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Nieuwe 
ontwikkelingen 
_ inde 
beeldplaat 


Op de grens van oud en nieuw. 
(foto's W. Vergeer) 





40MHZ bandbreedte 
dubbelstraals 5mV/cm gevoeligheid 


met delayed tijdbasis 


voor nog geen f4000,- 
AA Advance 


Scherm: 8 x 10 cm 
Bandbreedte: DC — 40 MHz 
Gevoeligheid: 5 mV/em — 20 V/cm op beide kanalen 
Stijgtijd: 9 ns 
Ingangsimpedantie: 1 M ohm/28 pf 
Operatiemogelijkheden: Y1 of Y2 
Y1 en Y2 chopped 
Y1 en Y2 alternerend 
Y1 + Y2 gesommeerd 
Y1 — Y2 
{Y2 kan geinverteerd worden) 
Tijdbasis "A 200 nS/cm — 2 S/cm 
(x10 geeft 20 nS/cm) 
'B': 200 nS/em — 1 S/em 
Trigger input koppeling: DC, AC, AC Fast, TV Frame 
Tijdbasis functies: 'A' Sweep 
‘A’ Intensified by "BI 
'B' Delayed by A 
"A and H mixed 





De Advance OS 3000, een lichtgewicht dubbelstraals oscillograaf met een 8 x 10 cm rechthoekige 
KSB en met een bandbreedte van 40 MHz en 5 mV/cm gevoeligheid, biedt uitzonderlijke mogelijk- 
heden voor het observeren van complexe signalen. Door middel van de 22 tijdbasissnelheden van 
zowel tijdbasis À als B alsmede de delayed tijdbasis en “mixed sweep” is het instrument ideaal voor 
algemene toepassingen en hooggekwalificeerd laboratoriumwerk. De triggerfaciliteiten zijn onafhan- 
kelijk voor ieder kanaal, een essentiële eigenschap voor TV en pulsgebruik om golfvormjitter te eli- 
mineren. Dit unieke instrument kunnen wij U leveren voor nog geen 4000 gid (Bfr. 55.000). 


Andere troeven uit het programma oscilloskopen van Advance zijn o.a. de OS 250 en de OS 1000A. 


OS 1000 A portable tweekanaals oscdloskoop 


OS 250 portable dubbelkanaals 
scherm Br 10 cm 


owilloskoop 

scherm 8x 19 cm 

bandbreedte: DC — 10 MHz 
gevoelgherd: 5 mVfcm — 20 Viem 
ingangumpedanne 1 MOhm/28 pt 








bondbreedie DC - 18 MHz 
gevoeligheid 5 mVicm — 20 Vícm 
stgtud 293 n5 
‘nganqumpedantee 1 MOhm/28 pt 
oneraticmogelykheden Y1ot Y2 
YI en Y2chopncd 
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opetatsemogelijkheden 


Ylot Y2 2 YI en Y2 alternerend 


YI « Y2 gesommeerd 
Yi - v2 
(Y2 kan geinvertcerd 
vooraleer} 

Udbass 0,5 Hsecicm iol 1 Siem 

a 10 mayalrer geeft 50 nStcm 

trigger input koppeling AC. DC ACF, TV 

Feume en TY -hine 

Le] X-Yoperatse DC 2 MHz 

Prijs 12275, ~e: BTW 






YlenY2chopned A 

Y1 en Y2 alternerend 
undbass 1 uS — 0,5 S/cm 

xk 10 maner geeft 109 nS/cm 

toger modes intern en extern 
wigger koppeling TV-lrame AC ACF 
X - Y operalue: OC — 500 kHz 
Z-modulalie ingang 
Peys 1 1495 —eucit UT wy 








wen at ` G ee eme 2 | Wilt U meer weten? Bet of schrijf voor een gedetailleerde documentatie, 
oupon re e Le J of gebruik nevenstaande coupon en zend deze op naar de alleenvertegen- 
DS woordiging voor de Benelux: 


SIMAC ELECTRONICS b.v. 


SCIENTIFIC INSTRUMENTS FOR MEASURING AND CALIBRATION 
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volledige documentatie 
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Ta ` erg ` E Se en ` Wecbescbe 


naam: | 
adres DN EINDHOVENSEWEG 58 STEENSEL TEL: (04970) 2011 — TELEX: 51037 
res: 
| Spectrum Analyzers, Signal Generators, Noise and Fiold Intensity Maters, Network Analyzers, 
telef. > Microwave Attenuators, Mobile communication Test Equipment, Synchro and Resolver Test Equip- 


ment, XY-/XT-Recorders. Ratio Transformers, Electrostatic Voltmeters, Desk-Calcutators. 
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waarin opgenomen „ELECTRON DIGEST”, 
orgaan van het Internationaal Documentatie 
Centrum voor Elektronische Toepassingen 
{DOCET} Antwerpen 


Uitgave van: 
Kluwer 
Technische Tijdschriften B.V. 
Redactie, administratie en advertentie- 
afdeling 


Polstraat 9 — Postbus 23 
Deventer-6500 — Tel. 0 5700 - 7 55 22 
Giro 86 12 21 


Bankrelatie: 
Algemene Bank Nederland N.V., 
Deventer 
No. 596247265 


Redactie: 
C. J. Bakker 
Medewerkers in Nederland en België: 
ir. E. A. L. M. Aarts W. Jak 
W. Arckens J. H. Jansen 
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C. L. Doesburg drs. F. M. Schimmel! 
R. Y. Drost J. Smilde 
E. J. R. Engelen F. A. S. Sterrenburg 
J. H. M. Goddijn P. Vijzelaar 
H. Hinlopen H. A. O. Wilms 
jaarabonnement .............,... f 26,00 
(inct. 4% O.B.) 
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Luchtposttarieven op aanvraag 


Aanmelding nieuwe abonnees 


Nieuwe abonnees ontvangen van de administratie een 
stortingsacceptgirokaart. Men wordt verzocht voor 
betaling van het abonnementsgeld uitsluitend van deze 
kaart gebruik te maken. 


De in Radio Electronica opgenomen schema's en 
bouwbeschrijvingen zijn uitsluitend bestemd voor 
huishoudelijk en experimenteel gebruik — {octrooiwet) 


Advertentie orders worden afgesloten en uitge- 
voerd, overeenkomstig de Regelen voor het Adverten- 
tiewezen. 


De directie heeft het recht, zonder opgaaf van rede- 
nen, advertenties te weigeren. 


Verkrijgbaar bij stationskiosken, boek- 
en radiohandelaren 
Verschijnt tweemaal per maand 
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In dit nummer 


Normalisatie 853 Een stap terug 

Informatica 854 Halfgeleider-radiografische beeld- 
schermen 
Kristalgeheugen voor hologram- 
men 

Bouwontwerpen 859 Galliumklok 


868 Getriggerde tijdbasis generator 
871 Reactietijd tester 


Tentoonstellingen 863 Tentoonstellingskalender 1973 
878 Indrukken van het „Audio Festival & 
Fair” 
Algemeen 864 Schneider Electronique opent nieu- 
we fabriek 
Elektroakoestiek 865 Fasefilters en hun toepassingen 
877 Versterkers voor dynamische groef- 
tasters 
Beeldregistratie 873 Nieuwe ontwikkelingen in de beeld- 
plaat 
Meetapparaten 880 Wij testten voor u: 


een digitale multimeter 


Spitsvondige schakelingen 856 Ingangsversterkers P l 
857 Integrator en trage tijdbasis 
857 Kies de beste 


Praktijk uit het Lab. 870 Fasehoek metingen met de scoop 


Vaste rubrieken 855 RE-Journaal 
858 RE-Actueel 
876 Astro-Elektronica 
883 Nieuws voor handel en industrie 


Transistor kortegolf converter 
Aanvullend op het artikel in RE 22, blz. 790, enkele spoelgegevens: 
T1 en T3 — 
ni = 0,85 ul, 10% wdg 0,2 Ø geëmailleerd koperdraad 
n2 = 1'/, wdg 0,2 Ø geëmailleerd koperdraad 
T2-n1 + n2= 172 pH 
1=  117//, wdg, litze 16 x 0,04 
n2 = dl, wdg. litze 16 x 0,04 
3 = 12/4 wdg, litze 16 x 0,04 
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ELEKTROLYTISCHE CONDENSATOREN 


TR 25 — 70C| 22à3300uF 

ANE 664 6.3 à 315 volts 

235 = 70°C] 15à 10000 uF 

H SECEIL ` Lee 10 à 500 volts 

— 25 — 70°C] 100 à 6800 4 F 

Ee | 664 10 à 500 volts 

Ee |: —25 — 700C| 15à6800uF 

T 454 — 55 = 850C | 1541 S0OuF 

-=— Co 23 454 6.3 à 160 volts 
h |SECOREL |—25— 85°C 15à 22 000 u E 

Sen 
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654 6.3 à 315 volts 












=m 2,2 à 680 u F ik 
6.3 à 100 volts Fe SH 
220 à 22 000 u F EEN 
6,3 à 63 volts ed EEE 
iy TE 
100 à 150 000 u F R 
6.3 à 315 volts Ss 
| | PROSEC 85 A | — 55 — 85°C[ 680 à 150 000 u F | i 
CO 19 454 6.3 à 100 volts 






CZ t - 
444 10 à 63 volts 


tranchant électronique 


rue de wandstraat 17 
1020 bruxelles / brussel 
tel.: 02/68.11.44 


Kent U onze keramische multi-layer conden- 
satoren? O wenst toezending catalogus 


: wenst bezoek adviseur 
De catalogus 1972 ligt voor U klaar! 5 wenst testexemplaar type … ……… … …. 
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Serie: 87 Voor miniatuur koaxiaalkabel 
e kleine afmetingen 


e scOOp proof Impedantie ` 55 t/m 750 

e testspanning 500 V eff. Capaciteit : 50 t/m 95 pF 

e 7-61 kontakten Diameter : 1,17 tot 3,80 mm 

e nom. belastbaarheid per kontakt 3 A Met of zonder anti-signaalbehandeling. 





e kontaktweerstand 3 m0 
e isolatieweerstand 10° MQ 


Voor nadere informatie: 


NEDERLAND 


Rotterdam-3002 - Eendrachtsweg68 - telefoon 010-13 25 64* - telex 24050 





U bent TV reparateur en de zaken 
gaan goed, maar toch hebt u het idee 
dat u voor die mooie ,,één-in-één- 
doosje” transistor bij de importeur 
teveel betaald! 












U bent een vooruitstrevende ama- 
teur en u wilt wel eens wat spelen 
met zo’n veelpotig MOS-IC waar een 
hele klok, rekenmachine of voltmeter 
in zit. 












U bouwt meetapparatuur en een HFE 
van 40 tot 120 bij één Ampère vindt 
u veel te grof, u wilt precies 80 heb- 
ben. 







U bent fabrikant en u krijgt een brief 
die begint met: „Tot onze spijt is de 
levertijd vertraagd "7 Uw bloed- 
druk stijgt. 







dan belt u toch gewoon 
05100-25871 







SKILTRONICS 


postbus'777 leeuwarden 
tel.05100- 25871 
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De 
soldeerbout 
die het 

»In Zicha 
heeft 


Van buiten niet te zien, 
nauwelijks te horen, toch 
is de schakelaar de ziel 
van deze moderne en 
doelmatige soldeerbout. 


Echt pionierswerk zorgt 
voor een oplossing van 
Uw soldeerproblemen in 
de temperatuur-bewuste 
elektronika. 


In het laboratorium, in de 
service afd. of in de werk- 
plaats, overal waarderen 
kenners de voordelen van 
de Magnastat en de effi- 
ciency van de 


WELLER 


Temperatuur-Automatiek 


Indien U het systeem nog 
niet kent, vraagt U dan 
even documentatie aan. 


Voor inlichtingen: 

L. Hooghart B.V. 
Emmapark 42 - Pijnacker 
Telefoon 01736 - 2413 
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Een Heathkit 
bouwpakket 





Sublieme HIFI-Stereo apparatuur 





AR-1500 AR-2000 
FM-Støroo 1uner/ AM.-FM-Stareo tuneri AM-FM-Sterao tunor/ 
vorsterker, Z x 15 W vorstorkor, 2 x 100 W., vorsterkot, 2 x 30 W. 
Bandbroodte vorstorkor Bandbreedte bij vol ver- Bandbreadte 10 Hz - 30 KHz, 
5 Hz - 45 kHz. + 1 dB mogen (verst.} 8.30 kHz à t dB. Uiterst moderne 


Khprijs f 389, — Kitprije f 1311,- vormgeving. 
Ook gescheiden leverbaar: Europeen Styling”. = 
tunar ÀJ 14 {f 178,-) an Uitgobreid speakar- Kkprije t 812,- 
vorsterker AA 14 (f 206,-) programme govouwd f 1.196 
u 
Bezoek onze stereo-demonstratle, Alle prijzen zijn excl. kast Technicus 
D 


Heathkit maakt het alle zelfbouwers 
mogelijk om hun apparatenlijn uit te 
breiden. ledere Ku" gaat vergezeld van 
een zeer uitgebreide montagehandieiding 
(bouwbeschrijving, complete 
onderdelenlijst, opengewerkte tekeningen, 
„Low-cost koro golt ontvanger, 550 circuitbeschrijvingen, „Stap WAN stap - 
KHz - 30 MHz, in 4 bonden. Wegen et on staande oen vereen montage etc.). Dit sluit ieder risico op het 
Kitprijs f 244,- Gobouwd f 360. - Uniek ontwerp Maetvermogens maken van fouten uit... zelfs voor een leek. 

EE? ik" De gebouwde apparaten kunnen 

op de Heathkit testbank door uzelf gratis 
worden doorgemeten en afgeregeld. 
Op alle apparatuur in kitvorm 
wordt 3 maanden garantie verstrekt. 
Succes is dus verzekerd, 
De unieke „kit'-gedachte is een 
HW 101 "We | exclusieve vinding van Heathkit, waarvan 
E eg in - - ge alle voordelen gedetailleerd worden 
boter den 0.35 uV voor 10 dB S + N : N. uiteengezet in de nieuwe Heathkit 
ebe deen Enkelbands zendontvanger 20m. 200W ECH 
SSA. an CW-Filter. Spiegelfrequent en ep beden ne gen De ku tenslotte geeft u de zekerheid 
edn botor dan 50 dB HW 22 - 40m HW 12-80m dat u een uitzonderlijk goed apparaat 

i Kltprijs f 645,- bezit, terwijl de prijs ongeveer 60% 
bedraagt van die van vergelijkbare 
apparatuur. 








Testen en meten 


10-102 ee BESTEL NU DE NIEUWE HEATHKIT 
Volledig getransistori- R Gm | CATALOGUS 


seerde breedband 


oscilloscoop (DC: IL B © à; | Hiernaast ziet u een greep uit deze 
5 MHz} Interne ot deg af kleurige catalogus, die boordevol 


externe synchronisatie 


Govoaligheid 30 mV/cm + A: a y Gm foto's en informatie is. 


Kitpelje f 566, - Te d. eene Duidelijk en gedetailleerd. Kits voor 
Gebouwd f 818.- : À = . 
Mee E Ha. 100 KHz beginners; HiFi-Stereo-apparatuur; meet 


(0-10 MHz) getriggerd EEN en regel apparatuur. Kits voor iedereen. 


Klipelje f 351, - Gebouwd I 554. — 

Wilt u deze catalogus bezitten, 
vul dan onderstaande bon in, plak hem op 
een briefkaart of schrijf hem daarop 
over. Zendt hem vandaag nog naar Heath- 
kit Electronic Center, postbus 9300, 
Amsterdam-Osdorp 


IM .102 
Nieuwe 18-1101 


digitale Fraquentiemeter Scaler. Optimaal warkend 

J'/z digit multimeter. 1 Hz-min. 100 MHz. met 18-101, ook geschikt 
Spanning:stroom-weerstend (ngangagevooligheid voor andere frequentiemeters. 
Nieuwste halfgeleider 100mV Uniek in kwaliteit Bandbroedre 2 MHz - 175 MHz 
technieken. IJkbron voor en prijs. Gemakkelijk Kitprijs f 373, — 

0,2% nauwkeurigheid te bouwen Gebouwd f 519. - 
meegeleverd Vraag Kitprils í 344, - 

gratis spec, sheet. Gebouwd f 1264, — 

Kltprijs t 998. - 

Gebouwd 1285,- 


LD 
©, 
Z 


O Stuur mij de nieuwe Heathkit 
catalogus. 


O Stuur mij gratis uitgebreide 
specificaties van de kit nummer … 


Naam 
Adres 
Plaats 


Heathkit Electronic Center 
Showroom, verkoop-, verzend- en 
service afdeling. 

P. Calandlaan 106-110 
Amsterdam-Osdorp 

Ook zaterdag's geopend. 

U kunt ook telefonisch bestellen 
(020 - 10 1216 of 10 12 17) 

Alles uit voorraad leverbaar t.t.v.v. 








Kits voor algemeen gebruik 





Bovendien 


Go 48 UBC -4 


intercom. 
Motasidetektot e Interco 


Solide acculader systemen 


Detekteert voor zelfbouw e Gas-detecioren 


matten Un 6 ol 12 V : 

muur, platond of A8 Gender e Electroniache 
de, tot 11/7 m experimenteer. 

+3 mot meter Hors 

VS Kitprijs € 41,- Acea 


prete s Gobouwd f 56, — omvormers 


venen 
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Ee 
Research metingen! 


e Instrumentatie tape recorders (draagbaar, 28 kanalen, 
0-2,0 MHz, voeding DC en AC) 

e Meer-kanalenschrijvers (tot 42 kanalen, 0... 25 kHz) 
e Meer-puntsdrukkers e Flat-bed recorders 

e Opnemers (druk, temp., verplaatsing, versnelling.) 

e Digitale uitleesapparatuur 

e Ontwerp complete meetsystemen (op maat) 

e Onderhoudscontracten (24-uurs service) 

Voor inlichtingen schrijf of bel: Honeywell n.v., 

afd. Test en Research Instrumentatie, Rijswijk- 

straat 175, Amsterdam, tel.: 020-15 6815, tst. 314. 


Honeywell 


















À LAMBDA 
voedingsapparaten 


in vrijwel elke vorm en uitvoering. 


Spanningen van 3-150 V. 
Stromen van 0,2-200 
Amp. 

In tafel- en inbouwmodel- 
len. 
Voedingssystemen met 
in- en uitschakelsequen- 
cer leverbaar. 
Power hybrid regulators 
tot 85 Watt dissipatie. 

5 jaar garantie. 


are 
à 


Hollinda n.v. 


‘s-Gravenhage 
Eisenhowerlaan 112 
Telefoon 070-512801 


Vie enen for five years 
material and labor 


8A 


TUNGSRAM 


elektronenbuizen 


E TUNGSRAM 





voor de vakman 
voor de specialist 
voor de kenner 


Het programma elektronenbuizen van Tungsram 
omvat: * een kompleet assortiment ontvangbuizen 
e versterkerbuizen tot een vermogen van 45W «€ 
gelijkrichterbuizen e zendbuizen e professionele 
buizen. 


Tungsram elektronenbuizen worden gekenmerkt 
door konstante kwaliteit - lange levensduur - uni- 
forme karakteristieken - voldoen volledig aan 
internationale normen en toleranties - doelmatige 
verpakking. 


TUNGSRAM weet wat service betekent, daarom 
kunnen wij steeds snel uit voorraad leveren, ook 
wat betreft de verouderde typen, zoals A-, D- en 
U-series, 


TUNGSRAM 


een begrip voor kwalltelt en duurzaamheid vanaf 1896. 
E E Ee PE 


N.V. Gloeilampenfabriek "RADIUM" 
De Regenboogstraat 12 - 

Postbus 1048 - Tilburg 

Tel.013- 422550 en 422551 
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DATEL zet nu 
elk DATA-CONVERSIE 
probleem schaakmat 
















































DAC -9 (A) 





DAC - 19 (A) 








ECONOMY ADC-83 (A) ADC - O DAC - 29 {A) ADC -K 






































































PURPOSE 6 BITS 02% ES 200 usec Lee S0 user 50 usac 
S à 0,2 %F.S 
50 usoc CURRENT OUT 02% ES VOLTAGE/CUR 005% F.S ke 0.02 % F.S 


RENT OUT CURRENT OUT 














AOC -E {A) 





DAC-49 (A) DAC - 69 





























































RER or A 10 BITS 12 BITS 
SPECIAL. 0.3-1.2-5 usec 01 % FS ar 
PERFORMAN DUAL SLOPE As 0.025 %% F. 
ERFO CE Hier Noise VOLTAGE/CUR- To RESU 
RENT OUT 


REJECTION RENT OUT 






DAC - V 
8-10-12 BITS 











DAC - HB (A) 















ADC-M (A) 
















































HIGH 
8-10-12 BITS 2 usec SETTLING 
l ; 8-10-12 BITS 
| RME 8-10-12 BITS 5 user SETTLING 001% ES 4-11-13 usec 
0.02 %e F.S VOLTAGE OUT OPTION : Input | | 


slorage register 


ADC-EH-1 
























DAC - FI DAC -GI 





DAC -I-A 











































































HIGH SPEED 8 BITS ADC -N 

d A/D CONVERTERS | 8-10 BITS 4 usec 8-10 BITS 10-12 BITS 8-10-12 BITS 

l 100 nsec SETTLING ADC - EH -2 50 nsec SETTLING ` 150 nsec SETTLING 8-10 BITS 
EEN 0-05 ps 0.05 % F.S RES 005% FS 2 usec 
SSS CURRENT OUT 8 BITS CURRENT OUT 01% F. CURRENT OUT ac ES 


2.4 usec 










ULTRA HIGH 
SPEEO 


DAC - HI 

















ADC - UH 





ADC - H 






















8-10 BITS 4.8 BITS 
A/D CONVERTERS 4-6-8-10 BITS 25 nsec SETTLING 
o 40 nsec/4 BITS 
ULTAA FAST SET 100 nsec/BIT 0.05 %e F.S 


100 nsec/8 BITS 


D/A CONVERTERS CURRENT OUT 



















DAC - HA AM 109 DM 100 AM 101 






















NEWIII ADC - HR 

















































HIGH SPEED DIFF. ] HIGH SPEED DIFF. 

13-14-1516 BITS 2 '/2 DIGIT 3 ‘/1 DIGIT 
HIGH RESOLUTION | TT sering | 1314-15-16 BITS FET OP. AMP. PANELMETER | FET OP. AMP. Wée TER 
16 BITS BEEREN T DUT 005 %% F.S +005 Ye TIME + 0.05 Ye 


B.P : 7 MHz 








ADC - CM DAC - CM 





NE WIEL DAC - MV 


























































LOW POWER BAT- 8-10-12 BITS 8-10-12 BITS 8-10-12 BITS 8-10-12 BITS 

TERY OPERATED 0.2 msec/BiT 25 usec SETTLING VOLTAGE OUTPUT CURRENT OUTPUT 

CONVERTERS 0.025 % F.S 001%F.S MULTIPLYING MULTIPLYING 

(C-MOS LOGICA) SUPPLY : SUPPLY : D/A CONVERTER D/A CONVERTER 
+ 12 VOC/40 mW +15V/1mA 200 KHz 2 MHz 



















AM 103 
SUPER FAST DIFF. 





















POWERMITES 






SHM - 1/SHM - 2 SHM - UH AM 102 



















MM B 



















SUPPLIES 
elt SAMPLE & HOLD SAMPLE & HOLD | HIGH SPEED FET FET OP. AMP. Lë eae. 7, 
WE 50/10 usec 0.2 usec FOLLOWER det. Mäe 400 V/usec 8 

Za MULTIPLEXER OUTPUT : +5 Vv 


APERTURE TIME APERTURE TIME | B.P: 45 MHz SLEW RATE 


B.P : 45 MHz 


or + 15 V 







A/D CONVERTERS VANAF DFL. 118,-/B.F. 1660, - (A) Ook leverbaar voor BCD code 


i tal 1972/73 
D/A CONVERTERS VANAF DFL. 45,20/B.F. 635, — EN nieuwe catalogus 


tranchant electronique N.V. ae wanastraat, 17 — 1020 - brussel tel. 02-68.11.44 
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SCHEIDINGSTRANSFORMATOREN type LL 


e BESCHERMEN UW KOSTBARE APPARATEN | eh Bee? 
TEGEN NETSPANNINGSPIEKEN l | 


e EXTREEM LAGE CAPACITEIT TUSSEN © 
PRIM. EN SEC. WIKKELING (TYP. 0,1 pF) 


e VACUUM-GEÏMPREGNEERD 


e ONMISBAAR VOOR LABORATORIA EN 
ELECTRONISCHE BEDRIJVEN 


y 
De pulsduur van „spikes“ ligt meestal in het nanosecondegebied: het tijdstip waarop zij optreden is nooit 
te voorspellen. Via de capaciteit van de transformatorwikkelingen kan zo’n kortstondige puls tot de gevoeli- 
ge electronische schakeling doordringen 


Om het effect van deze stoorspanningen drastisch te verminderen werd door ons een serie scheidingstrans- 
formatoren ontwikkeld met een extreem lage capaciteit tussen beide wikkelingen. Dank zij een zéér effec- 
tieve afscherming kon deze capaciteit worden teruggebracht tot typ. 0,1 picofarad. 
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aite Systemen 


aangepast aan uw specificaties 
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eRAYTHE®N - BENELUX e SPAKLERWEG 53 e AMSTERDAM e TEL.020-9307 87e 








Philips 
Pracifonics 


Een uniek systeem voor individueel onderwijs, zelfstudie én 
practicum in de elektronica 


„Practical Electronics”: de theorie van de elektronica èn de elektriciteitsleer gecombineerd 
met aangepaste praktische proeven. Dat is wat Philips Practronics biedt. Van het begin 

af ontdekt men bepaalde fundamentele wetmatigheden en eigenschappen van schakelingen 
en onderdelen aan de hand van praktische proeven. Zeer duidelijk is de direkte toetsing 
van de bestudeerde lesstof aan de praktijk door middel van geprogrammeerde experimenten. 
De theorie bevestigt de praktijk en omgekeerd. Practronics is een compleet leerpakket, 
een practicum cursus, inclusief meetapparatuur en voedingseenheid. 





 — 





Toepassing bij het onderwijs. Toepassing in de praktijk. 

Het Philips Practronics systeem In bedrijfsscholen, in werk- 

leent zich uitstekend voor plaatsen en ook bij de service- 

gebruik op alle onderwijsinstel- vakhandel bestaat grote 

lingen waar behoefte bestaat behoefte aan het opdoen en 

aan kennis over elektronica en bijhouden van kennis op 

elektriciteitsleer. Het complete het gebied van de elektronica. 

Practronics leerpakket biedt Met het Philips Practronics 
Nadere inlichtingen en niet alleen alle mogelijkheden systeem is het mogelijk deze 
dokumentatie worden u graag voor individueel onderwijs kennis over te dragen op een 
verstrekt door maar kan ook worden toegepast wijze die kan worden aangepast 
Philips Nederland B.V. als practicumset bij klassikaal aan de eisen van de praktijk. 
Groep Onderwijs elektronica onderwijs. Een unieke gelegenheid om 
Eindhoven. inzichten over theorie en praktijk 
Doorkiesnr.: 040-782510 te verfrissen en op te halen. 





PHILIPS 








RAE EN 
TEKTRONIX TEKTRONIX 8x 10 cm scherm 
465 


Afmetingen: 16 cm hoog 
475 46 cm diep 33 cm breed 


100 MHz bij 5mV/cm 200 MHz bij 2mV/cm | SES kg 
5 nsec/cm 1nsec/cm 


Prijs: f6387 — Prijs: /9257.- 
RS. 







475 lea 
oscnr1oscort | = 





THH 
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Tektronix 465 en 475 zijn de nieuwste aanwinsten in 's werelds meest 
verkochte reeks van portable scoops. Veel van de uitstekende 
eigenschappen van eerdere types zijn er in terug te vinden, veel nieuwe 
zijn er aan toegevoegd. Afmetingen en gewicht zijn drastisch gereduceerd, 
de bediening is weer eenvoudiger geworden met aparte druktoetsen voor 
de verschillende functies, met verlichting van de ingestelde schaalfactor, 
een verlichting die ook bij gebruik van x 1 en x 10 probes een directe 
aflezing geeft. Exclusief is de trigger preview, een druktoets waarmee het 
triggersignaal op het scherm wordt gebracht. Een ventilator met 
elektronisch gevarieerd toerental zorgt voor een constante bedrijfs- 
temperatuur en daarmee voor een grote stabiliteit. Dan is er de 
batterijvoedingsmogelijkheid, een losse unit of een op de scoop te 
bevestigen voeding. 





value 
leaders 






Als dit uw nieuwsgierigheid opwekt, vraag dan documentatie en/of een 
demonstratie aan en ontdek waarom deze scoops de "value leaders” 
van de komende jaren zijn. 


T E KTR ON DC ME OORSCHOTEN Postbus 39 Tel. 01717 - 6946 
BERA HOLLAND N.V. 
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Ooginoogmet 
GENERAL QA ELECTRIC 


Nu dichterbij dan ooit! 


ee EC Ze 


Wë am 
Wi 





General Electric Components Sales Division Europe 
is nu in Amstelveen. 


Dat betekent: 

e Snellere offerte behandeling e Snellere levering 
van vele componenten uit voorraad e Snellere service 
e Snellere informatie, u hoeft maar te bellen. 
Levering geschiedt via VEKANO N.V., Daalakkersweg 2 
EINDHOVEN, Tel. 040-433584, Telex 51168 Nolte n.i: 


Hou General Electric in de gaten! E 
b 


General Electric Electronic Components Sales Division Europe, Laan van de Helende Meesters 421 
Amstelveen, Tel. 020 -4562 51, Telex 15369 Getsc n.l. 
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Handelsonderneming HAPROKO 


leverancier v. d. handel en industrie van 


CRAFT luidsprekers 
PEIKER-microfoons 


en 


PROVA transformatoren 


POSTBUS 57 — HALFWEG N.H. 
TEL. 02907 - 58 73 





RVF Stappen- 
schakelaar 


Technische gegevens: 
1. Aantal contactbanken: 1 - 6. 


2. Voedingsspanning: 24, 48, 60 en 
110 Volt. 


3. Vereiste vermogen: 11 - 18W. 
4. Mechanische levensduur: 106 omwente- 
lingen. 


5. Max. belasting v.d. contacten: 
Rotor: ongeschakeld: 1 Amp. 
geschakeld : 300 mA. 


6. Electrische levensduur: 
Rotor 2 x 107 schakelingen, afhankelijk 
van de belasting 


7. Contactweerstand: 
Rotor: ca. 2 Ohm afhankelijk van de 





het beste duitse vakblad 


Verschijnt tweemaal per maand 
Publiceert bouwschema's 

komt met de nieuwste ontwikkelingen 
Altijd actueel-uitvoerig-betrouwbaar 
Abonnementsprijs DM 76.60 per jaar 


Abonnees op Radio Electronica 


belasting krii S e 
rijgen aantrekkelijke reductie 

8. Isolatieweerstand:1000-300.000 Megohm 

9. Werktemperatuur: —25° C tot +60° C. kluwer technische 


tijdschriften b.v. 
postbus 23 — deventer. 
tel: 05700-73322 tst. 319 


Ericsson Telefoonmaatschappi] N.V. 








Rijksweg 116, Rijen (N.Br.) Tel. (01612) 3131 - Telex 54114. 


pr, Aangeboden 


irmanaam: 4 RE 
LE mA | Telefunken M5 
P 











laats: 


BE uitvoerige documentatie, dee 7 documentatie, doe 

eze bon in een gesloten envelop. Adres 

als volgt: Ericsson Telefoonmaatschappij N. v ` 
Antwoordnummer 360 - Rijen/Breda, 


Studio Recorder. 


Brieven onder nr. RE 2119. 
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O ROTOR 


Sinds 1934 het vertrouwde adres voor amateur en vakman. 


f LS 
AN 
WW e WW 
> ' - 
k a 
n Ji + din 
D 
` e 
. 















MTL, 11 sionten 20% 000 CVV 1 14.79 
1 vienden 1 24. PS MTA TR 
100 008 nv f van ve 





à 






Mat 
+ 


ECK 






LI? 


RADIO ROTOR reen ven wigetre de vel 
ete meneppersten ege 












Pen téhpneers, moengenerntere. be 
ten letters cecmegrsten 5 merere ono 






H 


see ! 


bes koa —… 





ii 


Totoy 1CA12Q tg Zaden P WJ 
UTD, Loepen HAT) 1 108 tee 
merteeg JI tan 21 Mee à wan tg 
AADO ROTOR u deser oor Tr Tonne 
en eise Domme tamp en heet gem 
geta rte d états „abe 

Site Die LC were Tart 
enger. serdbuvsen gn onderdeien or 
termes voedingen bristalien ent 





„ROTOR NIEUWS” 











No. 105 is thans in bewerking en verschijnt medio decem- 
ber. Beter nog dan in een advertentie mogelijk is, wordt in 
deze 12 pagina's uitgave een deel van het enorme leverings- 
programma van Radio Rotor beschreven 

Niet het gehele programma, want dan zou een lijvig boek- ek 
werk nodig zijn. In dit nieuwe nummer „Rotor Nieuws” sen 
utvoong artikel van de Hr. EL van Praag. Radio Rotor HiFi 
Stereo in formatie 

Een bestellijst wordt bijgesloten, zodat u al uw Radio- en 
Electronica producten moeiteloos en snel geleverd kan 

Meetdreteteens krijgen, all over the world 

Sennheser tb Lë Lon « en Een briefje met naam en adres en 2 postzegels van 35 ct is 
Groves vanaf € 11.38 egen \ voldoende om dit nummer direct na verschijning toege- 
stuurd te krijgen 












RADO ACTOR neeh een prachage pre 
gamme appt steu tegen de tzagt'e 
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need Tt 


LEE 
(HE 


TTT Et ait 


vrt reet 
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Casper RADIO ROTOR 
AR (Ed ns wm e Wenst U een 
voorspoedig 1973 






and all our friends, all 
over the world, a happy 
and a prosperous 
NEW YEAR. 










RADIO ROTOR is in binnen én bui 
y P tenland bekend om zijn grote sorte 
ring radio- en zendbuizen, radio 
E onderdelen en electronische appa- 
Á ratuur Alle typen radiobuizen, ook 
heel oude typen, zult u wellicht nog 


bij Radio Rotor kunnen betrekken 






Kinkerstraat 53-55 Amsterdam Tel. 020-38 53 15-38 72 89 Giro 2779042. 
Maandags gesloten, donderdagavond open. 
Gemakkelijk te bereiken met Rotor-lijn 17, vanaf C.S. 






LOS UW KOEL- 










PROBLEMEN OP | 50x30x38mm.114310 
MET ROTRON “PIANISSIMO” f144,85 





120x120x38mm. 
geruisarm (18 db) 
“EUROMUFFIN” 155/m3/h 


VENTILATOREN 


dubbel geisoleerd. 


beveiligd tegen blokkeren 120x120x38mm. fl.38,70 
lange levensduur. prijzen franco,excl b.t.w.bij25stuks 
nederlands fabrikaat. 


68 


AD AURIEMA EUROPE NV 


PRINSES MARGRIETLAAN 5 OUDERKERK A/D AMSTEL 
TELEFOON: 02963-34554 


opbergmappen 
VO or retectronice 


van de jaren 1969 t/m 1972 
kunt u bestellen dmv een briefje of telefoontje bij: 





levering uit voorraad 


















kluwer technische tijdschriften bv 
postbus 23 deventer tel: 05700 - 75522 tst 430 


de kosten per map bedragen f 9,10 
incl. o.b. en verzendkosten 







instrument wagens 


Diverse typen uit voorraad leverbaar 
pn ei dm 


- Mo 
MET VERSTELBAAR BOVE 
Het veel gevraagde type LHT RU ED f. 355- 


MULDER-HARDENBERG 


Westerhoutpark 1a, HAARLEM, tel.023-319184, P.O.Box 3059, telex 41431 
PU. ‚Lelex 4 
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iiti stereo 
recorder 


Bijzondere eigenschappen: 

















* 3 snelheden 
* 3 motoren 
reverse afspeelmogelijkheid 





automatische stop 
" 2 VU meters 
* gescheiden toonregeling 
: * 2 x 20 watt eindversterker 


* frequentiebereik 30-26.000 Hz 
bij 19 cm/sec. 


Haast U, 
slechts 100 stuks 


885 


Levering aan particulieren door geheel Nederland en Belgie, uitsluitend onder rembours of na ontvangst van uw betaling 
d.m.v. een girokaart of betaalcheque. dan wel door storting op onze postgiro 2 30 73 93, (nv Sound International, Rotterdam. 










hfi stereo, bandrecorders 


REESEN 
ound 
OC international 


(KORTE) LIJNBAAN 3, ROTTERDAM-C, TELEFOON (010) 116395, POSTGIRO 2 307393 
RUIME PARKEERGELEGENHEID, DRIE MINUTEN VAN CENTRAAL STATION 
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X500 IK 2K 5K 10K 
CYCLING 


| | | | 
deze pyramide is een typisch 
voorbeeld van het nieuwe — 
RCA Thermal Cycling Rating 
System, gebaseerd op een 
ontwikkelingstype van een 
Le 175 Watt transistor 





TT ll © —————_————— 


2x 108 


500K 106 


DOK 100K 200K 


Dank zij Thermal Cycling Ratings 
wordt het eindeloze leven 
van RCA powertransistoren 


gegarandeerd 


De Thermal Cycling Ratings-grafiek 
geeft het aantal malen dat de transistor 
bij een bepaalde powerdissipatie en 
temperatuurwisseling van de behuizing 
kan worden geschakeld. Elke RCA- 
powertransistor heeft nu zo'n grafiek. 
Door het Controlled Solder Process 
werd bereikt dat het effect van de 
thermische spanningen tussen chip en 
grondplaat wordt verminderd. Het aantal 


keren dat een transistor thermisch 

kan worden geschakeld is hierdoor 

5 tot 20 maal vergroot! 

U kunt RCA-powertransistoren gebruiken 
omdat: zij een “eindeloze” levensduur 
hebben; u de garantie wilt hebben van 
een optimaal benutte transistor; 

de prijs laag is. 

Vraag om de Application-note AN-4612 
en u weet er alles van. 


MENG 


Electronics Division Inelco Nederland bv 


Inelco Belgium sa 


Amsterdam 1011 

Weerdestein 205, tel. (020) 44 16 66 
1160 Brussel, 

Hertoginnedal 3, tel. 02-60 00 12 


Een stap terug! 


Gedurende de laatste jaren heeft zich een duidelijke cen- 
heid afgetekend in de benaming voor halfgeleiders. De Pro 
Electron benamingen bv. BC107, BFY50 enz. zijn geac- 
cepteerd door de overgrote meerderheid van de Europese 
fabrikanten van halfgeleiders en worden gebruikt naast de 
Amerikaanse JEDEC, 1N.., 2N.. en = 3N.. benamingen. 
Stechts bij uitzondering worden nog firmabenamingen 
gebruikt. Hoewel nog geenszins ideaal, reeds door het feit, 
dat er geen gemeenschappelijke code wordt gebruikt door 
de Amerikaanse en Europese industrie, is het algemene 
beeld niet ongunstig en konden conflicten, t.w. éénzelfde 
benaming voor elementen met verschillende karakteristie- 
ken worden vermeden. 

Minder rooskleurig is het huidige beeld op het gebied voor 
benamingen van geïntegreerde schakelingen. JEDEC heeft 
een typennummersysteem voorgesteld identiek aan de code 
voor discrete halfgeleiders (dioden, transistoren, thyristo- 
ren), nl. het voorvoegsel 6N gevolgd door het registratie- 
nummer. Dit systeem is niet geaccepteerd door de Ameri- 
kaanse industrie. De reden is niet geheel duidelijk, maar het 
is niet onredelijk te veronderstellen dat de fabrikanten 
typennummers wensen te gebruiken. die de mogelijkheid 
bieden om de verschillende soorten van schakelingen in 
groepen in te delen. Alle Amerikaanse fabrikanten gebrui- 
ken nu z.g. „firmabenamingen”’, die gewoonlijk bestaan uit 
een voorvoegsel van enkele letters en een getal of ook wel 
een combinatie van cijfers en letters. Het voorvoegsel is 
gewoonlijk een firma aanduiding. In enkele gevallen heeft 
een gedeelte van het getal of een gedeelte van het getal met 
een letter cen vaste betekenis, bijvoorbeeld SN7420, 
SN5420 en SN54H 106 zijn typennummers van Texas Instru- 
ments. SN is de firma aanduiding, 74, 54 en 54H heeft een 
vaste betekenis, Men kan ook de benamingen als MC7420 
of S5420 tegenkomen. Dit zijn dan kopieën van de typen 
SN7420 en SN5420 die dan door een andere fabrikant 
worden gemaakt. 

Ook de Pro Electron code voor de benaming van geïnte- 
greerde schakelingen is gebaseerd op hetzelfde principe als 
de code voor discrete halfgeleiders. Een typennummer 
bestaat uit een voorvoegsel van 3 letters gevolgd door het 
registratienummer. Door de drie letters worden de typen 
ingedeeld in families of groepen. Voor de digitale schakelin- 
gen zijn dit famtlies van schakelingen, die op elkaar zijn af- 
gestemd wat betreft de snelheid, het in- en uitgangsniveau, 
de voedingspanning en het temperatuurbereik, dus schake- 
lingen die gezamenlijk in dezelfde apparatuur kunnen 
worden toegepast. Schakelingen die niet dergelijke ,,fami- 
lies” vormen, worden ingedeeld in groepen zoals analoge 
(lineaire) schakelingen, solidaire digitale schakelingen en 
analoge/digitale schakelingen. 

schakelingen. 

De Pro Electron benamingen worden in Europa vrij alge- 
meen toegepast voor analoge schakelingen. Bij de invoering 
van de benamingen voor digitale familie” typen werd Pro 
Electron echter geconfronteerd met een onverwachte 
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moeilijkheid. Terwijl de analoge schakelingen, die in Euro- 
pa worden gebruikt, gewoonlijk van Europese oorsprong 
zijn, worden hier veel die digitale schakelingen gebruikt. die 
in Amerika zijn ontwikkeld. In veel gevallen worden deze 
schakelingen reeds door de Europese gebruikers toegepast 
voordat zij door een Europese fabriek of een nederzetting 
van een Amerikaanse fabriek van halfgeleiders worden 
gemaakt. De typen zijn dan reeds bekend onder de Ameri- 
kaanse (firma) benamingen en het is om commerciële 
redenen niet gewenst de benaming dan nog te veranderen. 
Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, heeft Pro Electron 
de bestaande code gewijzigd zonder echter van het basis- 
principe af te wijken en wel zodanig dat de fabrikant, die 
een type registreert, kan kiezen welk registratienummer zal 
worden gebruikt d.w.z. het nummer van het originele type 
of een nummer vast te stellen door Pro Electron. 

In de vroegere code werd het temperatuurbereik, waarin 
het type kan worden gebruikt aangeduid door het laatste 
cijfer van het volgnummer. Dit is nu niet meer mogelijk. 
Daar het temperatuurbereik kan worden beschouwd als een 
„familie” karakteristiek wordt dit nu aangegeven door de 
derde letter van het voorvoegsel en wel als volgt: 

B.: 0C- +70°C, C.: 55 Cr 123 CRD 7 
+70°C, E.: 25° C—"+85SC GECKEN 
gecn temperatuurbereik in de publicaties vermeld, dan 
wordt de letter A gebruikt. 

Typen die reeds bekend zijn onder een firmabenaming zul- 
len bijv. de Pro Electron benamingen GFB7420, GFC5420 
GJC54H106 hebben. 

In de firmabenaming SN7420, SN5420 en SN54H 106 heeft 
54, 74 en 54H een vaste betekenis. 54 en 74 zijn aanduidin- 
gen voor het temperatuurbereik, de letter H heeft betrek- 
king op de snelheid. De karakteristieken worden in de Pro 
Electron benaming reeds door het voorvoegsel aangegeven. 
Het lijkt logisch deze gedeelten van de firmabenaming weg 
te laten en men zou op deze wijze tot de benamingen: 
GFB20,GFC20 en GJC106 komen. Dit is echter onmogelijk 
daar hierdoor een grote onderlinge verwarring zou ont- 
staan. Bovendien hebben de volgnummers die door de 
meeste firma’s worden gebruikt geen gedeelte met een vaste 
betekenis. De herziene Pro Electron code voor geintegreer- 
de schakelingen volgt uit nevenstaand schema. 





3 letters 


Voorvoegsel 


A. Familie van digi- 


tale schakelingen. 
Familie benaming, 
derde letter tempe- 
ratuurbereik. 

B. Solitaire schake- 
lingen. 

S.— solitaire digita- 
le schakeling. 

T.— analoge scha- 
keling. 

Le gemengde 
analoge/digitale 
schakcling. 


getal 


Volgnummer 
Registratienummer 
naar keuze, num- 
mer vastgesteld 
door Pro Electron 
of volgnummer van 
firmabenaming. 


letter 


Uitvoeringsletter 
Facultatief: letter 
zonder vaste bete- 
kenis. bv. voor een 
andere omhulling. 
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Halfgeleider- 
radiografische beeldschermen 


Een röntgenfoto is in cen ogenblik gemaakt. Het kost echter heel 
wat meer tijd om de film tc ontwikkelen en zodanig te bewerken, 
dat de opname kan worden bekeken. Wanneer een groot aantal 
röntgenfoto's moet worden genomen, kan dat een behoorlijk 
tijdrovende kwestie worden. 

Nu heeft de groep Elektronenbuizen van Westinghouse onlangs de 
ontwikkeling bekend gemaakt van twee nieuwe halfgeleider-radio- 
grafische beeldschermen dic röntgenbeelden kunnen omzetten in 
zichtbare beelden zonder noemenswaardig tijdverlies. Bovendien 
levert deze rechtstreekse methode als bijkomende voordelen 
energieversterking en de mogelijkheid om een beeld gedurende 
langere tijd vast te houden op het scherm. 

Dit betekent. strikt genomen, dat röntgenstralen thans op vrijwel 
elk willekeurig moment kunnen worden gebruikt voor onderzoek 
of niet-destructieve beproeving. Niet alleen is de tijdsduur, gedu- 
rende welke patiënt of te beproeven object en hun omgeving bloot- 
gesteld zijn aan straling, aanzienlijk verkort, waarmee één van de 
voornaamste medische bezwaren grotendeels is weggenomen, de 
beelddefinitie is eveneens belangrijk verbeterd. De resolutie be- 
draagt circa 6 tot 8 lijnen per millimeter OU), terwijl de contrastge- 
voeligheid met gemak voldoet aan de eisen zoals die zijn opgesteld 
voor niet-destructieve materiaalbeproeving. 

Bij de ene uitvoering van het beeldscherm kan het beeld verschei- 
dene uren achtereen zichtbaar blijven en op elk gewenst moment 
elektrisch worden ,,gewist”. Wil men het beeld blijvend vastleggen, 
dan kan men het gewoon fotograferen. 

De uitvoering zonder geheugenfunctie is zonder meer geschikt om 
bestaande fluoroscopische beeldschermen (zoals die bijv. in ,,door- 
becht" Apparaten worden toegepast) te vervangen. Het halfgeleider 
beeldscherm biedt echter een tienmaal zo grote helderheid, een 
drie keer zo sterk contrast en een ongeveer even grote verbetering 
in resolutie. Door zijn zeer korte oplichttijd is dit type zowel voor 
stilstaande als voor bewegende röntgenbeelden te gebruiken. Het 
zal voornamelijk toepassing vinden bij controles tijdens het pro- 
duktieproces en ten behoeve van niet-destructieve beproeving. Het 
beeld kan hier eveneens worden gefotografeerd, wanneer er be- 
hoefte bestaat aan een blijvende registratie. De snelheid van beide 
beeldschermtypen is te vergelijken met die van een zeer contrastge- 
voelige film met groot oplossend vermogen. 

leder scherm is opgebouwd uit een laag met röntgenstraling-af- 
hankelijke geleiding en een spanningsafhankelijke lichtgevende 
laag. De eerste is gevoelig voor röntgenstraling. terwijl de tweede 
het zichtbare beeld levert. De lichtgevende laag is op de röntgenge- 
voelige laag aangebracht. Over de aldus ontstane halfgeleider- 
sandwich wordt een spanning aangelegd. Wanneer de röntgenge- 
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voelige laag nu wordt getroffen door röntgenstralen, daalt zijn 
elektrische weerstand. Daar de aangelegde spanning zich evenredig 
met hun dynamische weerstanden over beide lagen verdeelt, zal de 
spanning over de lichtgevende laag toenemen, zodat deze sterker 
oplicht. Het gevormde licht-donker patroon komt dus exact over- 
cen met dat van de opvallende bundel röntgenstralen. 

De nieuwe röntgenbeeldschermen zijn dun, licht van gewicht en 
schokbestendig; de ontwikkeling ervan werd gedeeltelijk gesubsi- 
dieerd door de NASA. 


Kristalgeheugens voor hologrammen 


RCA heeft de ontwikkeling bekend gemaakt 
van een kristal waarin hologrammen kunnen 
worden vastgelegd in de vorm van atoom- 
rangschikkingen. Men krijgt de in het kris- 
tal opgeslagen informatie weer beschikbaar 
door dit langzaam rond te laten draaien in 
een laserstraal. Deze recente vinding levert 
uiteindelijk wellicht een nieuw geheugensys- 
teem op. waarbij statistieken, technische 
tekeningen, computergegevens en ander 
grafisch materiaal permanent kunnen wor- 
den vastgelegd in kristallen ter grootte van 
een suikerklontje. 

Het belang van de experimenten is gelegen 
in het feit, dat daarbij kristallen zijn gebruikt 
met een 500 maal grotere gevoeligheid dan 
ooit tevoren is bereikt, terwijl men daarnaast 
een methode heeft ontwikkeld om de daarin 
opgeslagen hologrammen blijvend te ,.fixe- 
ren’. Ofschoon reeds eerder hologrammen 
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zijn vastgelegd in kristallen was daarvoor 
steeds een laser van zeer groot vermogen 
nodig en gingen de hologrammen tijdens het 
uitlezen bovendien nogal eens verloren. 


Het door RCA uitgewerkte systeem maakt 
het mogelijk hologrammen op betrekkelijk 
eenvoudige wijze terug te winnen met be- 
hulp van dezelfde klein vermogen gaslaser, 
welke eveneens wordt gebruikt voor het in- 
voeren. Verder kan het beeld van een holo- 
gram uit een dergelijk kristalgeheugen 15 
maal zo helder zijn als een foto, afgedrukt 
van een gewoon negatief. De verhoogde ge- 
voeligheid heeft men bereikt met verontrei- 
nigingen van bepaalde metalen in de lithium 
niobaat en barium niobaat kristallen. De ge- 
heugencapaciteit bedraagt theoretisch een 
triljoen (!) bits per kubieke centimeter 
kristal. 
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Derde stereotest op 27 december 
Antoinette van Brink zal op 27 december 
een NOS-uitzending presenteren, aan de 
hand waarvan stereo-luisteraars zelf kunnen 
bepalen of hun ontvangers aan de eisen 
voldoen, de luidsprekerboxen juist zijn ge- 
plaatst, de antenne goed functioneert en 
dergelijke. De stereotest-uitzending wordt 
verzorgd door de samenstellers van de weke- 
lijkse radiorubriek ,,Hobbyscoop' en wordt 
uitgezonden van 23.00 tot 23.55 uur via Hil- 
versum 2. 


Cartrivision-systeem vindt ingang in VS 
Cartrivision, het door Cartridge Television 
Inc. te New York ontwikkelde videocasset- 
te-systcem, kan thans worden toegepast in 
televisietocstellen van vijf verschillende 
Amerikaanse merken. Volgens Donald 
Johnston, de vice-president van de onderne- 
ming, zal het systeem over een jaar geschikt 
zijn voor elk merk televisietoestel. 
Cartridge Television ontwikkelde onlangs 
ook een vidcocasettesystecm voor KTV. Op 
een goedkope band van ijzeroxyde kan een 
afspeelduur van 112 minuten per band wor- 
den bereikt. 


IERE associeert met Microwave 73 

Het secretariaat van het Engelse Institution 
de IERE en de organisatoren van de Micro- 
wave 73 hebben laten weten, dat de IERE 
zich zal associeren met de eerste internatio- 
nale conferentie en tentoonstelling voor de 
microgolf-industrie. Deze vakbeurs zal in 
juni 1973 te Brighton (GB) worden gehou- 
den. 

De Microwave 73 conferentie is een op 
toepassing gericht symposium, dat zich zal 
toespitsen op het onderzoek, ontwerp, ont- 
wikkeling, technieken en toepassingen van 
microgolf componenten. apparaten, instru- 
menten, sub-systemen en systemen. 


Handelscentrum in Warschau 


voor elektronica 

Een handelsfirma, die zich zowel met de 
export alsook met de import van apparatuur 
voor het bouwen van elektronische toestel- 
len bezighoudt (en daarbij ook alle benodig- 
de onderdelen verzorgt), is enige tijd gele- 
den in Warschau (Polen) gevestigd. Het 
adres is: UNITRA, Warschau/Polen, Al. 
Jerozolimskie 44. 


Cassetterecorders rationeel testen 

Om het servicen van cassetterecorders te 
rationaliseren brengt Philips binnenkort de 
„„Cassette-Service-Set 800/CSS" op de 
markt. De set bestaat uit een kunststofkastje 
met cen meetinstrument voor de absolute- 
snelheidsinstelling van de kaapstander, een 
test-cassette 812/MCT met 50 Hz- en 8 KHz- 
signalen, een reinigingscassette 81 1/CCT en 
een lege C 60-cassette voor controle- cn 
vergelijkingsopnamen in de te testen recor- 
der. 

Voor het instellen van de absolute snclheid 
wordt de 812/MCT in de te repareren recor- 
der gelegd en de weergegeven 50 Hz-toon 
wordt aan het meetinstrument toegevoerd. 
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De 50 Hz-toon wordt dan met de netfre- 
quentie vergeleken. Bij frequentieafwijkin- 
gen geeft de meter de zwevingen aan. Met 
de snelheidsinstelling van de recorder wordt 
dan tngesteld op of bijna bij het punt dat de 
zweving nul bedraagt. De serviceset is voor- 
zien van de benodigde luidsprekerkabel en 
netvoedingsnocr. 

Met de 8 kHz-toon wordt de opneem/wecr- 
geefkop op de gebruikelijke wijze gejus- 
teerd. Daartoe is het nuttig om vooraf met 
de reinigingsband de koppen en bandgelei- 
ders te reinigen. 


Normen voor thyristoren 

EIA en NEMA hebben onder het nummer 
RS 397 een norm met aanbevelingen over 
thyristoren uitgebracht. 


SOS werkgeheugen van 1024 bit 
Silicium-op-saffier (SOS) schijnt qua ont- 
wikkeling inmiddels zover te zijn dat het als 
geheugentechniek kan worden gebruikt. Als 
eerste stelde Inselek Co. een 256-bit statisch 
werkgeheugen (RAM) samen en werkt nu 
aan een 1024-bit model. 

Eén van de eerste firma’s die met de MOS- 
techniek werkte, nl. de North American 
Rockwell Microelectronics Corp., ontwik- 
kelt thans een 1024 bit SOS-RAM. SOS- 
fabricage resulteert in een geheugen dat qua 
prijs en snelheid kan concurreren met bipo- 
laire componenten; de vermogensdisstpatie 
is echter vecl lager. De 65 ns snelle compo- 
nenten van NRMEC (als prototype klaar in 
februari "231 zuilen een dissipatic van onge- 
veer 250 mW hebben. Bipolaire equivalen- 
ten dissiperen 500 tot 1000 mW. 

De firma ontwikkelt overigens ook een 
12 800-bit (256 maal 50) uitleesgeheugen 
(ROM) met SOS-dioden. Prototypen zou- 
den al zijn verschenen. NRMEC, octrooi- 
houder voor het epitaxiaal neerslaan van 
silicium op saffier, onderhandelt thans over 
licentie-overeenkomsten met een aantal an- 
dere firma’s. 


Communicatiechip vervangt 

30 to 40 TTL-IC's 

Van Standard Microsystems Corp. uit Haup- 
pauge (NY V.S.) komt het bericht dat ze 


de eerste universele synchrone zend/ont- 
vanger voor datacommunicatie op een enke- 
le silictumchip hebben gemaakt. Deze chip 
bevat alle ontvangst- en zendfuncties voor 
synchrone datacommunicatie met een snel- 
heid van 250 kBd. De TTL-compatibel chip 
is een MOS-LSI-component, vervaardigd 
volgens de P-kanaal oxyde-nitride techniek, 
en vervangt! 30 tot 40 IC's of 10 tot 15 stuks 
als afzonderlijke off-the-shelf zender- en 
ontvangerchips worden gebruikt. 


AUDIO engineering Inc. 

the 44th AES-Convention 

in Rotterdam 

Zoals reeds eerder gemeld wordt de volgen- 
de AES convention Europa in Nederland ge- 
houden, nl. in ,,de Doelen” te Rotterdam. 
Dit 44e congres wordt georganiseerd op 
20-21-22 februari 1973 en zal wederom tal- 
rijke voordrachten omvatten, welke in het 
Engels, Duits of het Frans worden gehouden 
naargelang de taalkeuze van de spreker. 
Forumgesprekken zullen plaats vinden o.m. 
over meersporen opneemtechniek, automa- 
usering in het studiobedrijf en ,,Music and 
Environment”. 

De inschrijvingsgelden bedragen 80 DM. 25 
DM voor studenten, waarbij AES-leden een 
belangrijke korting genieten. Aan deze con- 
vention is traditiegetrouw een tentoonstcl- 
ling verbonden, waarvoor tal van toonaan- 
gevende firma's met professionele audio-ap- 
paratuur reeds hebben ingeschreven. De 
toegangsprijs voor deze tentoonstelling — 
zonder deelname aan het congres — is vast- 
gesteld op f 10,—. 

Inschrijvingsformulieren voor deelname aan 
het congres kunnen worden aangevraagd bij: 
Herman A OC. WILMS 

Secretary CES/AES 

Zevenbunderslaan 109, 

B-1190 VORST-Brussel. België. 

Let wel, de datum voor inschrijving sluit op 
15 januari 1973. 


Nieuwe LF-voorversterker-lC's 

National Semiconductor brengt twee nieuwe 
LF-voorversterker IC's op de markt. Beide 
zijn tweekanaals en hebben een Kanaalo- 
verspraakdemping van 60 dB. 





Laser vervaardigt bedradingspatronen 
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Een nieuwe ,,machinale” vervaardigingsme- 
thode m.b.o. een laser, die is uitgedacht 
door technici van de Bell laboratoria, maakt 
het mogelijk uiterst fijne (folie) bedradings- 
patronen voor elektronische schakelingen 





rechtstreeks te formeren op keramische 
grondplaatjes. Bij dit procédé dat nog in het 
experimentele stadium verkeert, wordt ge- 
bruik gemaakt van een computer, welke de 
informatie bevat, waarmee het bedradings- 
patroon dat op het grondplaatje moet 
worden gebracht, vastligt. 

Men gaat nu als volgt te werk: verscheidene. 
met een dun laagje metaal bedekte grond- 
plaatjes worden op een ronde trommel be- 
vestigd. Wanneer deze trommel ronddraait 
worden alle plaatjes achtereenvolgens bloot- 
gesteld aan een gefocusseerde laserstraal die 
wordt gemoduleerd of aan/uit geschakeld op 
commando van het computerprogramma. 
Aldus worden microscopisch kleine gebied- 
jes in het metaallaagje verdampt of intact 
gelaten. Na elke omwenteling wordt de 
laserstraal door een spiegel op het volgende 
spoor” gericht. 
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Deze schakeling stelt een ingangsver- 
sterker voor, die 100 maal versterkt. 
een hoge ingangsimpedantie bezit en 
waarvan de uitgangen compatibel zijn 
met TTL logica. 

Deze versterker kan worden gebruikt in 
combinatie met een digitale frequentie/ 
tijd meter; signalen van willekeurige 
vorm met een top/top spanning van 
mV kunnen door de schakeling wor- 
den verwerkt. Het frequentie bereik is 
0...8 MHz (3dB) en hierboven afval- 
lend met 6 dB per octaaf, zodat fre- 
quenties tot 12 MHz nog goed te meten 
zijn (de maximum frequentie van de 
logica). 

De versterker bestaat uit een verschil- 
trap. gevormd door twee FET's, type 
2N4303 en een brede band operationele 
versterker. type uÂ702, zodat een hoge 
ingangsimpedantie en cen stabiele ver- 
sterking worden verkregen. De uit- 
gangsspanning van de op-amp wordt via 
een FET aan de Schmitt-trigger toege- 
voerd. waardoor de hysteresis van de 
schakeling & mV bedraagt. Om de 
ingang tegen overbelasting te beveili- 
gen zijn een weerstand van IKQ en de 
dioden 1N914 aangebracht. 
Meetresultaten en spanningsvormen 
zijn opgenomen in figuur 2, terwijl 
figuur 3 en 4 de lay-out van de print 
voorstelt. Hierbij is de plaats van de 
onderdelen getekend zoals ze vanaf de 
koperzijde zichtbaar zouden zijn. 





J. van Dijken 
Bloemendaal 


35-Ingangsversterker 
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Fig. 2 

Meetresultaten: 

hysteresis — &mV 
bandbreedte — 8MHz 
ingangsweerstand — >10MO 
ingangscapaciteit — 7pF 
offset — 0,2m V| °C. 





Fig. 3 Fig. 4 Aanzichtkoperzijde | 


RADIO ELECTRONICA 1972 No. 24 | 


36 Integrator en trage tijdbasis met goedkope elementen 


Verlies bij goedkope condensatoren en 
beperkte versterking van het actieve 
element van een integrator of een tijd- 
basisschakeling kunnen door positieve 
terugkoppeling worden tegengewerkt. 
Het schema van het bootstrap principe 
(fig. 1) heeft tot doel instabiliteit te 
voorkomen door de terugkoppeling 
door dezelfde weg als het ingangsignaal 
te sturen. Door gebruik te maken van 
Laplace transformaties en de wet van 
Ohm, is het gemakkelijk aan te tonen 
dat: 


R2 ~ RI 


HAE O ES FT R/RS © 


In is een fictieve weerstand = verlies 


[rd 
in C en S is de Laplace variable LG 








Fig. 3. 


tyd 


indien R2 + RI = (1 -- R/R’) R2 ingangsignaal gebruiken. De verkregen 
RI R integraal heeft dan een zeer lineaire 

dus = R 0 (1) helling. Voor a = 0 kan men aantonen 

bk 
R2 + RI dat V? = -b rc! 

dan is V2 — Er | (e — l) 
RAR IEN waar ben KOEN 

en v2= —| R2 RE] Ml RIR’ — R2R 


Hieruit volgt, dat de integratie nauw- 
keurig is indien (l) waar is. Om dit te 
testen kunnen we bijvoorbeeld een DC 


Fig. 2 toont deze uitgangsignalen voor 
verschillende waarden van R2. RI en 
dus o Om een „reset te verkrijgen is 


J. Delbeke 

Spiere - België 
het voldoende de condensator C kort 
te sluiten. 
Ook moet rekening worden gehouden 
met het feit, dat de ingang (fig. 1) 
meeloopt. Een somschakeling kan de- 
ze moeilijkheid opheffen. In fig. 3 is 
deze uitgewerkt in de integratorscha- 
keling (eerste transistor). Dit betekent 
een grote versterkingsvermindering 





voor de schakeling, maar geen te groot 
verlies aan nauwkeurigheid indien R 
groot is (theoretisch ongeveer 1% voor 
R = 20 K(). Voor een verbetering zal 
men er eerder aan denken de tweede 
transistor te vervangen door een lineai- 
re versterker met hoge ingangsimpe- 
dantie. Voor C is een elektrolytische 
condensator heel goed bruikbaar. R 
wordt nog niet te klein. 





Kies de beste! 


Ook ditmaal roepen wij de lezers van RE op om te 
bepalen, welke van de dit jaar verschenen spitse” 
schakelingen de beste is. Wij verzoeken u om uw keus 
te beperken tot drie schakelingen. 

Schrijft u de nummers op een briefkaart: vermeldt 
tevens uw naam en adres. 

Uw keuze stuurt u in aan: Redaktie Radio Elektroni- 
ca, Antwoordnummer R7, Deventer (postzegel over- 
bodig}. 

Het nummer van de drte geselecteerde schakelingen, 
dat als beste „uit de bus” komt, wordt beloond met 
f 250,—. 

Onder de juryleden, dat zijn de lezers die hun keus 
hebben ingestuurd, zal een boekenbon ter waarde 
f 50,— worden verloot. Laat dit een stimulans zijn om 
uw mening kenbaar te maken! 


REI 1 pag. 6 Automatische reset voor TTL 
2 Elektronische rem 
A Dap Automatische ` muzickonderdrukker 
voor een discobar 
RE2 4  pag.47 Geregelde versterker met digitaal IC 
RE 3 5  pag.83 Niveaudetector met signalering 
RE4 6 pag. 118 Stroomverbruik detector voor de auto 
7 Vertragingsschakeling voor antenne- 
rotor 
RES 8 pag. 150 Vermogensregeling voor een gelijk- 
stroommotor voor modelbouw 
RE6 9 pag. 186 Eenvoudige toerenteller 
RET 10 pag. 216 Audiocompressor 
11 Eenvoudige elektronische zekering 
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RES 
RE9 

RE 10 
RE 11 
RE 12 
RE 13/14 
RE 15/16 
RE 17 


REIS 


RE 19 


RE 20 
RE 21 


RE 22 
RE 23 


RE 24 


12 


pag. 
pag. 
pag. 
pag. 
pag. 
pag. 


pag. 
pag. 


pag. 
pag. 
pag. 
pag. 
pag. 


pag. 
pag. 


pag. 


pag. 
pag. 


pag. 
pag. 


249 
282 
320 
354 
394 
428 


429 
492 


558 
559 
611 
661 
662 


693 
723 


724 


775 
805 


Vóórregeling bij een doorlaattransis- 
tor in voedingen 

Level logical tester 
FM-ratio-indicator 
Getransistoriseerde universele meter 
voor zelfbouw 

Elektronische remlichtmodulator 
Extra l- en overloopaanduiding 
Stabiele zenerdiode schakeling 
Bifrequent oscillator 

Multivibrator zonder transistoren 
Slave-unit of dochterflits 
Kortsluitvaste voedingsschakeling 
Temperatuur gecontroleerde kristal- 
callibrator 

Dynamiek compressor 

Terugtellen met de SN 7490 
Alarmschakelaar/ruitenwisserregelaar 
voor de aulo 

Tijdschakeling 

Elektronische toerenteller met MIC 
946 en MIC 945 

Black box knipperautomaat 
Ruitenwisser-intervalregeling met in- 
stelbaar aantal wisserslagen 
Audio-gevoelige schakelaar met SN 
7401 
Kortsluitvaste 
(commentaar) 
Eenvoudige dobbelsteen met IC's 
Verlichtingscontrole schakeling voor 
auto’s 

Aanpassing tussen TTL en elektro- 
nenbuis 

Ingangsversterker 

Integrator en trage tijdbasis 


voedingsschakeling 
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GTE Lenkurt Electric (Canada) Ltd. ontwikkelde een geheel nieuw soort communicatiesys- 
teem. Dir systeem. aangeduid als 46A3-C zou minder gecompliceerd in ontwerp zijn en 
maar de helft kosten dan vergelijkbare apparatuur. 

Het systeem verschilt van andere multiplexsystemen in zoverre dat het middelste van de drie 
modulatieprocessen is vervallen. In andere systemen met een grote capaciteit moesten 
geluidsfrequenties worden gemoduleerd op kanaal-, groep- en subgroepniveau's. De 46 A 3- 
C heeft géén groepniveau-apparatuur, omdat alle kanalen direkt op de transmissie-ap- 
paratuur kunnen worden aangesloten. Het systeem heeft een capaciteit van 1800 geluids- 
of datakanalen, die gelijktijdig over een enkele microgolf-radio- of coaxkabelverbinding 
van bijna 5000 km lengte kunnen worden overgebracht. De capaciteit kan tot 7500 kanalen 
worden uitgebreid. 

Door de directe modulatie van geluidsfrequentie naar transmissiefrequentie kon een gecom- 
pliceerde hoeveelheid modulatoren vervallen, hetgeen resulteerde in een kleinere omvang 
en energieconsumptie. Verdere ruimte- en kostenbesparingen werden verkregen door 
toepassing van kristalfilters (vele dunne laagjes kwarts als doorlaatfilter). dikkefilm schake- 
lingen en — natuurlijk — IC's. 








Op 10 oktober van dit jaar leverde de Franse firma LCC-CICE haar 
miljoenste ktv-vertragingslijn af. Op dat moment bedroeg het aantal 
ktv-toestellen in Frankrijk 900 000 stuks. Overigens exporteert 
LCC-CICE meer dan de helft van haar produktie. 





E-retucel 





Ter gelegenheid van het 11e internationale congres voor audiologen, 
werd door de Hongaarse posterijen een zegel uitgegeven van 1 Fi, 
waarop een oor is afgebeeld. 
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Komend jaar zal de Duitse” radio-omroep haar 50- 
jarig bestaan vieren. De van 31 augustus tot en met 9 
september 1973 te houden Internationale Funkausstel- 


Jahre : 5 FE 
Deutscher lung zal hierop ingaan. Het raambiljet bevat het herken- 


Rundfunk ningsteken „50 Jahre Deutscher Rundfunk”. 








Op constructie-afdelingen van machinefabrieken en fabrieken op het gebied van 
elektrotechniek en elektronica, maar ook in de bouwwereld en bij stedebouw- 
kundige planning bestond al geruime tijd de wens tekenwerk te automatiseren. Op 
de jongste Hannover-Messe toonde AEG-Telefunken voor het eerst een computer- 
systeem met toepassingsprogrammatuttr voor grafische informatieverwerking 
(GRAFSY). De in computertaal omgezette tekeningen. plannen. tabellen en 
constructie-elementen kunnen in een geheugen worden opgeslagen en op wens 
worden uitgelezen en veranderd. 





(foto: AEG-Telefunken) 
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Galliumklok 


Bij deze vierentwintigurenklok is gebruik gemaakt van 7-segments 
GaAsP displays. Voor de aanduiding van de uren is het type 
MAN IA van Monsanto toegepast, terwijl de minuten en seconden 
door geavanceerde puntmatrixen type 
5062-7300 van Hewlett Packard. Alvorens het schema en de op- 
bouw van de klok te bespreken zal eerst nader worden ingegaan op 


worden weergegeven 


deze typen displays. 


MAN IA display 
Elk van de zeven segmenten bestaat uit 


twee delen, gefabriceerd volgens de 


planar monolitische methode. De beide 
segmenthelften zijn in serie geschakeld 
(fig. 1). De indicator bevat totaal vijf- 
tien chips, veertien voor de zeven seg- 
menten en één extra voor de decimale 
punt. 

Elke monolitische chip bevat acht af- 
zonderlijke planar LED's. Voor een 
uitgestraalde helderheid van 200 ft-L is 
3,4 V bij 20 mA nodig. Het totale op- 
genomen vermogen voor alle zeven seg- 
menten bedraagt ca. 480 mW. Dit 
display kan worden geplaatst in een 14- 
pens DIL behuizing. Fig. 2a geeft de 
aansluitgegevens, fig. 2b de pennum- 
mering, gezien vanaf de bovenzijde. 
Om de stroom per segment te begren- 
zen bij sturing uit een 5V-voeding is het 
aanbrengen van een voorschakelweer- 
stand noodzakelijk, (fig. 3). De waarde 
van de weerstand volgt uit de formule: 


Ve = Vp = V 


R = = 0210 
d 


(bij L = 20mA) 


Voor onze toepassing wordt dit display 
gestuurd door de SN7447 decoder, 
waaraan BCD-informatie dient te wor- 
den toegevoerd voor het verkrijgen van 
decimale cijfers, fig. 4a en b. 


HP numerieke indicator 

Bij dit type is de integratie nog een stap 
verder doorgezet. BCD-informatie kan 
rechtstreeks worden toegevoerd aan 
het display, daar de decodersals MSI- 
chip is ingebouwd! Ook in stroombe- 
grenzing is voorzien. De indicator zelf 
is opgebouwd uit een geïntegreerde 5 x 
7 diodematrix. Tussen diode- stuurtrap 
en decodeerschakeling is een buffer 
geplaatst, (fig. 5). 

Als de „enable”’-lijn laag is, wordt de 
BCD-informatie doorgegeven aan het 
display. Ook de decimale punt wordt 
gebufferd en met hetzelfde ,,enable”- 
signaal gestuurd. Voor het laten oplich- 
ten van de decimale punt moet de des- 
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Fig. l. 
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= 
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PEN | KATHODE A == 
PEN 2 KATHODE F d i 
PEN 3 ANODE pi = 
PEN 4 NC 
PEN 5 NC 


PEN 6 DECIMALE PUNT KATHODE 
PEN 7 KATHODE E 

PEN 8 KATHODE D 

PEN 9 ANODE 

PEN 10 KATHODE C 
PEN II KATHODE G 
PEN 12 NC 

PEN 13 KATHODE B 
PEN 14 ANODE 


Pennen 3. 9 en 14 doorverbinden e 
Vee 


Belangrijkste gegevens van de MAN IA 
met zijn sturing. 





Fig. 4a en 4b. 
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Fig. 6b. 
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Opbouw HP-puntmatrix. 


decirnaie 
punt rechts 





ingang (AJ 
ingang 2(B) 
ingang TC 
ingang 81 0 } 

ER 
“enable” 
dec punt 
aarde 


WC 
enable” 


8 
} 
2 
3 
7 
5 
D 
6 





. BCD 
info 


betreffende ingang laag zijn. De punt is, 
afhankelijk van het codenummer ophet oP 
display, rechts of links geplaatst. Fig. 6 
geeft de aansluitingen vanaf de achter- 
zijde gezien, fig. 7 het vervangings- 


schema van de TTL ingangscircuits. aarde 
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BCD en decimale 
punt ingangen 


Fig. 7. 
Vervangingsschema 
ingangscircuits 


Klokopbouw 

De displayprint bestaat uit een ronde 
epoxy printplaat, waarop de indicato- 
ren zijn gesoldeerd. Om deze print is 
een plastic ring, breedte ca. 3 cm, 
geplaatst. Deze ring is bevestigd aan 
een stuk pvc installatiepijp met een 
lampje ,,in top” als afsluiting. Door een 
flink gat in de pijp worden ca. 30 dunne 
aders gevoerd, die in het instrumenten- 
kastje no. 6 verdwijnen. 

Fig. 8a en b geven de samenstelling van 
de displayprint. De andere prints, wel- 
ke achtereenvolgens worden bespro- 
ken, zijn aangepast aan de afmetingen 
van de behuizing. 


Voeding en secondensturing (Print 1- 
fig. 9a en b). 

De voeding is uitgerust met het nieuw- 
ste type spanningsregelaar van Sanken, 
de SI 3554M in TO3 behuizing, welke 
max. 3A kan verwerken. Het is nood- 
zakelijk om de stabilo goed te koelen. 
Fig. 10 geeft de schakeling weer. De 
50Hz netfrequentie wordt verdubbeld 
en daarna gedeeld. Een tiendeler kon 
niet op print 1 worden geplaatst en is op 
printje 2 (fig. 1la en b) naast de trafo 
gezet. De 1Hz impuls wordt toegevoerd 
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Froniplaat van de klok. 
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Fig. Sb. 
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Fig. 9a. 


(print 1). 
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Fig. Ha (print 2). Fig. 11b. 
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aan de secondentellers. De werking van 
de frequentiedelers is zichtbaar aan de 
MV 5025, die in het 1Hz ritme knippert. 


SANKEN SI 3556M 
Casen 


E EE ren, Lin. ES nu Get WE ër 


' A | 
JOVI 154 
l e Bir) 








Ca IN9I4 


L print 1 


Op de frontplaat is een miniatuur-LED 
aangebracht, deze wordt door een 
poort voorafgegaan. Ook deze LED 
knippert op de 1Hz impuls. Beide 
LED's zijn tegengesteld aan en uit. Het 
lijkt, of de MV 5025 zijn , licht” door- 
geeft aan de MV 5082. Wanneer er 60 
impulsen (dus sec.) zijn geteld, worden 
de secondentellers automatisch gereset. 
De resetimpuls wordt doorgegeven als 
minuutimpuls. Op NANDingang 9 
wordt tevens een extra 24-uurs reset 
gegeven. Tijdens het gelijkzetten van de 
klok wordt de secondenteller met de 
hand gereset (reset 1). De resetschake- 
laar is hier ter verduidelijking aan 
NANDingang 11,12 getekend. Ook 
dooft nu de MV 5082 op het front- 
paneel. 


Minutensturing (Print 3-fig. 12a en b). 
De schakeling voor de minutenrealisa- 
tie volgt uit fig. 13. Hier zien we 
opnieuw de reset 1 schakelaar, waar- 
mee tevens de minutenteller in de 
goede stand, dat is de juiste tijd, wordt 
gezet door het vrijgeven van de 1Hz 
impuls. Evenals bij de secondenteller 
wordt de minutenteller automatisch 
gereset op stand 60. De resetimpuls 
wordt doorgegeven aan de urenteller. 
Gelijkzetten van de urenteller gaat ook 
weer door de seconde-impuls, terwijl 
gelijkertijd de echte uurimpuls wordt 
geblokkeerd. Aan de minutenteller kan 
ook een 24-uur resetimpuls worden 
aangeboden. 


Urenrealisatie (Print 4-fig. 14a en b). 

Het is mogelijk om beide urendecoders 
te sturen met een SN7490. Dit heeft als 
nadeel, dat de teller voor de tientallen 
uren slecht wordt gebruikt. Alleen de 
standen 0, I en 2 komen voor, zodat met 
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Fig. 12a en b (print 3). 
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een eenvoudige drieteller kan worden 
volstaan. Deze dricteller is gerealiscerd 
met een SN7473. Dit IC bevat twee 
identieke flipflops, die als binaire teller 






























(+ standen) worden geschakeld, (fig. Minutensturing. 
15). Elke tien uur wordt deze teller één 
stand opgehoogd. ge en van de eden Kaatz 
ba SN7490 SN 7490 
frua #npuis in 
5 d 
| SN7401 
22u 
minuut impuls wt d + 
J a © 
eg er print ! vur inn 
Ee Lt We Bee: 
DH 
g. 13. l 
TU oatzen Re de reset 1 schakelaar een midden- deine Kee ne sA — Vee 
KA stand heeft, kan de klok worden gestopt, als de 1 Hz impuls wordt l 
afgenomen van NANDuitgang 1, print 1. { re 
resettoestand 0.0 zal na tien uur de tel- ucen 
ler in de stand 1.0 staan. Na 20 uur volgt Fig. Ha (print 4). 
de stand 0.1, beide flipflops klappen naar MAN IA uren eenheden naar MAN IA uren tientallen 
om. De 24-uur teller zal worden gere- 
set. als nu de eenhedenteller van de 
uren in stand 4 staat (C wordt hoog). A 
Dit komt vaker voor, zodat als reset- ! 
j à 14x68 47k 
voorwaarde ook het hoog zijn van flip- ke 
flop B moet worden toegevoegd. > | 
Uitgang 8 van de NAND wordt nu + ) SN74C | Ka da rese 
hoog, uitgang 6 laag, waardoor zowel S | | (26 uur reset h 
de SN7490 alsook de SN7473 wordt ` 24 uur rest 
2 
gereset. Op hetzelfde moment wordtde ` ` BTN t $12??2?3 de . rd SS? | 
24-uurs resetimpuls gegenereerd, waar- “Yr impuls VT A4) EEn — — 
door de minuten en secondentellerseen "27? O CE PRINT E a 
keer extra worden gereset om eventuele S 
verschillen te elimineren. Deze reset- 
impuls komt in ieder geval ruim binnen 
de eerstvolgende 1Hz impuls, normaal 
merkt men hier dus niets van. 

Bä Merk op, dat de niet-gebruikte ingan- 
gen van de decodeerschakeling voor het 
urendisplay worden geaard. Eventueel 
kan men een draad en een weerstand 
besparen door segment F van de indica- 
tor niet aan te sluiten. 

Gelijkzetten 
RS Deze procedure is heel eenvoudig. Met 
SC: de reset 2 drukknop wordt de klok op 
nul gezet. Daarna wordt de reset 1 
EL aj— SN 7400 schakelaar omgehaald, waardoor de 
yur ppo & 
= á 
È 4 LS kiok SZ = 
Ro EX EF 
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Fig. 15. 
Urensturing. 


D 24 uur 
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Fig. 14b. 
(print 4). 


secondentellers op nul blijven staan en 
de minutentellers in het 1Hz ritme vol- 
lopen. Wordt het juiste aantal minuten 
bereikt, dan wordt deze schakelaar 
teruggezet, zodat de secondenteller au- 
tomatisch wordt vrijgegeven. Met de 
andere schakelaar worden vervolgens 
de urentellers in de juiste stand gezet. 





print F 


aanstuitpunten 





Jené op de kant 








Ziet u kans om het middernachtelijk 
tijdsein van de radio te gebruiken als 24- 
uurs reset, dan behoeft u de komende 
jaren deze klok alleen maar af te stoffen 
— de rest gaat automatisch! 

Fig. 16 geeft tenslotte een globale 
indeling van de componentenplaatsing 
in het instrumentenkastje. 


Verkrijgbaarheid versch. onderdelen. 
Sanken SI 3554M: Metronix B.V. — 
Harderwijk. 

Voedingstrafo 11V—1,5A en 6V: idem. 
MAN 1A — Monsanto: Techmation — 
Schiphol Oost, Amsterdam 

MV 5025, 5082: idem. 
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Fig. 16. Opstelling van de lied HP 5082-7300: Hewlett Packard, Be- 
prints in het kastje. nelux N.V., Amsterdam ZI. 
_TENTOONSTELLINGSKALENDER 1973 
12. 1-16. 1 Winter Consumer Electronics Show, Conrad 11. 4-13. 4  NIGY/IEEE-lezing over signaalbewerking, Er- 
Hilton Hotel, New York langen 
20. 1-28. 1 Communication ‘73, Ausstellungsgelände, 11. 4-18. 4 Mesucora ‘73 en 64e Exposition de Physique. 
Hamburg Parijs 
7. 2-12. 2 Audiant ‘73, Int. HiFi tentoonstelling. Nati- 26. 4- 4. 5 Hannover Messe, Messegelände, Hannover 
onaal Bouw Centrum, Antwerpen 12. 5-20. 5 International Technical Fair, Belgrado 
12. 2-14, 2 Canadian Hardware Show, Toronto 14. 5-16. 5 Electronic Components conference, Statler 
20. 2-22. 2 AES Convention ‘73, De Doelen, Rotterdam Hilton Hotel. Washington, D.C., USA 
25. 2- 1. 3 Int. Frankfurter Messe, Frankfurt 16. 5-18. 5 44th Convention of AES, Los Angeles Hilton, 
6. 3—10. 3 Medex, 2e int. vakbeurs voor medicinale en Los Angeles, California 
bio-elektronica, Bazel, Zwitserland 18. 5-24. 5  Sth International TV Symposium, Montreux, 
6. 3-10. 3 Inel, Int. vakbeurs voor industriële elektroni- Zwitserland 
ça, Bazel 22. 5-25. 5 London Electronic Components Show, Olym- 
11. 3-18. 3 Voorjaarsbeurs, Leipzig pia, London 
13. 3-15. 3 International Conference on Satellite Systems 10. 6-19. 6 42e Poznan International Technical Fair (PIF) 
for Mobile Communications and Surveillance, 19. 6-21. 6 Internepcon Europa ‘73, Brussel, België 
Institution of Electrical Engineers. Savoy Pla- 19. 6-21. 6 Microwave 73 Int. Conference and Exhibition 
ce, London Brighton 
14. 3-18. 3 Int. voorjaarsbeurs — Wenen 20. 6-27. 6 Achema 73, Europese bijeenkomst voor che- 
18. 3-23. 3 Safety Fair, Jaarbeurs Utrecht mische techniek, Frankfurt/Main_ 
28. 3-30. 3 Kybernetik-Kongress, Neurenberg 25. 6-30. 6 2e IFTA, Int. vakbeurs voor Film. Tele- en 
30. 3— 1. 4 Sonex 73, Excelsior Hotel, London Audiovisie, Messgelände, Berlin 
2. 4-— 4. 4 Conference on computer-aided control system 17. 7-19. 7 Conference on Software for control, IEE con- 
design, IEE conference program, Cambridge ference program, Warnick, GB 
2. 4— 7. 4 3e Salon Int. Audiovisuel et communication 23. 8-30. 8 Envitec ‘73 Int. Ausstellung und Kongress- 
16e Salon Int. des composants Electroniques, Technik im Umweltschutz, Düsseldorf 
Parc des Expositions, Porte de Versailles-Paris 26. 8-29. 8 Int. Frankfurter Messe — Frankfurt 
4, 4-15. 4 Vakbeurs Elektronomasch 73, beproevings- en 27. 8- 2.9 Hi-Fi Rai ‘73 RAI-gebouw, Amsterdam 
meetapp. bij vervaardiging van IC's, Moskow 31. 8- 9. 9 Int. Funkausstellung "73. Berlijn 
9. 4-14. 4 Int. Instrumentation, Electronics, Automation, 2. 9- 9.9 Leipziger Herbstmesse, Leipzig 
Control Equipement and communications 4. 9— 7. 9 Laser 73, Elektro-optische Systeme, ihre An- 
show, Melbourne wendung in Industrie und Wissenschaft, Mün- 
10. 4-13. 4 Propagation of Radio Waves and Frequencies chen weg 
above 10 GHz, Institution of Electrical Engi- 10. 9-14. EN and Automation Exibition, Johan- 
nesburg 
10. 4-14, 4 WEN conferentie, Boedapest 11. 9-14. 9 Wescon Western Electronic Show and Con- 


vention, San Francisco 
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De eerste indruk: opvallende vormgeving. 


Schneider Electronique, fabrikant van professionele digitale meet- 
apparatuur. is Ontstaan uit Schneider Radio-Television, het op 
twee na grootste concern in Frankrijk, dat zich bezig houdt met de 
produktie van amusements-elektronica, zoals radio en TV. In 1965 
besloot men te beginnen met een afdeling meetapparatuur, in 
eerste instantie bedoeld voor eindcontrôle en service van de pro- 
duktielijn. Het oog viel op M. Birnbaum, destijds studerend voor 
zijn doctoraal aan de universiteit van Parijs, die werd verzocht 
directeur te worden van de nieuwe lijn. Heer Birmbaum was zo 
enthousiast, dat hij zijn studie afbrak om zich volledig in te zetten 
voor de ontwikkeling van professionele elektronische meetap- 
paratuur. 


Door de sterke groei van deze afdeling was snel voorzien in de eigen 
behoefte, zodat men ging uitzien naar afzetmogclijkheden. 

Zo gebeurde het, dat Schneider als primeur in 1967 de eerste draag- 
bare digitale multimeter met numerieke uitlezing, de Digitest, op 
de markt bracht. Enkele jaren later maakt Schneider, door het 
stijgen van de technische mogelijkheden, melding van een wereld- 
primeur: de Digitest 500 komt uit, de eerste digitale multimeter die 
gebruik maakt van LSI! Ook in RE no. 11, 1969 blz. 456, vindt u 
een foto van dit instrument met 17 mcetberciken. Vanaf die tijd 
is de produktie goed op gang gekomen. Men ging op grotere schaal 
verkopen, eerst in Frankrijk, daarna in de rest van Europa en 
uiteindelijk in Amerika. 

In 1970 verschijnt een frequentiemeter met automatische bereik- 
omschakeling, terwijl het jaar daarop weer een wereldprimeur de 
fabriek verlaat: de eerste digitale multimeter met automatische 
bereikomschakeling was een feit. 





Controlemetingen aan de Digitest 201. 
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Schneider 
Electronique 
opende een 
nieuwe fabriek 





municatie. 


Inmiddels heeft Schneider een omzet van 70% van de pancelmeter- 
markt, 60% van de multimetermarkt en 25% van de laboratorium 
multi- en voltmetermarkt veroverd in Frankrijk. Geen wonder, dat 
men los” wilde komen van het bestaande bedrijf. In 1971 wordt 
dit besluit genomen en onder goedkeuring van Dimelec (Direction 
des Industries Méchaniques, Electriques et Electroniques) en de 
Délégation à Informatique wordt een vennootschap gesticht, 
waaraan ook l'Institut de Developpement en de European Enter- 
prises Development Company, S.A. deel hebben. 


De nieuwe fabriek, op enkele kilometers van het vliegveld Orly 
gelegen in het district Rungis, telt nu 180 werknemers. Door hun 
ervaring in de TV-sector is men onlangs uitgekomen met een beeld- 
buisstation voor datacommunicatiedoeleinden, verder is men 
gespecialiseerd in voltmeters, multimeters en counters. Het laatst 
ontwikkelde meetinstrument bevat een LSI A/D-converter, welke 
speciaal door Texas Instruments voor Schneider wordt vervaar- 
digd. Bij deze digitale meetapparatuur wordt verder veelvuldig 
gebruik gemaakt van, eigen ontwikkelde, sampling technieken, 
terwijl verder veel insteekbare prints worden toegepast, die een 
universele opzet mogelijk maken. De meters hebben een strakke 
vormgeving, een zwart front waarbij de oranje knoppen duidelijk 
opvallen. Naast nixie vinden nu ook LED-displays hun toepassing. 


Een belangrijk deel van de produktie bestaat uit paneelmeters. 
Elke gewenste klantenspecificatie v.w.b. de inbouw-paneelmeters 
is op die manier mogelijk. De vt-serie paneelmeters bijv. heeft 3 
of 4 digits, die kunnen worden gebruikt voor spanning, stroom of 
weerstandindicatie, waarbij ongeveer 400 variaties mogelijk zijn! 
Rest ons nog u mee te delen, dat de vertegenwoordiging van 
Schneider oorspronkelijk bij Philips was gehuisvest. Per 1 jan. "73 
zal Inelco de verkoop van en de service-verlening aan nieuwe ap- 
paratuur overnemen, in de tussentijd zullen Philips en Inelco samen 
een regeling treffen. 
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R. Y. Drost 


Fasefilters en hun toepassingen 


1. Inleiding 

Fasefilters vormen een aparte groep in 
de filtertechniek. Alle andere filters 
hebben met elkaar gemeen, dat ze de 
frequentiekarakteristiek van een sys- 
teem beïnvloeden. Zo kennen we o.a. 
laagdoorlaat-, hoogdoorlaat-, band- 
doorlaat- en bandsperfilters. En als 
direct gevolg van hun niet-rechte fre- 
quentiekarakteristiek geven ze ook een 
frequentie-afhankelijke faseverschui- 
ving. Deze werd al lang geleden bere- 
kend door H. W. Bode en die bereke- 
aing geldt voor alle zgn. minimum- 
fasenetwerken. Dat zijn netwerken, 
waarin de faseverschuiving niet groter 
is dan die, welke uit de hellingen van 
de doorlaatkromme volgt. 

Fasefilters hebben, in tegenstelling 
hiermee. een rechte doorlaatkromme 
en om die reden zouden ze dan geen 
faseverschuiving moeten geven. Maar 
dat doen ze juist wel, omdat het geen 
minimumfase netwerken zijn. Ze ge- 
ven een frequentieafhankelijke fase- 
verschuiving, zonder de amplitudeka- 
rakteristiek te beïnvloeden. 
Fasefilters kunnen o.a. worden ge- 
bruikt, om de fasefouten van mini- 
mumfase netwerken te compenseren, 
maar er zijn nog enkele interessante 
toepassingen, die later ter sprake ko- 
men. En omdat ze alle frequenties on- 
verzwakt doorlaten, noemt men ze in 
de engelstalige literatuur ook wel all- 
pass filters. 


2. Fasebrug 

De fasebrug is de eenvoudigste en 
overzichtelijkste vorm van een fasefil- 
ter. De schakeling is getekend in figuur 
la. 

Een serieschakeling van R en C is 
aangesloten op twee gelijke spannin- 
gen, die in tegenfase zijn, nl. +u; en 
~u;. In de figuur is hiervoor een trans- 
formator getekend, waarvan de se- 
cundaire wikkeling een middenaftak- 
king heeft. Natuurlijk is elke andere 
fasedraaier ook bruikbaar. zoals de 
buis of transistor met gelijke anode 
(collector) en katode (emitter) weer- 


U; Ee lab, c. 


R 
o 
Vo Vo 
Ei 
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standen, of de parafase-versterker. 
Een voorwaarde is, dat de bronimpe- 
dantie zo laag is, dat de belasting met 
de RC-tak de weergave niet beïnvloedt. 
Kies daarom de bronweerstand bv. 100 
maal zo laag als de waarde van R. 
Wanneer de fasebrug onbelast is en dat 
is een tweede voorwaarde voor de 
goede werking, staan bij alle frequen- 
ties de spanningen over R en over C 
loodrecht op elkaar (90°). De vectoriële 
som van beide ts altijd gelijk aan 2u.. 
Als we dan ook op een horizontale 
vector van 2u, als basis een driehoek 
tekenen met zijden ug en uç, dan ligt 
de top van de driehoek altijd op de hal- 
ve cirkel met 2u, als middellijn. In 
figuur 1b is dat getekend. De lijn, die 
de top van de driehoek met het midden 
van de basis verbindt. is altijd even 
lang, want dat is de straal van de cirkel. 
Die straal is de uitgangsspanning u, 
van de fasebrug. 

Verandert de frequentie (of de waarde 
van C of R bij constante frequentie) 
dan draait de straal u; over een hoek 
van maximaal 180°, zonder dat de 
amplitude verandert. 

Uit het vectordiagram kunnen we voor 
elke frequentie (dus voor elke ver- 
houding van ug en uc. of wel van R en 
Xç, de bijbehorende fasehoek opme- 
ten of berekenen, want Xe = IL af C. 
Er is altijd één bepaalde frequentie, 
waarbij X = R. De straal van de cirkel 
staat dan precies loodrecht op de basis. 
zodat de fasedraating dan 90° is. Die 
frequentie noemen we f,- In het fase- 
diagram van figuur Ic is die ook aange- 
geven. Wanneer de aangelegde fre- 
quentie met f wordt aangegeven, is bij 
90° f/f = I. 

De frequentieschaal is hier loga- 
rithmisch en verdeeld in octaven (fre- 
quentiestappen van 1:2). Uit figuur Ic 
is te zien, dat de faselijn nagenoeg recht 
is over een gebied van 2 octaven, nl. 
van f/f, = 1/2 tot flf, = 2. De gemid- 
delde helling is in dit gebied ca. 45° per 
octaaf. 

Behalve als schakeling voor het regelen 


van de ontsteekhoek van thyristoren en 
thyratrons vormt deze fasebrug de 
basis voor meer uitgebreide fasefilters. 
Door combinaties van achter elkaar 
geschakelde fasefilters met verschil- 
lende waarde van f, kunnen we nl. een 
rechte faselijn over een grotere fre- 
quentieband bereiken. 


| ! 
f 
ELIET Zeg 





Fig. 2b. 


3. Combinatie van twee fasebruggen 

In figuur 2a zijn twee fasebruggen 
achter elkaar geschakeld. Omdat zo’n 
brug niet mag worden belast. is als kop- 
peielement een FET getekend, die te- 
vens als fasedraaier zorgt voor het 
tweede filter. Het fasediagram van 
figuur 2b laat zien, dat de fasehoek van 
de combinatie nu over 360° kan 
cranio 





De bandbreedte en de rechtheid van de 
fasefijn blijken af te hangen van de 
onderlinge verschuiving van de beide 
krommen langs de frequentieschaal. In 
figuur 2c is de onderlinge afstand 
steeds met twee octaven vergroot, 
zodat: 


fj tot fp = 2 octaven (1:4) 
for tot fz d octaven (1:16) 
fa tot faa = 6 octaven (1:64) 


Hoe groter de onderlinge verschuiving. 


hoe groter de bandbreedte, maar boven 
de twee octaven begint de kromme een 
lelijke knik te krijgen. Daarom worden 
in de praktijk de verhoudingen tussen 
3 en 5 gekozen. 
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Voor een afstand van twee octaven 
(1:4) is de nuttige bandbreedte onge- 
veer 4 octaven. dus dubbel zo groot als 
die van één filter en de helling van de 
faselijn is ook verdubbeld; die is nu ca. 
90° per octaaf. Hierbij moeten we wel 
opmerken. dat een rechte faselijn op 
een logarithmische frequentieschaal, 
zoals hier is getekend, heel wat anders 
is dan een rechte fasekarakteristiek. 
zoals die bv. nodig is voor een constan- 
te vertraging in een videoversterker, 
want daarvoor moet het quotiënt van 
fasehoek en de frequentie constant zijn 
en dat is bij de fasefilters helemaal niet 
het geval. 

Een nog grotere bandbreedte van de 
rechte faselijn wordt verkregen. door 
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Fig. 2c. 


meer dan twee filters achter elkaar te 
schakelen en die alle ten opzichte van 
elkaar 1.5 à 2 octaven te verschuiven. 
Maar er zijn ook nog andere schakelin- 
gen. die voor dit doel kunnen worden 
gebruikt. 

e Ui 


EI Fig. 4. 
aps C) $ 


4. Fasefilters met L en C 

Fasefilters kunnen ook met L en C 
worden opgebouwd. Die van figuur 3 
geeft een maximale draai van 180°, ter- 
wijl de schakeling van figuur 4 in zijn 
eentje 360° geeft, dus net zo veel als de 
twee fasebruggen achter elkaar. Maar 
terwijl fasebruggen beslist onbelast 
moeten werken, is het bij de LC filters 
absoluut nodig dat ze belast worden, 
anders gedragen ze zich als een af- 
gestemde kring. Net als bij „gewone 
filters, moeten de bronweerstand en de 
afsluitweerstand gelijk zijn aan de ka- 
rakteristieke impedantie van het filter, 
dus R =VL/C. Wanneer de bron- 
weerstand zeer laag is, wordt de belas- 
tingsweerstand R, = 2 VL/C. In 
alle gevallen is LIC] = L2C2 enz. Dat 
enz. slaat op de achter elkaar schakeling 
van meerdere malen figuur 4. 

Een nadeel voor fasefilters met LC is 
dat het niet mogelijk is, een absolute L 
te maken, terwijl dat met de C al aardig 
is gelukt. Bovendien zijn zelfinducties 
relatief zwaar en duur en kunnen ze 
vervorming geven, als er ijzer in zit. 
We laten daarom de LC filters in het 
vervolg van dit verhaal maar buiten 
beschouwing. 


5. Andere RC-fasefilters 

De twee tijdconstanten RICI en R2C2, 
die voor een totale fasedraai van 360° 
nodig zijn, kunnen ook op een andere 
manier worden geschakeld, dan vol- 
gens figuur 2, in figuur 5 is dat aangege- 
ven. Deze schakeltng lijkt erg veel op 
de brug van Wien, maar die heeft bo- 
ven en onder gelijke weerstanden en 
condensatoren. en wordt gevoed uit 
twee spanningen. die zich verhouden 
als [:2. 


R2 IC: 


Voor de min of meer rechte faselijn met 
een constante verzwakking liggen de 
verhoudingen anders; er zijn nl. vele 
combinaties mogelijk. De ene geefteen 
bredere band. terwijl bij een andere 
combinatie misschien de faselijn iets 
rechter is. Enkele voorbeelden hiervan 
zijn getekend in de figuren 6 en 7. Dit 
zijn dubbele fasefilters, waar dat goed 
voor is, komt straks ter sprake. 


Fig. 5. 
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Het dubbele filter van figuur 8 heeft 
zelfs drie RC-leden per helft. Dat 
maakt de faselijn nog rechter en breder 
in de frequentieband. Een voorwaarde 
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<80Hz 


voor al die schakelingen is echter, dat 
de onderdelen exact de juiste waarde 
hebben, zeker op 1% nauwkeurig. Àn- 
ders komt er niets van terecht. Bij 
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hoogohmige filters spelen de parasitai- 
re capaciteiten of isolatiefouten ook 
mee. 


6. Dubbele fasefilters 

Wanneer we twee fasefilters zo beme- 
ten, dat hun faselijnen ten opzichte van 
elkaar zijn verschoven, lopen deze 


over een bepaald gebied nagenoeg 
evenwijdig. De beide uttgangspannin- 





gen hebben over die frequentieband 
een constant en frequentie-onafhanke- 
lijk faseverschil. We kunnen die af- 
stand dan zo kiezen, dat het verschil 





90° is. Van zo'n combinatie kunnen we 
veel plezier hebben. De toepassingen 
hiervan staan in par. 7. De afstand van 
lijnen voor, een verschilhoek van 90° 
hangt natuurlijk af van de helling en die 
helling hangt weer af van de verhou- 
ding van tijdconstanten in elk filter- 
deel. 

In figuur 6 is in elk van de filters R1:R2 
= 3:4 en CI:C2 = 2:l, zodat 
RICI:R2C2 = 1:1,5. De stuurspan- 
ningen verhouden zich als 3,5:1 en de 
onderlinge verschuiving van de beide 
filtertakken voor 90° is 1:4. De uit- 
gangspanningen zijn beide gelijk aan de 


ingangspanning u; De verschilhoek 
van ca. 90° loopt hierbij over een fre- 
quentieband van 1:10, nl. de spraak- 
band van 300...3000 Hz. In figuur 7 lig- 
gen de verhoudingen enigszins anders, 
maar het resultaat is nagenoeg het- 
zelfde. 

Deze beide dubbelfilters zijn van het 
fabrikaat Mc.Millen. Het eerste is door 
zijn relatief hoge waarden van R zeer 







BALANS 
a N 


1 ZUBAND 


Fig. 10. 


geschikt voor buizenschakelingen. ter- 
wijl de lagere waarden van het tweede 
filter beter in een transistorschakeling 
passen. Maar niemand verbiedt de le- 
zer. om in figuur 6 de waarden van R 
bv. met een factor 10 te verlagen, mits 
hij de C's dan maar 10 maal zo groot 
kiest. In figuur 7 kan men de omgekeer- 
de weg bewandelen. 

De schakeling van figuur 8a met zijn 
drie tijdconstanten geeft de karakteris- 
tiek van figuur 8b, een bandbreedte 
van 100...7000 Hz met een maximale 
afwijking van +/—5°. Voor een smal- 
lere band. bv. 1:10 zouden de lijnen bij 
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voorkeur iets dichter bij elkaar kunnen 
worden gelegd. De afwijkingen zijn dan 


over die beperkte band nog kleiner. 


7. Toepassingen van 90°-fasefilters 
Twee gelijke spanningen met een on- 
derling faseverschil van 90° geven op 
de scoop een cirkel, tenminste wanneer 
de X- en de Y-ingangen dezelfde ge- 
voeligheid hebben en dezelfde fase- 
fout. Afwijkingen in de cirkelvorm 
kunnen op eenvoudige wijze worden 
omgerekend tn fasef outen. zoals figuur 
9 laat zien. 

Een tweede, maar niet minder interes- 
sant voorbeeld van het gebruik van 
fasefilters is in de enkelzijband telefo- 
nie. Figuur 10 geeft hiervan het wellicht 
bekende blokschema. 


Literatuur: 

Wideband Phase Shift Networks. R. B. Dome. 
Electronics Dec. 1946. 

Synthesis of Wideband Two-Phase Networks. H. 
J. Orchard, B.Sc. Wireless Engineer Mrt. 1950. 
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ener we Getriggerde tijdbasis-generator 


Een van de belangrijkste onderdelen 

van een oscilloscoop vormt de tijdbasis- 

schakeling. Teneinde hiervan een goc- 
de werking te verwachten dient aan 
enkele belangrijke voorwaarden te 

worden voldaan, t.w. 

l. de opgewekte zaagtand zal steeds op 
cenzelfde karakteristiek punt van de 
te onderzoeken golf, bijvoorbeeld 
een nuldoorgang, moeten beginnen, 
zodat ook bij het aanleggen van her- 
haaldelijk niet regelmatig optreden- 
de golfvormen een stabiel beeld 
wordt verkregen. 

. tijdens de heengaande en teruggaan- 
de slag van de opgewekte zaag- 
tandspanning, dienen de, van de te 
onderzoeken golf afgeleide, trigger- 
impulsen van de zaagtandgenera- 
torschakeling te worden gesperd, 
teneinde een onregelmatig aanlo- 
pende zaagtand en een onrustig 
beeld (jitter) te vermijden. 

3. de zaagtandspanning moet zo lineair 

mogelijk zijn. 

4. de amplitude van de opgewekte 

zaagtand behoort constant te zijn. 


LA 


Fig. 1. Blokschema van de tijd- 
basisgenerator. 


5. de schakeling dient op een vrij uit- 
gebreid gamma van frequenties en 
amplitudes van het te onderzoeken 
signaal te reageren, zonder dat de 
ingangsketen onder bepaalde om- 
standigheden een te kleine impedan- 
tie vertoont en derhalve een te zware 
belasting zou vormen voor de sig- 
naalversterker. 

Met bovengenoemde voorwaarden is 

het tevens mogelijk de tijdbasis vrij 

nauwkeurig in tijd te calibreren en is het 
niet noodzakelijk dat de periode van de 
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zaagtand nauwkeurig gelijk is aan de 
periode van het te onderzocken signaal 
of een veelvoud hiervan. 

Aan de hand van fig. 1 wordt een aan 
deze voorwaarden voldoende schake- 
ling besproken. Het binnenkomende 
signaal wordt eerst omgevormd in een 
rechthoeksignaal, dat over de normaal 
gesloten schakelaar S1 een bistabiele 
schakeling (BS2) in de rusttoestand zet, 
waardoor op deze schakelaar S2 in de 
open toestand komt. Nu wordt conden- 
sator C vanuit een constante stroom- 
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Fig. 2. Principescherma van de 
triggerbare tijdbasisgenerator. De F 
automaat start de zaagtandgene- 

rator bij afwezigheid van het in- Er 
gangssignaal om inbranden van 

het scherm tegen te gaan. 


868 


aan te sluiten tussen de met X 
gemerkte punten 


(A1) 


bij gebruik 
hiervan 8! 


niet verbinden 
met +55 V 
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bron opgeladen; tegelijkertijd wordt 
BSI in de ruststand gebracht, wat het 
openen van S1 tot gevolg heeft, waar- 
door geen verdere impulsen meer aan 
BS2 worden toegevoerd. Condensator 
C zal zich hierbij lineair opladen tot de- 
ze een bepaalde topspanning bereikt 
die door de maximum detector wordt 
gedetecteerd waardoor BS2 omklapt. 
Dit heeft het sluiten van S2 en het ont- 
laden van C tot gevolg. Dit ontladen 
gaat door tot de minimum detector 
vaststelt dat C is ontladen, waarop BSI 
weer in de werktoestand wordt ge- 
bracht, waarop door het sluiten van S1 
weer triggerimpulsen aan de zaagtand- 
generator kunnen worden toegevoerd. 


Door een geschikte combinatie van 
NOR en NAND schakelelementen, 
kan dit principe tot een praktische 
schakeling worden omgezet, (fig. 2). 
De werking wordt aan de hand van de 
tijddiagrammen voorgesteld in fig. 3. 
Voor het verkrijgen van een rechthoek- 
spanning dient hier TSI, die normaal in 
verzadiging is en die slechts door het 


biele multivibrator worden de lange 
ingangssignalen omgevormd in korte 
triggerimpulsen. De eerste negatief 
gaande flank van de triggerimpuls scha- 
kelt de achterliggende bistabiele scha- 
keling met NAND's om, uitgang 11 
wordt hoog, uitgang 8 wordt laag. 
Hierdoor wordt TS4 gesperd en begint 
de omschakelbare C zich op te laden via 
de uit TS7 bestaande constante stroom- 
bron. Door het hoog worden van uit- 
gang B11 wordt ook de bistabiele scha- 
keling, gevormd uit NOR's, omgescha- 
keld. Uitgang 13 wordt laag, uitgang 1 
hoog. Nu wordt ingang A9 gesperd, 
waardoor de volgende triggerimpulsen 
worden geblokkeerd. 

Het lineair opladen van de condensator 
wordt doorgegeven aan emittervolger 
TSS/TS6; de uitgang levert een zaag- 
tandvormige spanning op. Deze span- 
ning blijft stijgen, totdat deze op punt 
X (emitter TS6) een bepaalde waarde 
overschrijdt, waardoor TS3 wordt ge- 


stuurd. Hierdoor klapt de eerst bista- 
biele schakeling om, B8 wordt positief. 
TS4 gaat nu geleiden, zodat de conden- 
sator wordt ontladen. Dit gaat door tot 
de uitgangsspanning zo laag is dat TS2 
wordt gesperd. Op dit moment zal de 
achter TS2 geschakelde bistabiele scha- 
keling weer omklappen, waarbij uit- 
gang Ì weer laag en uitgang 13 hoog 
wordt. De poort wordt vrijgegeven en 
een nieuwe triggerimpuls doorgelaten, 
waarna de cyclus zich herhaalt. Voor 
het verkrijgen van verschillende tijd- 
constanten kan C, in stappen van 10 
oplopend, worden omgeschakeld van 
100pF tot 1 uF. Fijnregeling is mogelijk 
met de 10KO potmeter. 

Tenslotte kan men dit systeem uit- 
breiden met een schakeling die de zaag- 
tandgenerator start bij afwezigheid van 
het ingangssignaal om inbranden van 
het scherm bij stilstaande spot te voor- 
komen. 

Door het aanbrengen van een ver- 


` RAPAPARAP 








negatief gaande decl van het ingangs- Fig. 3. 
signaal wordt gesperd. Deze schakeling Optredende spanningsvormen 
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JE IL de keling nl. zelf-oscillerend worden ge- 
9 + Ter "Lë maakt. Deze verbinding zal moeten 
= SES Des = worden onderbroken als er signaal bin- 
nenkomt. Het bovenstaande vindt au- 
tomatisch plaats door het aanbrengen 
a E es van de schakeling, zoals is voorgesteld 
BC 107 in de inzet van fig. 2., waarbij TSS wordt 
éis Lu gestuurd bij aanwezigheid van een in- 
P Be gangssignaal. 
dt: Dit laatste gebeurt door het ingangs- 
signaal van uitgang A4 af te nemen, 
10k gelijk te richten en toe te voeren aan de 
k x | LA basis van de transistor. De tijdconstante 


van de afvlakketen is zodanig gekozen, 
dat zonder ingangssignaal de zaagtand- 
generator na l s automatisch begint te 
werken. 
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praktijk uit het lab 





Een standaard-methode voor het meten van de fasehoek tussen 
twee sinusvormige signalen van dezelfde frequentie is schematisch 
weergegeven in fig. 1. Signaal „1 wordt daarbij toegevoerd aan 
de Y-ingang van de scoop en signaal 2” aan de X-ingang. Het 
faseverschil, ©. kan nu bij benadering worden bepaald aan de hand 
van de afmetingen, zoals aangegeven in fig. 1(b), van de ellips die 
op de KSB verschijnt. 





signaal ! 






Signaal 2 


Fig. 1. 





Fig. 2. 


Het is echter moeilijk bij een enkele ellips exact de positie van de 
verticale lijn door het midden te bepalen om de grootte van het 
lijnstuk B te vinden. Wanneer men over een tweekanaals oscil- 
loscoop beschikt, kan men dit probleem oplossen door signaal „1 
aan beide verticale ingangen tegelijk te leggen. 

Teneinde het dubbele lissajous figuur, dat is afgebeeld in fig. 2, te 
verkrijgen, dient de signaalpolariteitsschakelaar op één van de 
verticale kanalen natuurlijk nog te worden omgezet. De versterking 
in beide kanalen moet verder zodanig worden ingesteld, dat de 
twee ellipsen gelijke hoogte A hebben, alvorens A te meten. De 
loodlijn door de middens ligt nu duidelijk vast door twee snijpunten 


Fasehoek- metingen met de scoop 








Fig. 3. 


van de beide ellipsen, waardoor de grootte van B gemakkelijk is 
te bepalen. 

De gezochte fasehoek kan men aflezen uit het hierbij afgedrukte 
monogram door de punten op de schalen A en B die overeenkomen 
met de gevonden waarden voor A en B, met elkaar te verbinden. 
Waar de verbindingslijn schaal C snijdt kan men dan direct de bijbe- 
horende fasehoek aflezen. De schalen Al. B! en C' zijn opgeno- 
men om fasehoeken tussen 45° en 90° nauwkeuriger te kunnen 
bepalen. 


Bron: Marconi Instruments Ltd. Catalogue Issue 6. 





KTV van Körting met dunhals en moduultechniek 


Drie jaar geleden begon men in de laborato- 
ria van Kôrting aan proefnemingen met 
dunhals KTV-beeldbuizen. Nu worden ze in 
de fabrieken volop gemaakt en gemonteerd 
in de volledig met transistoren uitgeruste 
KTV-ontvangers. Sinds november 1971 zijn 
meer dan duizend apparaten uit een ,.voor- 
serie getest door specialisten; zowel op 
beeldkwaliteit als bedrijfszekerheid. De 
beoordelingen zijn dermate gunstig uitge- 
vallen, dat men bij Korting (Grassau) heeft 
besloten nog uitsluitend KTV-apparaten 
met de nteuwe dunhals buizen te maken. De 
nieuwe beeldbuizen zijn daarbij uitgerust 
met de nauwkeurige toroïd-afbuigspoelen. 
Reeds tijdens de produktie van de voorserie 
was opgevallen, dat met deze afbuigspoelen 
buitengewoon goede resultaten werden ver- 
kregen v.w.b. de beeldscherpte, geometrie 
en convergentie. Ook bij de eindcontrole is 
gebleken dat de toleranties van beeldbuizen 
en afbuigspoelen zó klein zijn. dat technisch 


870 


gezien de apparaten op elkaar lijken als het 
ene ei op het andere. 

Een dergelijk resultaat is bij de normale 
beeldbuizen en afbuigspoelen zeker niet 
normaal. Daar moet elk apparaat nauw- 
keurig worden afgesteld en afgeregeld, ter- 
wijl vaak de onderdelen op „bij elkaar pas- 
send” moeten worden uitgezocht. Ook de 
instelling van de kleuren en de convergentie 
moest daarbij vaak worden herhaald; het 
kwam zelfs voor dat de afbuigeenheid 
moest worden verwisseld om goede resulta- 
ten te verkrijgen. Nu is het wel duidelijk dat 
deze voordelen de klant en de fabrikant ten 
goede komen. De eerste heeft een meer 
bedrijfszeker apparaat — een eventuele 
reparatie gaat sneller en gemakkelijker — 
terwijl de fabrikant in staat is sneller en een- 
voudiger te produceren. Omdat ook de 
toegepaste schakelingen in de Körting 
KTV-apparaten interessant zijn, zullen we 
die binnenkort in ons blad bespreken. 





Voor service-doeleinden worden de prints 
aan de achterzijde op het chassis” gestoken. 
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Reactietijd tester 


We realiseren ons tenvolle dat maar weinig elektronica 
amateurs zich voor tijdstudies interesseren. Deze reactietijd 
tester moet dan ook uitsluitend als een fascinerend — zij het 
redelijk nauwkeurig — stukje speelgoed worden beschouwd. 
Het trekken van verantwoordelijke conclusies moet dan ook 


uitsluitend aan deskundigen blijven voorbehouden. Een ding 
staat echter vast: Laat men het apparaatje aan vrienden en 


bekenden zien. dan zullen ze onmiddellijk een wedstrijd 


beginnen. Of het nu sportlui of chauffeurs zijn, 
ongetwijfeld hun reactietijd willen kennen. 





Kenmerken van de reactietijd tester 
Een reactietijd tester is een instrument 
met behulp waarvan men kan vaststel- 
len hoeveel tijd men nodig heeft om een 
eenvoudige opdracht uit te voeren. Bij 
het hier beschreven instrument bestaat 
deze opdracht uit het tot stilstand bren- 
gen van cen motortje onmiddellijk na- 
dat dit werd ingeschakeld. De motor is 
dan ook het belangrijkste onderdeel 
van de reactietijd tester. Aan het slot 
komen we nog op enkele eigenschap- 
pen van deze motor terug. 

In deze tester werkt de motor als stap- 
penmotor welke wordt bekrachtigd 
door impulsen, die door een drietal 
eenvoudige multivibratoren worden ge- 
leverd. De laatste daarvan is een asta- 
biele multivibrator welke impulsen van 
20 ms levert, die de motor steeds een 
stap verder laten draaien. In 24 stappen 
(480 ms) voltooit de motor een vol- 
ledige omwenteling. De op de motoras 
bevestigde wijzer draait over een in mil- 
liseconden geijkte schaal en geeft aan 





ze zullen 


hoeveel stappen de motor vanaf het 
punt van uitgang (het startpunt) heeft 
gemaakt voordat ze weer werd gestopt. 
Op deze wijze wordt het tijdverloop tus- 
sen het moment van starten tot stoppen 
(zo snel mogelijk), aangegeven met een 
nauwkeurigheid van 20 ms. Een goed 
gemiddelde is 180 ms. 


Circuit beschrijving 

De drie multivibratoren zijn: 

— astabiele multivibrator I met een 
schakeltijd van circa 3 s; 

— bistabiele multivibrator Il; 

— astabiele multivibrator III met een 
schakeltijd van 20 milliseconden. 
Fig. 2 geeft de onderlinge tijdrelatie tus- 
sen de impulsen welke door deze drie 
multivibratoren worden afgegeven. De 
bovenste golfvorm treedt op vóór de 
differentiator condensator C3; de twee- 
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De afgemonteerde 
reactietijd tester. 


de golfvorm stelt het signaal voor op de 
basis van TS4 (de negatief gaande delen 
van de impulsen in het uitgangssignaal 
van multivibrator worden afgekapt 
door de dioden Dl en D2). TS4 maakt 
deel uit van de bistabiele multivibrator 
Il, die telkens omslaat wanneer een 
positieve impuls op de basis van TS4 ar- 
riveert, mits schakelaar Sl open staat. 
Stel dat S1 op het tijdstip t1 (fig. 2) open 
staat: multivibrator II zal dan omslaan 
op het tijdstip t2, TS4 komt dan in 
geleiding (zie golfvorm II). Het laat zich 
niet voorspellen hoe lang het na het 
openen van Sl zal duren voordat de 
positieve impuls van multivibrator II 
verschijnt. Er is namelijk geen enkele 
mogelijkheid om vast te stellen hoe ver 
op het moment van openen van S1 de 


Fig. I. 

Schakeling van de tester, 
de voedingsspanning be- 
draag: 6 V. 
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periode van multivibrator I was ge- 
vorderd. 

Hoe dan ook, op het tijdstip dat TS4 in 
geleiding komt wordt de gemeenschap- 
pelijke emitterweerstand R17 van TSS 
en TS6 kortgesloten waardoor multi- 
vibrator II wordt geactiveerd om im- 
pulsen van 20 ms af te geven (R16 dient 
voor fijnafstelling van de multivibrator- 
frequentie). Deze impulsen worden 
toegevoerd aan de veldspoelen van de 
synchroonmotor na door de elco’s C4 
en C7 te zijn afgerond (wat een soepeler 
lopen van de motor gerandeert; de aan- 
bevolen waarde voor de condensatoren 
is 64 uF — alhoewel een andere waarde 
soms betere resultaten geeft). R12 en 
R18 zorgen ervoor dat de multivibrator 
werkelijk in de toestand blijft die hij op 
het tijdstip t3 had. 

In fig. 2 is tevens aangegeven hoe de 
motor de 8 stappen van elk 20 ms maakt 
als door multivibrator III gedurende het 
interval t2 — 13. 8 impulsen worden 
geproduceerd. 

Dit tijdinterval stelt de reactietijd van 
de proefpersoon voor. 


Mechanische Onderdelen 

In fig. 3 is de constructie geschetst 
waarmee de wijzer (en daarmee de 
motor) na het meten van de reactietijd 
in de nul-stand kan worden teruggezet. 
De hefboom, met daarop pen A, draait 
om het punt A. Pen A steekt door een 
sleuf in het frontpaneel naar buiten. 
Wordt de hefboom L, omlaag gedrukt, 
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reactietijd Bx20ms 


Q: E stappen van 20 ms 


Opbouw van de 
reactietijd tester. 


geel OR 
zwart (2) 
rood (395 
Grijs (4 


dan opent microschakelaar S3 en sluit 
S2. Openen van S3 heeft tot gevolg dat 
de verbinding van R13 naar de nul- 
leiding wordt verbroken als gevolg 
waarvan multivibrator [II in een voor- 
keursstand blijft staan (TS5 geleidend 
en TS6 afgeknepen). 

Sluiten van S2 start multivibrator III en 
de motor draait door tot de wijzer tegen 
pen A wordt gestopt. 

Laat men nu de hefboom L, los, dan 
wordt deze door de veer S, in de uit- 
gangstoestand terug getrokken: daarbij 
opent als eerste S2 (multivibrator III 
wordt uitgeschakeld, waarbij TS5 gelei- 
dend wordt); vervolgens wordt de wij- 
zer vrijgemaakt (maar deze zal zich nu 
niet meer verplaatsen omdat de multi- 
vibrator geen impulsen meer produ- 
ceert) en S3 wordt weer gesloten (R13 
wordt weer in de schakeling opgeno- 
men wat tot gevolg heeft dat de multi- 
vibrator weer symmetrisch wordt). 
Fig. 4 geeft de details van de constructie 
van schakelaar S1. De uitvoering ervan 
ts niet kritisch. Een voorwaarde is 
echter wel dat de proefpersoon schake- 
laar Sl zo gemakkelijk mogelijk kan 
openen (kracht Ki) en vervolgens weer 
met één vinger kan sluiten (kracht K2). 


Enkele aantekeningen bij de construc- 
tie. 

Het is van belang dat de wijzer uit licht- 
metaal vervaardigd wordt en dat de 
kleur ervan zo veel mogelijk contras- 
Deze 


teert met die van de schaal. 


Fig. 2. De verschillende uirgangsimpulsen 
Fig. 3. Terugstelinrichting voor de wijzer (ge- 
zien vanaf de voorzijde). 











Bie. 
Motor aansluitingen 
en afmetingen. 


laatste wordt onderverdeeld in 24 
schaaldelen van elk 20 ms: 20 — 40 — 
60 enz. tot 480. De wijzer moet zo op 
de as bevestigd worden bevestigd, dat 
wanneer ze wordt vrijgemaakt door pen 
A, ze niet meer beweegt. 
Nog enkele opmerkingen over de scha- 
kelaar Sl: zorg er hierbij voor dat de 
contactveer C juist ver genoeg naar 
beneden wordt gedrukt om het ctrcuit 
te verbreken; elke extra verlenging van 
de slag van deze veer uit zich als een 
verlenging van de reactietijd. 
Controleer tenslotte of S2 en S3 zo ver 
uit elkaar staan dat multivibrator III 
genoeg tijd krijgt om, nadat S3 is geo- 
pend, maar vóórdat S2 wordt gesloten, 
de voorkeursstand in te nemen. 
De foto's laten zien hoe deze en andere 
mechanische componenten het beste 
rond de elektronische onderdelen kun- 
nen worden gerangschikt. 
| 1 
ZE 





t 
Fig. 4 Opbouw van schakelaar SI. 


Stappenmotor 

De gebruikte stappenmotor is een syn- 
chroonmotor die zijn speciale eigen- 
schappen dankt aan het gebruikte mag- 
netische materiaal ferroxdure. De 
ferroxdure rotor van deze motor heeft 
een diameter van slechts 14 mm en 
draagt om en om 12 noord- en 12 zuid- 
polen. De coërcitiefkracht van het fer- 
roxdure wordt niet beïnvloed door het 
wisselende magnetische veld van de 
stator, die eveneens uit 12 poolparen 
bestaat. Deze zijn zo opgesteld dat'de 
motor slechts in één richting kan 
draaien. De statorspoel bestaat uit twee 
wikkelingen van elk 611 windingen van 
0,2 mm geëmailleerd koperdraad. Fig. 
5 geeft de afmetingen van de motor. 
Dit type motor is echter niet opgeno- 
men in het Elonco-programma. Wel 
verkrijgbaar is een 220 V — motor, die 
dan volgens bovenstaande gegevens 
moet worden overgewikkeld. 

Het typenummer van de 220 V ~ motor 
luidt: 9904 1100 5806. 


RADIO ELECTRONICA 1972 No. 24 


Nieuwe ontwikkeling in de 
‚‚ Telefunken Bildplatte "` 


De nieuwe TED-plaat 

De beeldplaat die nu is gepresenteerd, heeft een aantal 

mogelijkheden, die aan de hand van diverse marktonder- 

zoeken zijn gerealiseerd. Dit zijn: 

+) De vorm van de plaat als informatiedrager is bekend en 
voor iedereen eenvoudig te gebruiken. 

+) De diameter van de flexibele plaat (PVC) bedraagt 21 
cm. Het materiaal is bestand tegen grote druk en is te- 
vens onbreekbaar. Het gewicht is zeer gering, zodat ook 
verzending via PTT mogelijk is. 

+) Het mechanische systeem van drukaftasting van de 
platenspeler maakt het mogelijk een zeer eenvoudige 
constructie toe te passen en gebruik te maken van con- 
ventionele onderdelen en materialen. De prijs kan 
daardoor relatief laag zijn. Hierbij komt nog, dat de 
vervaardiging van de plaat eenvoudig is, waardoor een 
groot aantal platen in zeer korte tijd kan worden ver- 
vaardigd. Ook dit komt de prijs ten goede. 





De beeldplaat wordt in 
een papieren omhul- 
ling in her afspeelap- 
paraat geschoven om 
vingerafdrukken ` (e 
voorkomen. 


Bij de recente introductie van de Philips Video-Langspeel- 
plaat, zullen velen hebben gedacht aan het reeds eerder 
geïntroduceerde „Telefunken Bildplatte-systeem”. Het 
leek er op, dat dit systeem geen kans meer zou hebben door 
de nieuwe Philips ontwikkeling. Gebleken is echter, dat 
Telefunken intussen niet heeft stilgezeten; op het ,,Tech- 
nisches Presse Colloquium” (TPC), dat door AEG-Tele- 
funken op 31 oktober j.l. in Frankfurt werd gehouden, is 
het verder ontwikkelde TED*-Bildplatten-System uitge- 
breid gedemonstreerd. Tijdens deze demonstratie werden 
ook reeds produktierijpe afspeelapparaten getoond, welke 
geschikt zijn voor het afspelen van de TED-platen in kleur 
en zwartwit. 


Nog even historie 

Medio 1970 werd de audiovisuele beeldplaat van Teldec/ 
Telefunken/Decca voor het eerst in Berlijn geïntroduceerd. 
Een jaar later werd het systeem op de Internationale Funk- 
ausstellung te Berlijn in kleur gedemonstreerd. De beeld- 
platenspeler kan eenvoudig worden aangesloten op de 
antenne-ingang van een TV-ontvanger. 


*) Television Disc 
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+) Bij het Bildplattensysteem is een speelduur van ca. 10 
minuten mogelijk. De groefdichtheid bedraagt 280 
groeven per millimeter. Deze maximale speelduur, 
waarmee de speelduur van de plaat t.o.v. vroeger is 
verdubbeld, wordt door Telefunken als voldoende ge- 
zien voor het merendeel van de programma's voor 
„ huishoudelijk” gebruik. Langere programma’s kun- 
nen worden verdeeld over meerdere platen van elk 10 
minuten. 

Met een snelwisselaar zou het mogelijk zijn dergelijke lange 
programma’s achter elkaar af te spelen, waarbij de pauze 
tussen het wisselen van twee platen niet meer is dan 4 à 5 
seconden. Het technische principe van dergelijke wisselaars 
is reeds door Telefunken ontwikkeld. Volgens Telefunken 
heeft een dergelijke wisselmogelijkheid nog een extra 
voordeel voor de consument, omdat deze dan programma's 
naar eigen inzicht kan samenstellen. 


De beeldplaat 

Een jaar geleden was voor het optekenen van één signaale- 
lement op de Bildplatte een oppervlak van 10 ¿m? nodig. 
Men heeft dat nu kunnen terugbrengen tot 5 Am". waarbij 
een zelfde weergeefkwaliteit is bereikt. Hierdoor werd een 
verdubbeling van de speelduur mogelijk. Volgens Horst 
Redlich, technisch directeur van Teldec, zuilen in de toe- 
komst nog verdere ontwikkelingen in deze richting mogelijk 
zijn. In afbeelding ! en 2 zijn elektronenmicroscoop foto's 
afgebeeld, welke resp. het oppervlak van een moederma- 
trijs — zoals deze wordt gebruikt voor de vervaardiging van 
de beeldplaat — en het oppervlak van een beeldplaat tonen. 
Beide foto’s zijn met eenzelfde vergroting gemaakt. De 





Afb. 1. Microfoto van een moedermatriÿs. 
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Afb. 2. Microfoto van een beeldplaat. 


plaat is vervaardigd door een matrijs, die weer afkomstig 
is van de moedermatrijs. E.e.a. gaat ongeveer hetzelfde in 
zijn werk als bij de vervaardiging van de normale gram- 
mofoonplaat. Bij deze opnamen is te zien, hoeveel duidelij- 
ker het reliëf in de moedermatrijs is. Ook hier ligt een 
aanknopingspunt voor verdere onderzoekingen, om de in- 
formatiedichtheid in de toekomst te vergroten. Of men deze 
toekomstige vooruitgang zal gebruiken ten gunste van een 
langere speelduur of een betere beeldkwaliteit is een kwes- 
tie van afwachten. Hier spelen ook commerciële over- 
wegingen een belangrijke rol. 

Een interessant voorbeeld hoe een verbeterd platenopper- 
vlak is te gebruiken, laat de ontwikkeling van het geluidsys- 
teem op de beeldplaat zien. In het begin werd het geluid 
ondergebracht in het videosignaal. Dit heeft één nadeel: de 
door het televisieraster bepaalde lijnfrequentie van ca. 15 
kHz, die hier de functie van draaggolffrequentie overnam, 
liet slechts een bandbreedte van 7,5 kHz toe. Verder was 
de decodering aan de weergeefzijde relatief eenvoudig. 
Door de verbetering van het platenoppervlak werd het 
mogelijk om een continue draaggolffrequentie van ca. 1 
MHz mee op te tekenen. Deze ligt dus boven de frequentie- 
gemoduleerde beelddraaggolf. Om overspreekstoringen in 
het beeld te voorkomen, is de amplitude van de geluids- 
draaggolf ca. 30 dB zwakker opgetekend dan de beeld- 
draaggolf. In absolute waarden uitgedrukt, bedraagt de 
grootte der reliefachtige vervormingen voor het geluid 
slechts ca. 10 nm. 


Fig. 3. Het verband tussen groefdichtheid en 
speelduur. 
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Ter vergelijking: de op een stercoplaat opgetekende ampli- 
tuden liggen in het gebied van ca. 10 um. Deze zijn dus meer 
dan 1000 maal groter dan de geluidsoptekeningen op de 
becldplaat! Een ieder die zich met de grammofoonplaten- 
techniek bezig houdt, zal van mening zijn dat deze getallen 
op het eerste gezicht ongeloofwaardig zijn. 

Het nu toegepaste geluidsysteem maakt het op eenvoudige 
wijze mogelijk op de beeldplaat een tweede draaggolf onder 
te brengen, die in de buurt ligt van ca. 800 kHz. Deze kan 
worden gebruikt voor stereo of voor een tweetalige tekst. 
De overspreekdemping tussen beide kanalen is voldoende 
voor optekening van twee afzonderlijke programma’s. De 
bezitter van een „Bildplattenspieler" kan doof een een- 
voudige keuzeschakelaar de modulator zodanig afstemmen, 
dat hij een keuze kan maken uit bijv. de gewenste taal. 
Zoals reeds gezegd, is het nu mogelijk de benodigde opper- 
vlakte voor één signaalelement terug te brengen tot 5 an", 
Onderzoekingen met de drukaftaster hebben aangetoond, 
dat het mogelijk is om een nog kleinere oppervlakte toe te 
passen. Het is dus zeer waarschijnlijk, dat een toekomstige 
informatievergroting zal voortvloeien uit een vergroting van 
de groefdichtheid. In figuur 3 is een overzicht gegeven tus- 
sen groefdichtheid en speelduur. 


Weergeeftechniek 

De mogelijkheden van elk beeldplatensysteem worden 
voornamelijk bepaald door het aftastorgaan. Dr. ing. Ger- 
hard Dickopp, directeur en leider van de magneetband- en 
platenspelerapparatuur-ontwikkeling van Telefunken, 
achtte dit echter niet het enige criterium. Ook het prakti- 
sche gebruik speelt een belangrijke rol. Wat de kwaliteit van 
het aftastorgaan betreft, is het systeem met een gefocus- 
seerde elektronenstraal voor de aftasting zeker één der 
beste. Een dergelijk systeem wordt evencens toegepast in 
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Fig. 4. Afbeelding van her schaatsvormige drukaftast-systeem. 


de elektronenmicroscoop. Dit systeem is echter — o.m. 
door het benodigde vacuüm — tevens één der ingewik- 
keldste en zal derhalve voorbehouden blijven voor speciale 
toepassingen. Alle andere methoden zijn veel eenvoudiger; 
onderling kunnen ze echter nog zeer uiteenlopen. Qua 
aftastmogelijkheid doen ze echter alle onder voor het 
systeem met een elektronenstraal. Een dergelijk systeem is 
werkelijk de grens der mogelijkheden. Die grens wordt o.m. 
bepaald door de golflengte van het licht. De diameter van 
de aftaststraal kan niet — ook niet bij gebruik van hoog- 
waardige objectieven en een laserlichtbron — kleiner dan 
| ¿m worden gemaakt. Dit aftastgebied kan bij gebruik van 
een magnetische- of een mechanische aftaster wellicht nog 
iets worden verkleind, maar dit is slechts zeer weinig. 

Er zijn echter andere overwegingen om het aftastorgaan 
niet verder te verfijnen. De momenteel haalbare grenzen 
worden namelijk bepaald door de oppervlakte van de 
drager, tenminste wanneer die een drager betreft welke in 
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massa wordt vervaardigd. Wanneer men voor het aftasten 
van de TED-plaat — en dat geldt in principe ook voor alle 
andere systemen ~ een elektronenstraal gebruikt, dan 
houdt men in eerste instantie een zelfde weergavekwaliteit. 
De oppervlaktekwaliteit biedt dus nog vele mogelijkheden 
tot verbeteringen. 

Wat zijn echter momenteel de grenzen van het door Tele- 
funken gebruikte drukaftastsysteem? Een principiële grens 
werd reeds genoemd, de uiteindelijke grootte van het af- 
getaste oppervlak van de plaat. Bij de schaatsvormige 
aftaster (fig. 4) wordt deze oppervlakte gevormd door het 
gebied op de plaat dat door de aftaster wordt ontlast’ en 
de breedte van de afgetaste plaats. De omvang van deze 
zone in de langsrichting van de groef bedraagt momenteel 
ca. 0,5 à 1 um. Met zo’n aftaster zijn golflengten van 1 à 
2 ¿m nog goed af te tasten. 


~ Uitsparing 
vergrendeling 


Je (ransporteol 
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Fig. 6. Principe van het plaattransport. 


Een tweede grens wordt gevormd door de bandbreedte van ` 


het systeem. De bovenste grensfrequentie van de drukaftas- 
ter wordt gevormd door de afmetingen en de ,,ultra-schall” 
eigenschappen van de toegepaste omzetter. De afmetingen 
van de keramische omzetters die momenteel in massafabri- 
cage kunnen worden vervaardigd bedragen 0,1 tot 0,2 mm. 
Deze afmetingen laten een bandbreedte voor een complete 
drukaftaster van meer dan 7 MHz toe. Deze grens, die voor 
de videotechniek voldoende is, is niet een maximum. Door 
het gebruik van kleinere keramische omzetters of door het 
gebruik van halfgeleider-omzetters kan deze grens nog naar 
boven worden verschoven. Zoals bekend mag worden 
geacht, maakt de drukaftaster bij het aftasten zelf geen 
bewegingen. Deze toestand wordt bij hogere frequenties 
automatisch verkregen door de massatraagheid van de 
aftastpunt en de keramische omzetter. Er wordt dus gebruik 
gemaakt van de massâtraagheid, die juist in de normale 
platentechniek de aftasting van de hogere frequenties 
beperkt. Aan de andere kant is echter een goede drukaftas- 
ting in plaats van een normale bewegingsaftasting bij de 
plaat vrijwel onmogelijk. De onderste grensfrequentie ligt 
in de buurt van 100 kHz. 
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keramlache altaster : 





Fig. 5. Optredende ruisbronnen van het aftastsysteem. 


Een andere, zeer belangrijke grens voor elk aftastsysteem, 
is de eigenruis. Onder aftastsysteem wordt hier het aftastor- 
gaan en de noodzakelijke schakelingen verstaan. Bij de 
drukaftaster wordt deze ruis voornamelijk veroorzaakt, 
zoals in fig. 5 is afgebeeld, door de keramische aftaster, de 
ohmse afsluitweerstand en de aangesloten impedantie-om- 
zetter, die hier als vierpool is afgebeeld. Bij een optische 
aftasting worden vergelijkbare ruisbronnen veroorzaakt 
door de lichtbron en de fotodetector. Wanneer de genoem- 
de ruisstoringen de enige waren, dan zou een ruisafstand 
in het videosignaal van meer dan 60 dB mogelijk zijn. 
Het aftastsysteem biedt dus een reserve ten opzichte van de 
stoorafstand van ca. 20 dB (de stoorafstand bij de beeldplaat 
bedraagt ca. 40 dB). Hoe weinig een dergelijke reserve ook 
mag zijn, voor eventueel toekomstige ontwikkelingen kan 
ze van groot belang zijn. Het komt er namelijk op neer, dat 
bij een ideaal drageroppervlak, theoretisch nog de signaale- 
nergie kan worden verkregen uit een spoor van ongeveer 
0,5 ¿m breed; voldoende voor een goede beeldkwaliteit. 
Natuurlijk zal men zelfs in geval van een ideale oppervlakte, 
niet tot deze grens gaan, omdat bij een dergelijke groefdicht- 
heid wellicht een aantal hoofdvoordelen van het platensys- 
teem moeten worden prijsgegeven, namelijk de eenvoudi- 
ge sporing van de aftaster door de mechanische groeven. 
De diverse onderzoekingen met verschillende groefdichthe- 
den hebben alle tot doel de praktisch bruikbare groefdicht- 
heid te vinden. De momenteel vervaardigde plaat met 280 
groeven per mm bij een plaatdiameter van 21 cm heeft de 
grotere speelduur nu mogelijk gemaakt. 


Afspeelapparatuur 

Alle Bildplatte-afspelers gaan van hetzelfde principe uit, 
dat ze worden voorzien van een plaat met hoes. De wat 
eigenaardige vorm van deze hoes heeft het voordeel dat de- 





Zo wordt de plaat (met hoes!) in het afspeelapparaat gestoken. 
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ze zeer veelzijdig kan worden toegepast; enerzijds biedt ze 
een voldoende bescherming voor de plaat en aan de andere 
kant kan ze in de meest uiteenlopende apparaten worden 
gebruikt, zelfs die, waarover we momenteel nog niet den- 
ken. 

Bij de normale afspeler bijv., worden plaat en hoes een- 
voudig in een sleuf van het apparaat geschoven. Door het 
draaien aan een handgreep wordt de plaat daarna uit de 
hoes gerold en op de draaitafel gedeponeerd. Vervolgens 
wordt de draaitafel in beweging gebracht, terwijl de aftaster 
op de plaat zakt. Na afloop van de plaat wordt door draaien 
aan de bedieningsknop de aftaster weer naar zijn uitgangs- 
positie gebracht en de plaat in zijn hoes geschoven. De 
plaat kan dan met hoes weer uit het apparaat worden 
genomen. Het principe van het platentransport is afgebeeld 
in figuur 6. De plaat is hier in de sleuf geschoven en bij het 
transport wordt ze via de gebogen baan vervoerd. 

Dit eenvoudige transport is mogelijk door de buigzaamheid 
van de plaat. De uitsparingen in de platenhoes bieden nog 
meer mogelijkheden. De plaat kan bijv. met hoes op de 
draaitafel worden gelegd. Hier wordt de plaat vastgehou- 
den, terwijl de lege hoes wordt teruggetrokken. Dit is op 
een zeer eenvoudige wijze mogelijk, wanneer men de plaat 


Fig. 7. Blokschema van het beeld- en geluidsysteem. 
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met de hand op de draaitafel legt. Op ongeveer dezelfde 
manier is een automatische wisseling mogelijk. Hiervoor 
wordt een stapel platen met hoes in een speciale schacht 
geschoven; het wisselen van twee platen duurt, zoals ge- 
zegd, niet meer dan ca. 5 seconden. 

De elektronische uitrusting van de weergeefapparaten is ge- 
heel gelijk; de verschillen zitten uitsluitend in de eventueel 
aanwezige transport- of wisselautomaten. Een blokschema 
van het beeld- en geluidsystecm, is afgebeeld in figuur 7. 
Hierin vallen direct drie gedeelten op. De middelste dient 
voor de verwerking van een zwartwit-beeld, de onderste 
voor de verwerking van een kleurenbeeld en de bovenste 
voor het geluidssignaal. Alle signalen worden toegevoerd 
aan de beeld/geluidmodulator, die de toevoer van deze 
signalen aan de antenne-ingang van de TV-ontvanger 
mogelijk maakt. 

Het heeft alle schijn, dat Telefunken met het TED -systeem 
(TElevision Disc) een praktisch en produktierijp video- 
plaatsysteem in handen heeft voor de toekomstige audio- 
visuele markt. De Bildplattenspieler voor de nieuwe tien- 
minuten-plaat, zal omstreeks duizend gulden gaan kosten 
en op de Internationale Funkausstellung 1973 in Berlijn 


worden aangeboden. 





ASTRO-ELEKTRONICA 


Zonne-energie satelliet 

onderwerp van studie 

Arthur D. Little, Inc. (ADL) heeft een 
NASA-contract van S 197 400 ontvangen 
met als opdracht de mogelijkheden te onder- 
zoeken om bij het transport van elektrische 
energie naar de aarde grote satellieten op 
geostationaire hoogte in te schakelen. 
ADL is niet alleen een van ’s werelds groot- 
ste management-consulerende organisaties, 
maar is tevens een unicum, gespecialiseerd 
op een breed terrein van het wetenschap- 
pelijk onderzoek en zal in deze hoedanigheid 
enkele van de voornaamste technische pro- 
blemen welke met satelliet-centrales voor 
zonne-energie verband houden, bestuderen. 
Andere bedrijven die in deze studiegroep- 
van-vier zijn opgenomen en die de zes 
maanden durende studie voor NASA zullen 
uitvoeren zijn: Raytheon Company. Equip- 
ment Development Laboratory, Waltham, 
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Mass: Grumman Aerospace Corporation. 


Bethpage, Long Island, NY; en Textron 
Inc, Spectrolab/Heliotech Division. Syl- 
mar, California. 

In het oorspronkelijke, door deze bedrijven 
geopperde plan zou een dergelijk station in 
de ruimte zonne-energie moeten omzelten 
in elektrische energie om dit vervolgens in 
de vorm van gebundelde microgolf-energie 
naar de aarde te transporteren voor verdere 
distributie en gebruik. NASA zal het plan 
met andere methoden om op aarde grote 
hoeveelheden energie aan de zonne-energie 
te onttrekken, aan een vergelijkende studie 
onderwerpen. 

Gedurende de looptijd van het contract zal 
men zich voornamelijk bezighouden met 
analytische studies van problemen als bij- 
voorbeeld de handelbaarheid en bestuur- 
baarheid van grote constructies in de ruim- 
te. en het opstellen van richtlijnen waar- 
langs nieuwe geavanceerde technieken zich 
moeten ontwikkelen om een dergelijk ont- 
werp technisch uitvoerbaar en economisch 
aantrekkelijk te maken. Een ander deet van 
de studie richt zich op de weerslag die een 
dergelijk station zal hebben op milieu, tech- 


niek en economie. Het contract wordt be- 
heerd door NASA's Lewis Research Center 
in Cleveland. 


Radiotelescoop Effelsberg neemt deel 
aan Helios-projekt 

De reusachtige radiotelescoop van het Max- 
Planckinstituut bij Effelsberg in de Eifel is 
momenteel de grootste bestuurbare instal- 
latie van zijn soort ter wereld. 

Deze telescoop zal voor waarnemingsexperi- 
menten vanaf de aarde worden ingeschakeld 
bij het zonnesondeprojekt HELIOS. Hier- 
toe wordt een speciale telemetrie-uitrusting 
aangebracht, die tijdens dit projekt van 1974 
tot 1976 dienst zal doen. 

Hoofdcontractant is Messerschmitt-Böl- 
kow-Blohm te Ottobrunn. Dezelfde firma 
verzorgt tevens in het controlestation Weil- 
heim-Lichtenau de zendercindtrap van 20 
kW. Op deze wijze krijgt ook Duitsland zijn 
‚Deep Space Network”, waarbij moet wor- 
den opgemerkt dat de Effelsberg-telescoop 
een grotere gevoeligheid heeft dan de soort- 
gelijke installatie van de NASA. 
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Versterkers voor dynamische 


groeftasters + FRERES 


De laatste tijd gaan er regelmatig stemmen op, die kritiek 
uiten op de klassieke MD-voorversterker met twee transis- 
toren. Deze zouden onder de maat blijven voor wat betreft 
ten minste een van de drie hoofdeisen, te weten: 


a. nauwkeurige RIAA-correctie 
b. geringe ruis 
c. grote overstuurbaarheid. 


Laat ons de situatie eens bezien. In figuur | is de ,,klas- 
sieke” uitvoering afgebeeld. Er bestaan wel enige varian- 
ten, maar de hoofdopzet is steeds hetzelfde. De ingang is 
afgesloten met een weerstand R1, aangepast aan de impe- 
dantie van het element (doorgaans 47 of 56 kQ). Daarop 
volgt een gelijkspanning-gekoppelde tweetrapsversterker 
met de transistoren TSI en TS2. Door de gelijkspanning- 
tegenkoppeling van de emitter van TS2 naar de basis van 
TSI is het werkpunt geweldig stabiel, wat zonder meer een 
voordeel mag heten. Door de ontkoppeling van de emitter 
van TS2 werkt deze tegenkoppeling alleen voor gelijkspan- 
ning, zodat voor wisselspanningen de gehele versterking 
beschikbaar is tussen de basis van TSI en de collector van 
TS2. Het in de gestippelde rechthoek aangegeven netwerk 
tussen de collector van TS2 en de emitter van TS1 verzorgt 
een frequentie-afhankelijke tegenkoppeling die voor de 
gewenste RIAA-correctie zorgt. Tot zover dus geen vuiltje 
aan de lucht. Om de ruis onder de duim te houden, wordt 
de stroom door TSI op een geringe (voor elk type transistor 
andere) waarde ingesteld. Vandaar dat de collectorweer- 
stand R2 een opmerkelijk hoge waarde heeft (in de orde van 
0,1 MQ). Om een grote overstuurbaarheid te waarborgen 
(de sterkteregelaar is tmmers ná de MD-versterker gescha- 
keld) is de stroom door TS2 vrij groot en de weerstand R3 
vrij klein, opdat er toch een royale spanning tussen de col- 
lector en emitter van TS2 bestaat. 

De gewenste RIAA-correctie is geschetst in figuur 2, zoals 
gebruikelijk hoekig in plaats van vloetend getekend, opdat 
de kantelpunten van 50 Hz, 500 Hz en 2180 Hz (overeenko- 
mende met tijdconstanten van 3180 us, 318 us en 75 us) 
beter uitkomen. Als we een behoorlijke correctie tussen 20 
Hz en 20 kHz verlangen, moet de versterking over het ge- 
hele spectrum bijna 40 dB variëren. Omdat voor een nauw- 
keurige RIAA-correctie de rondgaande versterking in de 
tegenkoppellus steeds veel groter dan één moet zijn (zeg 
20 dB) moet de tweetrapsversterker zelf (zonder tegenkop- 
peling) een versterking van ten minste 60 dB leveren. Daar 
zit hem nu de kneep, want door de zeer geringe collector- 
stroom van TS! is diens versterking niet al te groot en door 
de lage collectorweerstand van TS2 moet men daar ook niet 
al te veel versterking van verwachten. 


Bä | 3180 us Fig. 3. .…. Onvolledige” 


RIAA-correctie  karakteris- 
18 tiek. 








Fig. |. Klassieke MD-voor- Ie RI 
versterker. rab 
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Fig. 2. RIAA-correctie ka- 
rakteristiek. 
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Dus wordt er voorgesteld, drie of zelfs vier transistoren toe 
te passen. De zaak wordt dan wel aanmerkelijk gecompli- 
ceerder en duurder en de stabiliteit van de instelling wordt 
er ook niet altijd beter op. Veldeffecttransistoren leveren 
gewoonlijk bij tweetrapsuitvoering ook niet voldoende 
versterking en vereisen bovendien door de grote spreiding 
individuele instelling. IC's leveren wel versterking en 
stabiliteit te over, maar ruisen vaak te sterk. Buizen zijn 
duur en vormen een beruchte bron van ruis, kraken en 
brommen, nog afgezien van de warmteproblemen en 
ruimte. Moeten we dan alle hoop opgeven? 





100 200 500 Ik 2k 5k 10k  20k 


20 50 





Fig. 4. Aanvullende” RIAA-correctie karakteristiek. 


Onze problemen zouden in één klap uit de wereld zijn, als 


de RIAA-correctie er uit zou zien als afgebeeld in figuur 
3. De versterkingvariatie zou dan maar 20 dB bedragen, 
(vervolg blz. 879). 
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Indrukken van het 
Audio Festival & Fair” 


Het bekende Audio Festival & Fair in Lon- 
den werd dit jaar georganiseerd door de 
Sunday Mirror. Op de stands waren ook hier 
weer luistercabines, zodat kabaal werd voor- 
komen en men op z'n gemak luidsprekers 
kon beoordelen. Sommige exposanten ga- 
ven een „doorlopende voorstelling”, wat 
voor de bezoeker bijzonder tijdsbesparend 
werkt. 

Het is niet doenlijk cen beschrijving te geven 
van alle stands, zelfs niet van alle nieuwig- 
heden. In dit verslag ..HiFi-lights” zullen er 
slechts worden uitgelicht naar belangrijkheid 
en volgens het „„oor-deel" van uw verslagge- 
ver. 


een versterker doorgegeven aan de gelijk- 
stroommotor. Bij een constante grocfspoed 
ontstaat een zeker gemiddelde, zodat de arm 
zich wrijvingloos over de plaat naar het mid- 
den ,.spoedt”. 

In de arm is een SP15 groeftaster gemon- 
teerd. Helaas is hier nog stecds geen sprake 
van een gestandaardiseerde bevestiging, zo- 
dat geen andere merken groeftasters kunnen 
worden gemonteerd. Men acht deze platen- 
speler uitermate geschikt voor het aftasten 
van discrete quadro-grammofoonplaten. 
Dit is voor groeftasters nieuw, wij kenden 
dat principe al voor het dempen van luid- 
sprekers d.m.v. een ring in de spreekspoel. 
Door deze voorziening zijn de gegevens 


— belangrijk verbeterd, nl. voor de XLM een 


— m 





Afb. 1. Beogram 4000 met tangentiele arm. 


Belangrijkste nieuwigheid was de nieuwe 


platenspeler van B & O, de Beogram 4000 


(ons reeds bekend) een automatische platen- 
speler met tangentiële aftastarm. De gegc- 
vens van de draaitafel die ons interesseren 
zijn: dreun bij 45 t/m beter dan 42 dB en bij 
33 t/m beter dan 65 dB. Merkwaardig is het 
verschil in deze cijfers en het ontbreken van 
een referentie. Overigens is dat slechtere 
getal op zich niet zo erg, om dat 45 t/m- 
platen met een grotere snelheid — i.c. groef- 
uitwijking” — zijn gesneden als 33 t/m- 
platen. De jank en het „gebibber” is beter 
dan +0.05% — +0,025% RMS en dat is dan 
wél gering! Als plateau-motor wordt een 
langzaamlopende (bij 33 t/m — 315 omw/ 
min) wisselstroom-synchroonmotor toege- 
past. Deze motor wordt gevoed uit een 
gestabiliseerde oscillator. Voor 45 t/m gaat 
deze motor sneller lopen. 

De arm is ,.tangentiéel”, d.w.z. dat hij 
„recht” over de plaat gaat, zoals ook de 
snijbijtel dat doet, waardoor men minder 
aftastvervorming verwacht, hoeveel dat is 
wordt niet vermeld. De aftast-arm alsmede 
een signaleringsarm voor automatisch afspe- 
len zijn op een soort „support gemonteerd, 
zoals dat ook op een draaibank het geval is. 
Dit support wordt voortbewogen door een 
draadas, die wordt aangedreven door een 
gelijkstroommotor. De „behoefte aan voor- 
bewegen” wordt d.m.v. de armuitwijking 
met twee fotocellen geconstateerd” en via 
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frequentiebereik van 10 Hz … 25 kHz + 2 
— 7 dB met een compliantie van 50 x 10* cms/ 


dyne. Ook de IM-vervorming is belangrijk 
teruggelopen. Voor wat dit systeem van 
demping betreft: nog één stap verder is, dat 
de dempingswikkeling bereikbaar is voor 
een correctie-versterker. 


ADC introduceerde twee „low mass - 
grocftasters. Deze elementen zijn voorzien 
van een „Controlled Electro Dynamic” 
demping (CED) i.p.v. de gebruikelijke mce- 
chanische manier van naalddemping. De 
poolschoenen zijn met een dunne aluminium 
film bedekt, zodat daarin, door het bewegen 
van de naald, een stroompje wordt opgewekt 
dat de beweging van de naald tegenwerkt. 


Ook bij Goldring vonden wij enkele nieuwe 
typen variabele reluctantie groeftasters, wel- 
ke men „free field“ noemt. 


Ander nieuws zagen wij bij Wharfedale, nl. 
een Isodynamische hoofdtelefoon. Men 
heeft de massa van het membraan trachten 
te verminderen en door een printed-circuit 
wikkeling wordt het membraan over het ge- 
hele vlak .,isodynamisch" aangedreven. 
Voor de magneten past men z.g. ,.rubber- 
magneten” toe om het gewicht te besparen. 
Men bereikt een uitstekende frequentic- 
karakteristiek en een gunstige gevoeligheid. 
(zie ook RE 22-1972) 


Belangrijk nieuws ontdekten wij ook bij 
Bower & Wilkins, met de nieuwe weergevers 
DM 4 en D 5. De DM 4 is een kleine moni- 
tor-weergever, die als opvolger voor de DM 





Afb. 3. Nieuwe FM-afstemmer FM 3 van 
QUAD. 


C. L. Doesburg 





Afb. 2. Dynamische stereo-hoofdrelefoon 
van KOSS, UV 1. 


1 wordt gezien (zoals de DM 2 dat is voor de 
DM 3) en de D 5 (let op het ontbreken van 
de „M“ van Monitor) een meer normale” 
luidspreker is. Voor beide weergevers zijn 
nieuwe luidsprekers ontworpen. 


Ook zagen wij een nieuwe platte” weerge- 
ver van Sinclair, de Q 30. De luidspreker is 
uitgerust met verschillende dynamische sy- 
stemen en kan tot 25 W worden belast. 
Omtrent het frequentiebereik tastte men op 
de stand helaas in het duister... 

Uiteraard was bij Sinclair ook de Phase 
locked loop-FM-ontvanger te zien met een 
gevoeligheid van 7 uV bij maximale zwaai 
voor goede werking en een harmonische ver- 
vorming van 0,15% bij 30% modulatie(!?). 





Afb. 4. Monitor-weergever DM 4 van B & 
W. 
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Over FM-ontvangers gesproken: bij QUAD 
zagen wij in levende lijve de FM3 een inte- 
ressante FM-afstemmer. De gevoeligheid is 
ongeveer 2 uV over 75 Q en de vervorming, 
bij 40 kHz deviatie, 0,2%, de kanaalschci- 
ding bij 1 kHz is 40 dB en de begrenzer werkt 
recds bij 2 uV. De ingang van de ontvanger 
is voorzien van FET's en voor MF-verster- 
kers en stereodecoder zijn IC's toegepast. 


Afb. 5. Nieuwe vormgeving van de Lecson 
AC I voorversterker. 


Lecson, een voor uw verslaggever onbekend 
merk, bood een voorversterker en afstem- 
mer in zeer geavanceerde vorm, terwijl de 
eindversterkers ook niet van een bepaald 
conventionele behuizing waren voorzien, De 
gegevens waren ,,normaal' te noemen. 
Ook boden zij een weergever aan, uitgerust, 
volgens zeggen, met franse luidsprekers ter- 
wijl voor midden en hoog een forse hoorn- 
luidspreker was toegepast. Het frequentic- 
bereik loopt van 30 Hz...25kHz en de weer- 
gever is belastbaar tot 100 W. 


Nu we weer bij weergevers terug zijn; bij 
Goodmans zagen wij twee nieuwe typen 
onder de benaming Goodwood”, waarbij 
alle Con" van de luidsprekers met rubber 
waren behandeld. Frequentiebereik van 55 
Hz … 22 kHz met een belastbaarheid van 60 
W. 


Acoustic Research toonde de voor Engeland 
nieuwe AR 7 en LST (Laboratory Standard 
Transducer) waarvan de laatste een top- 
weergever moet zijn. Hij werd o.a. gede- 
monstreerd bij een synthesizer en dat was 
toch een zware dobber voor deze luidspre- 
ker. Ook hoorden wij cen nieuwe FM-af- 
stemmer bij AR. 















Afb. 6. De bekende Uher Report Stereo, nu 
mer IC's. 


Bij Nivico vond men nieuwe typen luidspre- 


kers waarvan nu de 5345 het topmodel is. 


Het is cen vierwegsysteem en de weergever 
bevat 6 luidsprekers waarvan de lagetonen- 
luidspreker de merkwaardige ,,poffertjes- 
panconus” bezit, die we gewoonlijk in 
Japan aantreffen. De belastbaarheid was 50 
W en het frequentiebereik 20 Hz … 20 kHz. 
Op het gebied van de Quadrofonie liet men 
een aanvullingseenheid zien, bestaande uit 
een decoder en een speciaal groeftastele- 
ment. De overige nieuwe quadroversterkers 
waren uitgerust met een quadro-balansrege- 
ling in de vorm van een Untpot joy-stick (lol- 
knop). Deze Unipot was als afstandbedie- 
ning uitgevoerd. 


Overigens zagen wij bij Lasky een klein ap- 
paraatje, waarin SQ- en CD 4 decoder waren 
verenigd, alsmede enkele voorzieningen 
voor pseudo-quadrofonie. 


Nu we het daar toch over hebben, bij Philips 
en Siemens troffen wij de z.g. „„ambio-scha- 
keling", waarbij twee luidsprekers in serie en 
in tegenfase extra kunnen worden aangeslo- 
ten om een quadro-effect uit stercoprogram- 
ma's te verkrijgen. In feite komt het neer op 
een versterking van het S-kanaal. 


Bij TEAC was het nieuw de A-2340 Quadro- 
magnefoon waarvan de wiskop ook vier 
sporen heeft, zodat het aantal multiplaytech- 
nieken belangrijk is toegenomen. 


REVOX was er met de bekende losse cen- 
heid voor Dolby-B, waarvan we bij de eerder 
genoemde Lasky ook modellen hebben ge- 
zien. 


Yamaha toonde een professionele” Dolby- 
compact-cassctte-speler, waarvan zelfs de 
bandsnelheid binnen bepaalde grenzen is te 
regelen. Bij deze TB 700 was de harmonische 
vervorming 2,5%. Het is gocd hier even bij 
stil te staan. 

Ondanks het feit dat, door gebruik van 
nieuwe typen ijzeroxideband of chroom- 
dioxide, het frequentiebereik geen probleem 
meer is, vormt de vervorming (en ook nog 
wel de drop-outs) een belangrijke belem- 
mering om deze machines werkelijk als HiFi 
aan te merken. Merkwaardig is overigens, 
dat een percentage van 0,2% jank door de 
lage snelheid geheel anders wordt gewaar- 
deerd door de toehoorder dan gebruikelijk. 





Afb. 7. Scan-Dyna introduceerde een nieuwe 
afstemmer-versterker 2400. Het uitgangsver- 
mogen is 2 X 40 W RMS per kanaal. 


Dit verslag willen wij besluiten met twee 
zaken: ten eerste cen aantal interessante 
microfoonstatieven bij The Diamond Stylus 
Co. Ltd. B.v. een statief voor zanger/gitaris- 
ten met de mogelijkheid op dit ene statief 
een lage-(guitaar) en hoge microfoon (zan- 
ger) te bevestigen. Verder waren daar ook 
statieven voor bas-microfoons. Ook de 
„hengeltjes” ontbraken niet. 

De belangrijkste schriftuurlijke zaak is de 
vermelding van de verschijning van het 
nieuwe engelse blad Audio, niet te verwar- 
ren met het amerikaanse blad van gelijke 
titel. Men tracht met dit blad een gat op te 
vullen in de Engelse technische pers voor 
(hoe kan het anders) „the man in the street”. 
Vermeldenswaard is dat in de komende 
februari-editie een zelfbouwontwerp voor 
een Synthesizer wordt gepubliceerd! 





Versterkers voor dynamische groeftasters 


(vervolg van pag. 877) 


zodat een versterking zonder tegenkoppeling van 30 dB 
voldoende zou zijn. Dit is makkelijk te halen. Wel moeten 
we dan ergens anders het in figuur 3 ontbrekende kantel- 


punt van 75 us inbouwen, dat de aanvullende karakteri- 


stiek volgens figuur 4 levert. 


Een en ander is gerealiseerd in de MD-voorversterker uit 
fig. 5. Deze lijkt als twee druppels water op die uit fig. 1, 


maar in het tegenkoppelnetwerk tussen de collector van TS2 
en de emitter van TSI ontbreekt de condensator die in fig. e 
| het kantelpunt van 75 ¿s verzorgde. Voor dat kantelpunt 


dienen nu R4 en C aan de uitgang. 


Bij een zorgvuldige dimensionering zijn er nu geen proble- 


men meer en de extra kosten bestaan uit zegge en schrijve 


één weerstandje. Een klein nadeel is wel, dat de uitgangs- 


bromgevoeligheid dus ook. In de praktijk valt dat overigens 


best mee. 
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Fig. 5. Gewijzigde 
MD-voorversterker. 
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Wij testen voor u: 


een digitale multimeter 
uit de 2000 serie 
van Data Precision 









testen. In dit artikel geven wij onze bevindingen weer. 





Algemeen 

Data Precision is ontstaan ten tijde van de recessie in de 
Amerikaanse economie welke gepaard ging met het wegval- 
len van grote Nasa orders. Diverse ruimtevaartspecialisten 
hebben in die tijd een meetinstrumentenfabriek gesticht en 
hun afkomst niet verloochenend, hebben zij zich tot doel 
gesteld, hoogwaardige precisie instrumenten te ontwik- 
kelen. 

Om als nieuwkomer, in deze snel groeiende markt, enige 
progressie te kunnen verwachten heeft D.P. getracht een 
nieuw en betrouwbaar systeem te ontwikkelen met een 
eigen kenmerk. Wij geloven te kunnen onderschrijven, dat 
D.P. in dit opzicht is geslaagd. Hun ontwikkeling resulteer- 
de in een revolutionair en fors kostenbesparend systeem. 
Maar oordeelt u zelf aan de hand van hun gegevens en onze 
meetresultaten c.q. bevindingen. 

Allereerst echter geven wij u een overzicht betreffende hun 
werkwijze. 


„Tri Phasic” conversie cyclus 

D.P. hanteert enige kenmerkende termen, welke de werk- 
wijze van het systeem weergeeft. De eerste term „Tri 
Phasic” of drie fasige conversie cyclus, heeft betrekking op 
de A/D conversie cyclus. Deze cyclus begint met fase 1, 
waarin gedurende 30 ms de schakeling de nulfout t.g.v. 
temperatuurdrift elimineert. 

Fase 2, waarin gedurende 100 ms de kristalklok de verschil 
integraal van het analoge input signaal uit. timed™. 
Tenslotte fase 3, waarin gedurende maximaal 120 ms (af- 
hankelijk van ingangspotentiaal) de recycling plaats vindt 
van de integrator, gedurende welke tijd de display counter 
de klokimpulsen telt. De totale cyclus duurt dus maximaal 
250 ms. 

Om e.e.a. wat duidelijker weer te geven: De integrator 
capaciteit wordt door de onbekende ingangsspanning, 
gedurende een nauwkeurig bekende tijd, opgeladen. Ver- 
volgens wordt deze in de recycling fase weer ontladen door 
een nauwkeurig bekende referentiestroom. De tijdsduur 
van deze recycling is zonder meer een maat voor de ingangs- 
spanning. Op deze wijze, worden drift van componenten en 
voedingsspanningen geëlimineerd, daar zowel voor de laad- 
als de ontlaad-fase dezelfde componenten worden toege- 
past. Alleen de referentiespanning en de kloknauwkeurig- 
heid zijn tolerantie bepalend. 


‚„Ratiohmic” weerstand meting 

De onbekende weerstand is zodanig geschakeld, dat deze 
deel uitmaakt van een weerstanddeler tezamen met interne 
referentie weerstanden. 
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Data Precision, waarschijnlijk voor u nu nog een betrek- 
kelijk onbekend merk, heeft zich met een uitstekende serie 
digitale multimeters op de D.M.M. markt gepresenteerd. 
Na geconfronteerd te zijn met de opmerkelijke specificaties 
van het toegepaste systeem hebben wij pogingen in het werk 
gesteld cen instrument uit deze serie. speciaal voor RE te 
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Th. R. J. Koehoorn. 


De spanning over de onbekende weerstand wordt benut om 
de integrator gedurende fase 2 op te laden. waarna in de 
recyclingfase de spanningsval over de interne referentie 
weerstand de integrator weer ontlaadt, waarbij tevens de 
klokimpulsen worden geteld. Hieruit kan de onbekende 
weerstand worden gedetermineerd. In deze toestand is de 
nauwkeurigheid van de referentiespanning niet belangrijk. 
Wel de nauwkeurigheid van de klokoscillator en de interne 
referentie weerstanden. 


Isopolar referentiespanningcircuit 

Dit referentiecircuit bestaat slechts uit één zenerelement 
welke speciaal geselecteerd, van hoge kwaliteit, cyclisch 
verouderd en ultra statbiel is. Bovendien is dit element in 
een thermisch geregelde oven ondergebracht. Dit resulteer- 
de in een temperatuur stabiliteit die beter dan 1 ppm/°C is. 
De „longterm”' stabiliteit gedurende 6 maanden is beter dan 
4 ppm/°C. 

De grote stabiliteit van de kwarts kristaloscillator zal alge- 
meen bekend zijn. Door juiste keuze en selectie van de 
interne referentieweerstanden is ook hiervan de nauw- 
keurigheid goed in de hand te houden, waardoor in samen- 
hang met het toegepaste systeem de totaalnauwkeurigheid 
zeer groot kan zijn. Vooral ook omdat het aantal, kans op 
instabiliteit gevende, elementen sterk is gereduceerd. 


Storingsgevoeligheid 

De afscherming van capacitieve netstoringen is zeer goed, 
daar de totale koppelcapaciteit vanuit het net naar massa 
minder is dan 20 pF. De zeer hoge common mode onder- 
drukking op zowel DC als AC bereiken is hier debet aan. 
In combinatie met de behuizing welke uit een stevig spuit- 
giet aluminium frame is vervaardigd, is de gevoeligheid voor 
RFI zelf bij hoge vermogens gering. De standaard BCD uit- 
gang is geheel geïsoleerd van de signaal nul. 


Bediening en behuizing 

De bereik omschakeling is zowel met de hand, automatisch, 
m.b.v. een computer programmeerbaar of op afstand uit- 
voerbaar. Eveneens vindt automatische polariteitsaandui- 
ding plaats. Door de geringe energie opname (minder dan 
12 watt) is batterij voeding (optioneel) economisch moge- 
lijk. 

D.P. noemt verder het geringe gewicht en volume als 
pluspunten. In dit kader willen wij verderop nog enige op- 
merkingen plaatsen. 


Conversie snelheid 


De conversie snelheid (aantal metingen per seconde), bij 
interne triggering op 3 per seconde afgeregeld, hetgeen bij 


RADIO ELECTRONICA 1972 No. 24 


“ONE ge —— 


EEE AT TEER 


externe triggering tot 4 per seconde kan worden opgevoerd, 
is niet bijster groot te noemen. 


Verdere gegevens 

De ingangsschakeling is volkomen floating, waardoor gc- 
heel zwevend kan worden gemeten. 

De nuldrift van het instrument is verder zo effectief gecom- 
penseerd, dat dit onder alle omstandigheden extreem goed 
is te noemen. Bij overloading dooft het meest significante 
bit continu. 

Bij externe triggering is een triggerimpuls met een impuls- 
duur > 1 ¿s en < 100 ms nodig bij normale TTL niveau's. 
De meetuitkomst blijft gedisplayed totdat een nieuwe trig- 
gerimpuls binnenkomt. Met deze D.M.M. zijn ook ver- 
houdingsmetingen mogelijk, zoals in veel procesbesturin- 
gen, industrie en laboratorium metingen worden toegepast. 


Calibratie 

De basis DC converter bevat twee afregelpunten, benevens 
één volle schaal afregeltrimmer, alsmede één afregelorgaan 
per bereik. Calibratie periode: om de 6 maanden hetgeen 
beslist zeer gunstig is. 


Onze verdere bevindingen 

Na tests in een klimaatkamer is slechts één punt naar voren 
gekomen waarbij de DMM buiten de specs viel en niet zo 
mis ook. 

De oorzaak was waarschijnlijk een sprongsgewijze vcran- 
derde referentie weerstand. Toen wij de importeur hierop 
opmerkzaam maakten — voor hem was het verschijnsel on- 
verklaarbaar — hadden we binnen één week een nieuwe 
precisieweerstand.… regelrecht uit de States! Na vervanging 
functioneerde alles weer zoals het behoorde. 

Een ander punt van kritiek was de BCD print connector. 
Hoofdprint en aangeëtste connector is nl. één. Het be- 
hoeft natuurlijk geen betoog dat deze constructie desastreu- 
ze gevolgen voor het instrument kan hebben als er eens flink 
aan de verbindingskabel wordt getrokken. 

Alle logische circuits zijn goed bereikbaar. Die, welke 
kwetsbaar zijn, werden op insteekvoetjes geplaatst. Wel 
jammer, dat uit het oogpunt van service, niet alle actieve 
elementen op voetjes zijn geplaatst. 

Een punt van kritiek is verder de opbouw van de A/D om- 
zetter. De pakkingsdichtheid is op sommige plaatsen der- 
mate groot, dat servicing in ieder geval specialisatie vereist. 
De kwaliteit van de print alsmede de solderingen zijn 
uitstekend. De montage en bereikbaarheid van de selectie- 
drukschakelaars alsmede die van de ingangsklemmen is 
weinig elegant te noemen. 

Het direct vastsolderen van de pennen van de 6 relais en 
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het kristal, regelrecht op de print, werkt natuurlijk wel lek- 
ker goedkoop, maar valt bij service beschouwingen beslist 
buiten de prijzen. 

Duidelijk is in ieder geval te constateren, dat omwille van 
de compactheid, offers zijn gebracht aan de bereikbaarheid 
en dat menen wij toch te moeten betreuren. Het is o.i. niet 
zozeer een verdienste om zo'n apparaat zo compact te 
maken, wel is het dat vanwege z’n prijs/performance ver- 
houding, die beslist veel gewicht in de schaal zal werpen, 
indien in deze prijsklasse een keus moet worden gemaakt. 


Iets over de nauwkeurigheid. 
Onderstaand is e.c.a. t.a.v. de nauwkeurigheden weergegeven. 
Het betreft hier een apparaat uit de 2400 serie. 


* DC voltage mode 

Bereiken: van I tot 1000 volt in 4 stappen, met een overrange van 
20%. 

De ingangsimpedantie van het 1 V en het 10 V bereik is > 
1000 MQ, van het 100 V en het 1000 V bereik 10 MO. 

De nauwkeurigheid binnen 24 uur en 23 °C + 1 °C bedraagt: + 
0,004% van de aflezing, + 1 digit en binnen 6 maanden bij 23 °C 


+ 5 °C: + 0,007% van de aflezing, + 1 digit. 


Temp. cocfficient van 0-50 °C: 

+ 0,001% van de aflezing + 0,005% van de volle schaal per °C. 
Common mode onderdrukking bij 1000 ohm bron impedantie, niet 
gebalanceerd. minimaal 160 dB bij DC, en 120 dB bij 60 Hz. 


* AC voltage mode 

Input impedantie: 1 MAN//100 pF. 

Voor de nauwkeurigheid zie onderstaande grafiek, welke geldt bij 
23 °C + 5 °C gedurende 6 maanden na afregeling. 


Temperatuur coëfficient: van 0-50 °C: 


30 Hz... KHz...+ 0.005% van de aflezing + 0.002% van de volle 
schaal per °C. 
1 KHz...10 kHz... + 0,005% van de aflezing x de freq. in KHz + 


0,002% van de volle schaal/°C. 
10 kHz... 100 kHz... + 0.05% van de aflezing + 0,002% van de volle 
schaal per °C. 


Settling tijd 
dit is de tijd waarin 0,05% van de eindwaarde, voor een volle 
schaalsprong, wordt bereikt: 2,5 seconde. 


* Weerstand bereik. 

Weerstand meting is mogelijk van 1 KQO tot 10 MA volle schaal is 
5 bereiken. 

Nauwkeurigheid over 6 maanden na calibratie en bij 23 °C + 1 °C: 
op het 1-10 en 100 KO bereik: 0,007% van de aflezing + T digit. 
op het 1 MQ bereik: + 0.02% van de aflezing + 1 digit. 

en op het 10 MQ bereik: + 0,25% van de aflezing + 1 digit. 
Temperatuur coëfficient van 0 °C tot 50 °C bedraagt: 

op de eerste drie bereiken: + 0.002% van de aflezing + 0,004% 
van de volle schaal/°C. 
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op het | MO bereik: + 0,005% van de aflezing + 0,004% van de 
volle schaal/°C. 
en op het 10 MQ bereik: + 0,02% van de aflezing + 0,05% van de 
volle schaal/°C. 


Settling tijd 

d.i. de tijd waarbinnen + 0,01% van de cind aflezing wordt bereikt: 
op de eerste drie bereiken-0,I s. 

op het 1 MA bercik-0,4 s. 

en op het 10 MA bereik-3,1 s. 


Bij ons test exemplaar bleven alle controle metingen (een 100% 
test) binnen deze specificaties. Veel metingen gaven de exacte 
waarde aan. Een van de weintge punten welke wij niet hebben kun- 
nen controleren waren die, welke betrekking hadden op de „long 
term“ nauwkeurigheid. Gezien echter onze ervaringen t.a.v. alle 
andere metingen, menen wij te kunnen veronderstellen, dat die ook 
niet ver bezijden de waarheid zal liggen. 


Opties 

Op de instrumenten is verder een interessante optie mogelijk. Deze 
omvat een voorversterker welke de mogelijkheid biedt, de ge- 
voeligheid van het instrument met een factor tien te verhogen. 
Hierdoor zijn op een instrument uit de 2500 serie metingen moge- 
lijk met een resolutie van 1 uV op zowel het DC als het AC bereik 


alsmede 1 mA op het weerstand bereik. 
Op het 2400 serie 4!/, digit instrument is deze optie eveneens 
verkrijgbaar, doch hierbij sluit de fabrikant, om voor ons duistere 
redenen, het weerstand bereik hiervan uit. 
Nauwkeurigheid binnen 24 uur bij 23 °C + ! °C: 

+ 0,005% van de aflezing + 1 digit. 
en binnen 6 maanden bij 23 °C + 5 °C: 

+ 0,01% van de aflezing + 1 digit. 
Temperatuur coëfficient van O tot 50 °C: 

+ 0,001% van de aflezing + 0,001% van de volle schaal per °C. 
Ingangsimpedantie bedraagt > 1000 MO. 


Slot conclusie 

Na dit instrument uitgebreid onderzocht- en er mec gewerkt te heb- 
ben willen we als slotconclusie aan dit onderzoek verbinden: 
Een uitstekend instrument, waaraan nog enige verbeteringen kun- 
nen worden aangebracht, doch welke er onder zijn prijsgenoten 
beslist uitspringt. 

Ook al vanwege de geboden garantie en service — de fabriek 
garandeert alles één jaar, de importeur zelfs twéé — een instrument 
waar we wat van mogen verwachten en gezien onze ervaringen ook 
kunnen. En we zeiden het al, vanwege zijn prijs een absolute door- 
braak in zijn klasse op de DMM markt. Kortom alle aanbevelingen 
waardig. 

Voor inlichtingen: Techmation Amsterdam, Schiphol. 





ZAKENNIEUWS 


De vertegenwoordiging van de duitse 
firma Metaloxyd, die onder de naam 
Anofol geanodiseerd aluminiumband 
in de handel brengt, is sinds kort op- 
genomen door Manudax-Nederland 
N.V.. Heeswijk-Dinther (NB). Dit 
aluminiumband is via een anodisatie- 
proces van een zeer goede isolerende 
oxydelaag voorzien, hetgeen wikke- 
ien mogelijk maakt. 

T.o.v. conventionele spoelen vallen 
het geringe gewicht en de hoge tempe- 
ratuurbestendigheid op. Ook vermel- 
den wij de eveneens vertegenwoor- 
digde firma Rescarch Instruments, 
die micromanipulatoren in de handel 
brengt. Volledige dokumentatie is op 
aanvraag beschikbaar. 


Sotronic N.V., Leersum, stuurde cen 
prijslijst van Ottawa Electromque 
coaxale connectors en snoeren met 
toebehoren, w.o. coaxiale belastings- 
weerstanden, vaste- en stappenver- 
zwakkers. relais en schakelaars. 


Een prijslijst met de voorraadtypen 
zenerdioden van het fabrikaat Tele- 
dyne/Dickson is verkrijgbaar bij Inel- 
co, Amsterdam. In nicuwsbrief no. 44 
hun eerste Li: inch videorecorder met 
elektrische bediening, de TVR-321 E 
Inelco heeft nu ook fotodioden van 
Sensor Technology Inc. opgenomen, 
zoals fotovoltaic dioden en transisto- 
ren, ultra-, high bluc- en edge contact 
cellen, customer arrays met GaAs 
dioden of fiber optics als lichtbron. 


Wilt u snelle informatie over opto- 
isolatoren, LED's in allerlei kleuren, 
fotvodiodefversterkercombinaties of 
AID converters, resolver convertors 
of video A/D-D/A converters, laat u 
dan door Techmation, Amsterdam 
hun zgn. ..snclvellen” toesturen. 


De groep computer perifene-appara- 
tuur van Koning & Hartman, Den 
Haag is m.i.v. 1 nov. ‘72 onderge- 
bracht in een dochteronderneming 
van hun bedrijf: Datacare b.v., Zeist. 
Het leveringsprogramma van Dataca- 
re omvat: Canadian Westinghousc — 
video- en alpha/numeriekc displays. 
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G.N T.-ttmesharing terminals, pa- 
pertape apparatuur. Frederic Electro- 
nics — code- en conversic-appara- 
tuur, demodutatoren. Data Graphics 
— serialisers. T-Scan — mark sensing 
readers/printers. 


Metronix B.V. — Harderwijk impor- 
teert van het fabrikaat Hettich een 
schaketoscillator type SO 35 AR 
(vierdraadsirutiator)}. Flierbij treedt 
de schakclactie op door cen metalen 
voorwerp door een U-vormige sleuf te 
bewegen. De reproduccerbaarheid 
van het schakelpunt bedraagt 
0,01 mm bij 25 °C. 

De schakeloscillatoren kunnen dicht 
naast elkaar worden geplaatst omdat 
verschillende  oscillatorfrequenties 


Vekano B.V.. Eindhoven, heeft per 
l nov. ‘72 de industriele distributie 
van de General Electric Company 
elektronische onderdelen die tot 31 
dec. bij Mijnssen, Diemen is onderge- 
bracht. Vekano zal zich toeleggen op 
de snelie levering van kleine hocvecl- 
heden componenten uit een breed 
voorraadprogramma. 


Inlichtingen over een systeem voor 
individueel onderwijs, zelfstudie en 
prakticum in de elektronica zijn ver- 
krijgbaar bij Philips, Groep Onder- 
wijs, Eindhoven, tel. 040-782510, on- 
der de roepnaam „Philips Practro- 
DCS 


Mededeling voor onze abonnees! 


Voor betaling van het abonnement Radio Electroni- 
ca jaargang 1973 wordt u binnenkort een accept, 


girokaart toegezonden. 


Vriendelijk verzoeken wij u voor betaling bij voor- 
keur van deze accept girokaart gebruik te maken. Wij 
danken u voor uw medewerking. 

Administratie „Radio Electronica”. 





beschikbaar zijn, zodat onderlinge 
beïnvloeding achterwege blijft. 
Voedingsspanning: 12...28 V D.C. 
De uitgangsstroom bedraagt maxi- 
maal 50 mA, zodat LED's voor signa- 
leringsdoeleinden of relais voor be- 
sturingstocpassingen rechtstrecks 
kunnen worden gestuurd. 


Philips start in 1973 weer met service- 
cursussen voor kleurentelevisie en 
wasmachines voor technici van hun 
afnemers. Inlichtingen worden op 
aanvraag verstrekt door Philips Ne- 
derland B.V. Technische Service, afd. 
voorlichting, Eindhoven 

(040-782753). De cursussen worden 
gegeven door docenten van de afde- 
ling Opleidingen van TS. 


Van Siemens ontvingen wij het mini 
data-rapport no. 9, met laser en com- 
puter toepassingen voor industrie en 
onderwijs. 


Siliconix levert sinds kort „second 
source” typen uit de CA-reeks transis- 
tor arrays. Het betreft hier de typen 
S1 3045/46, verschilversterker en drie 
onafhankelijk transistoren. SI 3026/54 
twee onafhankelijke verschilverster- 
kers met constante stroombron. 
Uitwisselbaar met de SL-serie van 
General Instruments zijn: 

S1 2050 dual 50-bits static shiftregister 
SI 2064 dual 64-bits static shiftregister 
S1 4025 quad 25-bits static shiftregis- 
ter. 

De registers zijn TTL-compauble, 
klokfrequenties tot ! MHz. 

De RD 156 en RD 656 kan worden 
vervangen door de PR 5035- een 426 
bit dyn. schuifregister voor radartoc- 
passingen en vertragingstijnen. 

Vert.: Klaasing Electronics-Breda/ 
Brussel 


ONTVANGEN CATALOGI, 
BROCHURES EN 
HUISORGANEN 


Philips Hobbyscoop no. 2 iseen uitga- 
ve voor hobbyisten en radioamateurs, 
waarin onderdelenkits en het luid- 
sprekerprogramma zijn opgenomen. 
Bijzonder bouwservice: Philips laat u 
nimmer in de steck. 

Als u bij het bouwen aanvullende in- 
formatie wenst of hulp bij het afrege- 
len van een apparaat bel dan gerust 
naar Eindhoven 040-782954 en vraag 
de telefoniste naar toestel 82954. Na- 
tuurlijk kunt u ook een briefje schrij- 
ven naar Philips Nederland N.V.. 
afdeling Service bouw- en onderde- 
lenpaketten, gebouw VB-dz, Eindho- 
ven 


De eerste Data Catalog van Intel 
Corporation $.A., Brussel is uit, waar- 
in het volledige programma van atle 
Intel produkten is opgenomen, zoals 
N/P channel en Schottky geheugen- 
componenten, microcomputers en ge- 
heugensystermen. Ook hun nieuwste 
type N-channel 1024-bit statisch 
MOS-RAM, evenals de Intel 3304 
high speed 4096-bit Schottky bipolar 
ROM is opgenomen. 


Van Tranchant Electronique, Brus- 
sel, ontvingen wij hun regelmatig 
verschijnende uitgave Info. In de 
octobereditie wordt een nieuwe 16-bit 
ADC vermeld, evenals een ultra snel- 
le 8-bit coverter. Verder een overzicht 
van het programma gestabiliseerde 
voedingen, MSC transistoren voor 
microwave-loepassingen, cen AC- 
wattmeter en van Datel de zgn. Eco- 
noverter, cen goedkope A/D con- 
verter met 6 bits resolutie. 

Ook stuurde men van het fabrikaat 
Bergen Laboratories Inc. een aantal 
bladen over step/servo motoren met 
bijbchorende stuurlogica. 


Körting informationen, sept. 1972, 
geeft een kijkje in de fabriek te Gras- 
sau, een overzicht van de nieuwe tech- 
niek van de 110° KTV, opgebouwd in 
module-techniek, Verder bespiege- 
lingen over Quadrofonie en een arti- 
kel over de DIN 45 500 norm, gezien 
vanuit de consument. 
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Tester voor operationele versterkers 
Het toepassen van operationele versterkers 
vereist, dat men precies op de hoogte is van 
de karakteristieke gegevens van te gebrui- 
ken typen c.q. de invloeden van afwijkingen 
hierin. 

Voor de ontwikkelingstechnicus zijn de ver- 
sterkereigenschappen van principieel be- 
lang, aangezien hij moet beslissen of deze 
nog aan de gestelde eisen voldoen. De 
afdeling Inspectie Binnengekomen Materia- 
len heeft daarentegen tot taak na te gaan, of 
de geleverde versterkers inderdaad de door 
de fabrikant opgegeven specificaties halen. 
De ontwikkelings- zowel als de fabricage- 
afdeling hebben dus beide evenzeer be- 
hoefte aan een testinstrument, waarmee de 
belangrijkste gegevens van de versterker 
snel kunnen worden bepaald. Voor een 
Kwantitatief oordeel over de kwaliteit van 
cen rekenversterker dienen de waarden van 
de volgende grootheden bekend te zijn; het 
meetgebied van de tester is achter elke 





parameter vermeld: 

versterking in rusttoe- 
stand Ma als functie van 
voedingsspanning en be- 


ingangsruststroom la 0 — +500 4A 
ingangsoffsetstroom Ies 0 — +500 HA 
ingangsoffsetspanning Us 0 — +10mV 


nominale opgenomen stroom I 0 — 10mA 
De voedingsspanning is instelbaar tussen + 
2 en + 15V. Voor de belastingsweerstand 
heeft men keuze uit 2k0 en Okt De maxi- 
male meetfout bedraagt + 3%. 

Op het voorpaneel van de tester bevinden 
zich 3 steek- en één universeel-voetje. De 
steekvoeten zijn bedoeld voor rekenverster- 
kers van de eerste tot en met de derde 
generatie uit de groepen 709 en 741 in L-, N- 
en P-behuizing. Daarnaast kunnen op de 
universeelvoet alle gebruikelijke andere ty- 
pen worden aangesloten via geschikte ver- 
loopvoetjes. De verschillende testmogelijk- 
heden worden ingesteld met een 12-standen 
functie-keuzeschakelaar. Een meetinstru- 
ment met 4 ruimtemeterschalen geeft een 
duidelijk afleesbare en nauwkeurige aanwij- 
zing van de gemeten waarden. Fabrikant is 
de firma Gossen. 


Vert.: Lindeteves-Jacoberg — Amsterdam. 





Twee veelzijdige 

operationele versterkers 

Klaasing kenschetst de AD507J en de 
AD507K als „waarschijnlijk de meest veel- 
zidige op/amps, tot nog toc geintroduceerd 
door Analog Devices”. Deze typering wordt 
o.m. gestaafd met specificaties welke cen 
bandbreedte van 100MHz en een offset- 
spannings-temperatuurverloop van 15 uV/ 
°C max. vermelden voor beide typen. De 507 
is te beschouwen als de opvolger van de 741; 
d.w.z. het aansluitschema is hetzelfde geble- 
ven, maar de prestaties zijn aanzienlijk ver- 
beterd. Behalve voor de reeds genoemde 
bandbreedte geldt dit ook t.a.v. de vóór- 
flankstijlheid van het uitgangssignaal, die 
voor de J-uitvoering op minimaal 20V/ ¿s en 
op 25V/js voor de K-versie ligt. Terug bij 


90 keuzewaarden met één vaste weerstand 


Uit bovenstaand opschrift zal het voor eenie- 
der duidelijk zijn, dat het predikaat ,,waar- 
lijk uniek”, hetwelk Bourns hecht aan haar 
onlangs uitgebrachte vaste weerstand met 
keuzewaarden, niets te veel is gezegd. We 
hebben hier te maken met een geheel nieuw 
concept op het gebied van ohmse componen- 
ten, dat vorm heeft gekregen in een keu- 
zewaarden-weerstand ter grootte van een 
gewone !/, W vaste weerstand, maar met de 
instelmogelijkheden van een variabele weer- 


stand. 
ox 1% 2% Am 4% 5% 6% 74 
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Op de begrijpelijke vraag „hoe is dat nu 
mogelijk?” geeft bijgaande figuur onmiddel- 
lijk het antwoord. Ter weerszijden van de 
metalen weerstandslaag zijn op de kerami- 
sche ondergrond van een dikkelaag weer- 
standselement 16 soldeercilandjes aange- 
bracht. Deze corresponderen met zeer pre- 
cies gepositioneerde punten op de weer- 
standslaag, welke is uitgevoerd in twee naast 
elkaar gelegen en aan één uiteinde in elkaar 
overlopende banen, zoals in het schema is te 
zien. Zo is een weerstandsketen met 16 
aftakkingen ontstaan (eigenlijk 15, omdat 
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de ingang vindt men een instelstroom van 
slechts 5 à 10 uA en een offsetspanning van 
l tot 2 aV. Een zo groot mogelijke verster- 
king bij hoge frequenties, één van de punten 
op het verlanglijstje van de elektronicus, 
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aansluitpunt ! is doorverbonden met sol- 
deerpunt 2). Over het cermet weerstandsli- 
chaam heeft men cèrst een tegen hoge tem- 
peraturen bestand beschermend deklaagje 
aangebracht. Het collectorplaatje bevindt 
zich daar weer bovenop. In het plastic kapje 
dat het geheel bedekt zijn 16 uitsparingen ter 
plaatse van de soldeercilandjes aangebracht. 
De gebruiker gaat nu als volgt te werk: hij 
bepaalt de benodigde weerstandswaarde, 
brengt de keuzewaarden-weerstand op zijn 
plaats op de montageplaat (met foliebedra- 
ding), zodat de uitsparing die correspon- 
deert met de gewenste weerstandswaarde en 
soldeert het eilandje aan het collectorplaat- 
je. Met slechts 15 verschillende componen- 
ten beschikt de elektronicus die een schake- 
ling wil ontwerpen nu over 1350 weerstands- 
waarden van 33 Q tot 1,25 MO met 1% 
tolerantie. Het aantal typen dat men in voor- 
raad moet houden is hiermee tot een mini- 
mum beperkt. 


wordt door de 507 goed benaderd met 40dB 
bij IMHz en dat ongecompenseerd. Fre- 
quentiecompensatie behoeft uitsluitend te 
worden toegepast in gevallen waarbij de 
gesloten lusversterking minder dan 10 be- 
draagt en dient dan voor het bereiken van 
een stabiele werking. De versterker bezit bij- 
zonder goede eigenschappen wat betreft de 
verwerking van wisselspanningen, bij een 
capacitieve belasting van enige honderden 
pF's aan de uitgang treden geen oscillatie- 
verschijnselen op. 

De schakeling is kortsluitbeveiligd en er is 
voorzien in een nulstelmogelijkheid voor de 
offset-spanning. De AD507J en de AD507K 
worden beide geleverd in TO-99 omhulling 
waarmee de werktemperatuur tussen 0 en 
+70 °C mag liggen. 

Vert.: Klaasing Electronics, Breda/Brussel 


De nieuwe keuzewaarden-weerstanden van 
Bourns zijn vooral op hun plaats daar waar 
de uiteindelijke weerstandswaarde nog niet 
precies is te bepalen in de ontwerpfase, om- 
dat deze in meerdere of mindere mate af- 
hangt van de waarden van omringende 
componenten. 

Een andere toepassingsmogelijkheid ligt op 
plaatsen waar men anders een variabele 
weerstand zou gebruiken voor een één- 
malige instelling, waarnaar men nooit meer 
behoeft om te kijken. Hier is vooral de aan 
cermet-weerstanden eigen uitstekende sta- 
biliteit op lange termijn van belang. 

Twee opmerkingen die ons van het hart 
moeten tot slot. De eerste betreft het feit, 
dat men wel over zeer verfijnd en dus specia- 
listisch soldeergereedschap moet beschikken 
(nog afgezien van een zeer vaste hand!) om 
in de minuscule uitsparingen te kunnen 
solderen. Hierover wordt in het informatie- 
blad niet gerept. Voorts zou een micro-door- 
verbindingsstopje dat in de uitsparingen past 
de bruikbaarheid bij het opzetten van expe- 
rimentele schakelingen aanzienlijk vergro- 
ten. „Even die waarde proberen” zou in dat 
geval een exclusieve extra gebruiksmogelijk- 
heid vormen van dit toch wel zeer opmerke- 
lijke elektronica-bouwsteentje. 

Inl.: Bourns Nederland — Den Haag. 
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Aass vonr Hamile), blusieit en TalulltrIm 


Microgolf frequentieteller meet van 0 tot 
18 GHz met -35dBm gevoeligheid 


Met de nieuwe Hewlett-Packard microgolf- 
frequentieteller model 5340A kunnen via 
één enkele 50 Q ingangsconnector. fre- 
quenties van 0 tot 18 GHz worden gemeten. 
De werking is geheel automatisch: er be- 
hoeft niet van plug-in eenheden, van ingan- 
gen of meetbereiken te worden gewisseld: 
noch met de hand te worden afgestemd, 
zodat er ook geen hoofdrekenwerk aan te 
pas komt. Dit is de eerste microgolf-teller 
die zo eenvoudig is te bedienen. Het instru- 
ment spreekt al aan op signalen vanaf -35 
dBm bij 12.4 GHz en -25 dBm bij 18 GHz. 
Als gevolg hiervan biedt het meten van zeer 
zwakke signalen zoals die in de microgolf- 
techniek plegen voor te komen, geen enkele 
moeilijkheid. 

De 5340A presenteert het meetresultaat in 


Transistoren en dioden snel getest 


Om in het lab of bij onderhoudswerkzaam- 
heden transistoren en dioden snel te kunnen 
testen heeft Rohde & Schwarz de kleine 
Semitest V ontwikkeld. Met dit veelzijdige, 
batterijgevoede instrument kan men stati- 
sche parameters bepalen van transistoren 
(stroomversterking, ruststroom en door- 
slagspanningen tot 15 V), dioden (rust- 
stroom. spanning-in-doorlaatrichting) en 
zenerdioden. Bovendien is het mogelijk 
thyristors op hun goede werking te onder- 





8 decimalen met automatisch juist geplaatst 
decimaalteken en in de juiste eenheid: kHz, 
MHz of GHz. Met een schakelaar op het 
frontpaneel tussen | Hz en |l MHz. Een 
fijnere resolutie op de hogere frequenties is 
mogelijk door het meest-significante cijfer 
te laten overlopen. 

Het dynamisch bereik van de nieuwe teller 
bedraagt 42 dB. Men kan er signalen mee 
verwerken van -35 dBm tot +7 dBm. De 
veiligheidsmarge is gemiddeld +30 dBm + 
7Vpc. De staande golfverhouding op de 
connector (Type N) is tussen 0 tot 12,4 GHz 
kleiner dan 2:l en tussen 12,4 en 18 GHz 
kleiner dan 3:1. Als standaard tijdbasis 
wordt een 10 MHz kristaloscillator ge- 
bruikt, waarvan de veroudering minder dan 
3 x 10? per maand bedraagt. Desgewenst 





kan een ultra-stabiele tijdbasis worden gele- 
verd met een veroudering van minder dan 
5 x 10° per dag. 

Voor toepassingen waarbij een zeer hoge 
ingangsimpedantie gewenst is, zoals dat bij- 
voorbeeld in bepaalde MF-schakelingen het 
geval is, heeft de teller een tweede ingang 
die tussen 10 Hz en 250 MHz kan worden 
gebruikt. De ingangsimpedantie daarvan 
bedraagt | MQ en de gevoeligheid bij sinus- 
vormige signalen 50 mV,. Met behulp van 
een schakelaar op het frondpaneel kan men 
tussen de 50 Q ingang en de 1 MA ingang 
kiezen. 

Alle 5340A tellers zijn standaard uitgerust 
met een digit-seric, bit-parallele digitale uit- 
gang in ASCII-formaat. In speciale uit- 
voering voor gebruik in automatische syste- 
men kunnen alle bedieningsorganen op het 
frondpaneel en de meetwaarde presentatie 
op afstand geprogrammeerd worden (hier- 
voor is in HP-computers slechts één enkele 
[/O-slot nodig). Ook zijn versies verkrijg- 
baar waarbij de connectors op de achter- 
wand in plaats van op het frontpaneel zijn 
aangebracht. 


zoeken en weerstandsmeltingen alsmede 
isolatietests uit te voeren in het gebied van 
100 tot 10° N. De Semitest V bevat twee 
spanningsbronnen en (+ 0 tot 10 Ven + 0,5 
tot 15 V, afwijking: + 3% + 15 mV. 
Imax.-10 mA) en een constante-stroombron 
(10 uA tot 10 mA, afwijking: + 3% + l A, 
spanning aan open uitgang —-15 V). Het 
stroommeetbereik loopt van | uA tot 10 mA 
(afwijking: + 3% + 0,2 mA), het spannings- 
mectbereik van 10 mV tot 30 V (+ 3%, + 
IO mV). 

Inl.: Rood. Rijswijk Zh. 





Van het fabrikaat E-Z-Hook zijn sinds korte 
tijd heel handige meetpennen verkrijgbaar, 
die met een simpele vingerbeweging op een 
meetpunt, bijv. een wire-wrap pin, zijn te 
klemmen waar ze haaks op staan. De meet- 
pen is verkrijgbaar in allerlei kleuren en 
wordt geleverd zonder of met meetsnoeren/ 
verlengsnoeren in allerlei lengten en voor- 
zien van diverse pluggen w.o. coaxiale, zodat 
de serie zeer universeel bruikbaar is. Uit de 
foto blijkt, dat ook klemming op de buitenste 
IC-pennen tot de mogelijkheden behoort. 
Let u ook op de. eveneens nieuwe, bijzonder 
lage IC-voetjes, welke aantrekkelijk zijn 
geprijsd. 





Manudax-Nederland 
Heeswijk-Dinther. 


Importeur: N.V., 


Handige testpennen en 
lage IC-voetjes. 








Metaalfilmweerstanden vervangen de 
draadgewonden typen 


Een reeks metaalfilmweerstanden, welke is 
aangekondigd door Viskay Resistor Pro- 
ducts en bedoeld om draadgewonden typen 
rechtstreeks te vervangen, betekent volgens 
de fabrikant een belangrijke doorbraak op 
het gebied van de weerstanden technologie. 
Deze nieuwe componenten, met type-aan- 
duiding V-53, zijn kleiner en bezitten een 
betere stabiliteit dan draadgewonden typen, 
terwijl ze bovendien minder kosten. 
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Bij de fabricage wordt cen gewone metaal- 
film aangebracht op een keramisch lichaam. 
Het aldus verkregen weerstandlichaam 





wordt vervolgens op de juiste waarde ge- 
bracht en bedekt met een laagje siliconen- 
rubber, waarna men het geheel in epoxyhars 
inkapselt. De temperatuurcoëfficiënt be- 
draagt —10-$/°C over het gehele tempera- 
tuurgebied van —55 tot + 125 °C. De onge- 
lijkheid van twee willekeurige exemplaren 
uit deze reeks is kleiner dan of gelijk aan 
4,10-“/C. De weerstanden zijn verkrijg- 
baar met axiale of radiale aansluitdraden en 
met toleranties van 5; 0,5; 0,25; 0,05 of 0,02 
%. 

Vert.: Radikor Electronics — Hilversum. 
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Slechts 2x45 watt, 
ij elke frequentie tussen 
0-20000 Hz. 








PHONES 





Voor Kenwood toch 
‘n specificatie om trots op te zijn. 


Een greep uit specificaties van de Kenwood 

Stereo Tuner Versterker KR-6200. 
Versterkerdeel: 45 (echte)watts per kanaal bij 8 ohm. 
Frequentie-bereik 20-40000 Hz(+2 dB). 
nj Harm.vervorming minder dan 0,1% bij -3 dB. 
-— Wei. e Tunerdeel: Signaal-ruisverhouding: beter dan 66 dB. 

A AAA AÑ FM Stereo kanaalscheiding 40 dB. Harm. vervorming 
= | (bij 400 Hz 100% mod.): minder dan 0,5% . 
Afmetingen in mm: 435x146x356. 


the sound approach to quality II j 














Importeur voor Nederland: Inelco Nederland bv. Showrooms: 
Verkoopkantoor en showroom Amsterdam: Emmen, Weerdingerstraat 60, tel. 05910-137 26. 
Amstelveenseweg 37, tel. 020-14 34 56. Zeist, Jan Lighthartplein 53, tel. 03404-12596. 
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muziekliefhebbers 


die voor hun geld het best mogelijke willen 





Zelfbouw van luidsprekerboxen bespaart u geld of 
brengt betere kwaliteit binnen uw bereik. Bovendien 
heeft ude vrijheid vorm en kleur van de kast aan uw eigen 
wensen aan te passen. Zelfbouw is niet moeilijk meer TTT Aen nr JE, 
Kijk maar eens hoe met een van de nieuwe luidspreker- 
kits van Philips een luidsprekerbox wordt samengesteld. 
Van een kwaliteit die anders voor dit geld onbereikbaar S 
| 


an alle 





zou zijn geweest. 


1. Phitips luidsprekerkits: eenvoudige montage Philips levert vier typen luidsprekerkits, 
2. Luidsprekers en scheidingsfilter(s) vastschroeven op bijgeleverd alle HiFi volgens DIN 45500, Van een 
en geheel voorgeboord klankbord verrassend goede ,,boekenplank box 
3. Meegeleverde verbindingsdraden aanbrengen met behuip van voor wie thuis weinig ruimte heeft tot 
slimme insteek-pennetjes (dus niets solderen) een sublieme driewegs-combinatie voor 
4. Van vijf panelen en tussenlatjes (op maat verkrijgbaar bij de de verwende audiofiel. 
houthandel) een kast samenstellen (duidelijke Nederlandstalige Vraag snel om meer gegevens. Een 
handleiding wordt bijgeleverd) briefkaartje aan Philips Nederland B.V., 
Geluiddempend materiaal aanbrengen en kast verder afwerken afd. Luidsprekerkits LRE, VB 10-14 
met fineer, lak of plakptastic Eindhoven is voldoende. 


6. Kiankbord in kast monteren en luidsprekerdoek bevestigen. Klaar. 


PHILIPS 
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AIPHONE 


Tel.versterkers 
Babyphones 
Huistelefoons 
Omroepinstailaties 
Luidsprekers 
Deurtelefoons 
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PreciSie-instrumenten Paneelmeters 
S Galvanometers Universeeltesters 
Tachometers Buisvoltmeters 
Whedtstone-bruggen Fetvom-meters 
Digitale meters Clam; -volt tangen 
Watt-meters Hocgspanningskoppen 
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PALACE ADELCO 


Hoornspeakers Fabrieksklokken 
Versterkers Reclamehorloges 
Microphones Keukenklokken 

Line-transformers Salonhorloges 





T.V.-circuits Digital-klokken 





Twee duidelijke aspekten van onze produkten. 


BON Aan Internationaal Handelskantoor B.V., 
Zeekant 94 JG, Postbus 5158, Den Haag. 


Gaarne nadere informatie over, of demonstratie 
van gewenst(e) artikel(en). 





U kent ze nog niet? Stuur dan meteen neven- 
staande bon op of maak ’n telefonische afspraak. 
Wij zullen u graag alle informaties geven. 


Internationaal Handelskantoor B.V., SE 
Postbus 5158, Den Haag, Tel. 070-55.98. 74 Ree | 
rtikel(en): 
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SYSTEEM 203 


Een ROLL-UP SYSTEEM met een ONUITPUTTELIJKE LANGE LE- 
VENSDUUR. 











Te gebruiken als vitrekbare meervoudige elektrische schakel, tus- 
sen uitschuifbore lade of rek, waarbij geen van de elektrische 
verbindingen verbroken mag worden. 






Dit zelf-oprolbare systeem is te leveren met 14, 22, 28, 30 en 
36 sporen bij een rastermaat van 0.100" . 


DIGITALE BOUWSTENEN 
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Voor het oplossen van al Uw besturingsproblemen . 


Wij hebben voor U alle mogelijke digitale funkties in bouwstenen, 
formaat afmeting kamrelais, zoals Schmitt-triggers, mono-, bi- 
en astabiele multivibrators, poortschakelingen, dekade=tellers , 
drivers enz, 


GESTABILISEERDE NETVOEDINGSAPPARATEN 


I.C. gestuurd dus stroombegrensd. 


Leverbaar in de spanning van 5 t/m 24 Volt. Alle bouwstenen zijn : 





Bij stromen tot een maximum van 10 Amp, l. Opgebouwd uit afzonderlijke, boven elkaar gemonteerde cir- 
S its. 

Zowel op steekkaart 100 x 160 mm als in de kast met of zonder SW Rate? 

E e 2. Voorzien van vergulden kontakten en passend in ieder kam- 
aanwijzende instrumenten, 2 

relaisvoet. 

Tevens zijn alle voedingsapparaten uit te voeren met een kontinu | 3. Ongevoelig voor storingen vanuit net of omgeving. 
regelbare spanning. 4. Te verkrijgen in 12 en 24 Volt uitvoering. 


Es ON Së SPECIALE ELEKTROTECHNISCHE PRODUKTEN 


WATTSTRAAT 8 S-GRAVENZANDE 01748 -3951 * 
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C a d e a uU p ro b l A m e n ? ? ? e Elektronica en elektrotechniek 


e Halfgeleiders 


Geef dan uw kennis een nieuwe impuls e Televisietechniek 
met één of meerdere boeken 
uit ons elektronica-pakket… 


e Elektro-akoestiek 





MERUCR Y DIFFENLGACH 


KS F ZS: H Werner W. Diefenbach 


EI HIFI-HOBBYBOEK 
HOBBYBOEK 224 biz., 183 figuren. Geb. f 27,50 


CEPASS-n5 Re 
PELE LOU ke 
van 
MONO 
STEREO 
EN HIF: 











Inleiding tot de mono-, stereo- en hifi-versterkertechniek — Complete hifi-transistor- 
versterkers voor zelfbouw — Transistorafstemmers — Speciale versterkers — Laagfre- 
quent-signaalbronnen — Luidsprekers — Aanwijzingen voor zelfbouw van hifi-stereo- 
versterkers en -afstemmers — Opstelling van de hifí-stereo-installatie — Meet- en 
toetsapparatuur voor hifi-apparaten — Metingen aan hifi-versterkers — Foutzoeken aan 
hifi-versterkerinstallaties — Aanhangsel — Formules, tabellen, diagrammen, uitdruk- 
kingen. 

Werner Vi Defentach 

Transistor-portofoons Werner W. Diefenbach 


voor korte on uhr asorte goli 
TRANSISTORPORTOFOONS 
128 blz., 86 figuren. Ing. f 14,75 


Algemeen — Zenderschakelingen — Modulatiemethodes — Laagfrequent-versterkers 
{modulatoren) — Portofoons voor zelfbouw — Meettechniek voor transistor-portofoons 
— Aanhangsel — Trefwoordenregister. 


Werner W. Diefenbach 


BOUW HET ZELF 
80 biz., geill. Ing. f 12,50 





UMIR DEVENTER 


bouw het zelf 
Es 


Versterkertechniek — Transistor-regelversterker — Transistor-metronoom — Transis- 
torvibrato-eenheid — 12 W HiFi-transistorversterker — 2X12/16 W HiFi-stereoverster- 
ker — Elektronica — Elektronische pechlamp met omschakelbare flitsfrequenties — 
Elektronische autobewaking — Elektronische tijdschakelaar — Intervalschakelaar voor 
ruitewisser — Opsporen van elektrische leidingen — Transistor-morsegenerator — 
Meet- en testapparaten — Eenvoudige transistor-ohmmeter — Transistor-diodetestap- 
paraat — Getransistoriseerde oscilloscoop met 3 cm beeldscherm — Elektronische 
schakelaars — Vierkantsgolfgenerator — Transistor-sinus/vierkantsgolfgenerator — 
Eenvoudig universeel netvoedingsapparaat — Scheidingstransformator voor zwart- 
wit- en KTV-ontvangers. 





C. L. Doesburg 


edo een HET MONTEREN VAN BANDOPNAMEN 
56 biz., geïll. Ing. f 4,95 


Wat verstaan we onder het monteren van een bandopname? — Aan welke voor- 
waarden moet een overgang voldoen? — Hoe kan men de band „scherp zetten”? — 
Het uitmonteren van versprekingen — Wat is een „wit? — Het monteren van muziek 
— Het monteren van achtergrondgeluiden — Achtergronden bij overgangen — Het 
maken van een mechanische las — De elektronische las — Elektronisch monteren 
tijdens de opname — Verticale montage — In- en uitregelen bij verticale montage — 
Literatuur. 
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KLUWER PRAKTIPS 


C. L. Doesburg 


SPELEN MET EEN BANDOPNEMER 
56 bliz., geïll. Ing. f 4,95. 


Bandrecorder — Geschiedenis en werking van de bandopnemer — Bandbehandeling 
— Welk soort band op welke bandopnemer? — Welke bandhaspels op de bandopne- 
mer? — Welke tijdsduur gaat er op een band? — Het inleggen van de band in de 
bandopnemer — Het opnemen van de radio — Het opnemen van grammofoonplaten 
op de band — Het opnemen met de microfoon — Wat voor microfoon bij de bandopne- 
mer? — Stereo... — Aansluiting van buizenapparaten op getransistoriseerde toestellen 


x Onderhoud van de bandopnemer — Batterij-bandopnemers — Horizontale of vertica- 
le opstelling van de bandopnemer — Literatuur. 





C. Geilman 
FOTO-HALFGELEIDERS 
148 biz., 142 figuren. Ing. f 16,50 


Voorbericht — Lichttheorie — Fotoweerstanden — Fotodioden en fototransistors — 
Enkele bijzondere foto-elementen — Lichtgevende halfgeleiders — Literatuurverwi]- 
zing. 


T. J. M. Hille 


LINEAIRE VERSTERKERS IN GEÏNTEGREERDE 


SCHAKELINGEN 
104 blz., 96 figuren. Ing. f 9,10. 


Fabricagetechniek — Circuitopbouw — Direct-gekoppelde versterkers (cascadeverster- 
kers) — Direct-gekoppelde versterkers (differentiaalversterker of verschilversterker) — 
Operationele versterkers — Enkele toepassingen — Literatuur- en bronvermelding — 
Alfabetisch register. 





Tyma 


H. Hinlopen 


UW AUTO EN DE ELEKTRONICA 
256 biz., ca 175 figuren en ca 60 foto's. Geb. f 35,00 


Halfgeleiders — Principeschakelingen uit de elektronica — Elektriciteitsvoorziening — 
De accu — Accu's laden — Hoe installeren we? — Ontstekingssystemen — Transistor- 
ontsteking — Transistorontsteking zelf bouwen — Thyristorontsteking — Meten in de 
auto — Automatisering in de auto — Voor(r)uit-zien — Radio-ontvangst — Meten en 
controleren. 





uw gui B. van der Horst 


ende . JONGENSTRANSISTORBOEK 
elektronica 3e herziene druk, 63 blz. en 73 figuren. Ing. f 5,50 


Zo begon het — De fabricage van transistoren — De eerste transistorexperimenten — 
De kristalontvanger — En nu de transistorontvanger — Na al die droge theorie nu maar 
weer eens over de schema's praten — De afregeling — Nog enkele experimenten met 
ontvangers — Bijzondere schema's met transistoren. 


J. H. Jansen 


INTERESSANTE TRANSISTORSCHAKELINGEN 
Ze druk, 130 blz., 84 figuren en foto's. Ing. f 11,90. 





Interessante ` SM-ANSEN eind van de diode en de transistor — Schakelingen voor de radio-amateur — 
chakelingen voor de foto-amateur — Schakelingen voor de automobilist — Schakelin- 
gen voor de kampeerder — Elektronische meetinstrumenten. 


J. H. Jansen 


SPELEN MET LOGISCHE SCHAKELINGEN 
144 blz., 92 figuren. Ing. f 16,50 


Voorbericht — Introductie tot de d 
Toepassingen van NEN- 
schakelingen — Toepassin 
optellers in TTL-techniek 
Overzicht van equivalente 


igitate schakeltechniek — Logische schakelingen — 
en NOF-schakelingen — Toepassingen van EN-OF-NIET- 
gen van JK-flipflops en binaire tellers — Schuifregisters en 


— Aansluitgegevens van TTL-circuits uit de 7400-reeks — 
TTL-circuits. 
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Schemaboek 
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schakelingen 
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Schemaboek met 
transistoren: thyristoren 
en IC's 
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TV-storingen 
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J. H. Jansen 


TRANSISTORSCHEMABOEK 


Met transistorschakelingen ontwikkeld op de toepassingslaboratoria van intermetall- 
ITT, Nat. Semicond., Philips en Siemens. 87 blz., 66 figuren en vele tabellen. Ing. f 8,50. 


Laagspanningsvoedingen — Laagfrequentversterkers — Schakelingen van zenders, 
oscillatoren en ontvangers — Schakelingen voor diverse toepassingen — Gegevens en 
aansluitingen van toegepaste transistoren. 


J. H. Jansen 
SCHEMABOEK LINAIRE GEÏNTEGREERDE 
SCHAKELINGEN 


Met schakelingen, ontwikkeld op toepassingslaboratoria van Fairchild, General Electric, 
Motorola, Philips, RCA, Siemens, SGS en Texas Instruments. 
95 blz., 84 figuren en 7 tabellen. Ing. f 11,50. 


Toepassingen van de universele versterker TAA293 — Toepassingen van de universele 
versterker TAA151 — Toepassingen van de differentiaal/cascode-versterker CA3028 — 
Toepassingen van de lineaire geïntegreerde HF-versterker type 703 — Toepassingen 
van de linaire geïntegreerde schakeling type 709 — Toepassingen van de TAA320 en 
TAA435 van Philips — Vermogensversterkers in geïntegreerde schakeling. 


J. H. Jansen 


SCHEMABOEK MET TRANSISTOREN, 


THYRISTOREN EN IC'S 
101 blz., 93 figuren. Ing. f 12,50. 


Schakelingen met bipolaire transistoren — Schakelingen met veldeffecttransistoren — 
Schakelingen met lineaire IC's — Schakelingen voor diverse toepassingen met transi- 
storen en thyristoren — Gegevens van gebruikte halfgeleiders — Aansluitingen van de 
in de tabellen genoemde transistoren, thyristoren en IC's 


J. H. Jansen 


TV-STORINGEN VINDEN EN VERHELPEN 
Ge druk, 142 blz., 120 figuren. Ing. f 12,50. 


Inleiding — Beeldvervormingen, die te wijten zijn aan foutieve instelling van de regelor- 
ganen, defecte onderdelen of aan storingen buiten de ontvanger — Het hoogfrequent- 
deel van een TV-ontvanger — Videodetector — Synchronisatiescheider en rasteraf- 
buiging — Lijntijdbasis — Enige televisiestoringen en hun oorzaken — Toetsbeeld — 
Eenvoudige balkengenerator — Aansluitingen van in TV-apparatuur veel gebruikte 
buistypen — Televisiekanalen en zendertabellen — Gegevens van de meest bekende 
TV-zenders. 


J. H. Jansen 


HET GROTE TRANSISTORSCHEMABOEK 
160 biz., 194 figuren. Ing. f 19,75 


Audioversterkers en netvoedingen — Digitale circuits en impulsschakelingen — Con- 
trole- en regelschakelingen — HF-schakelingen — Oscillatoren en omvormers — Meet- 
schakelingen — Enkele gegevens van de gebruikte halfgeleiders. 


F. Kerkhof en W. Werner 


TELEVISIE 
Bewerkt door F. Kerkhof, P. H. J. Jansen, J. M. Olthuis en H. C. De Graaff. 
4e druk, 512 blz., 390 figuren en 24 fotopagina’s. Geb. f 42,00. 


Schetsmatig overzicht — Fysische grondslagen van de elektronen-aftasting — Het 
elektronenkanon — Opneembuizen — Beeldweergevers voor zwart-wit beelden — Het 
televisiesignaal — Het versterken en separeren van het videosignaal — Het opwekken 
en toepassen van elektrische relaxatieverschijnselen — Schakelingen voor elektromag- 
netische afbuiging — De synchronisatie van de horizontale afbuiging — De syn- 
chronisatie van de vertikale afbuiging — Stabilisatie — Het opwekken van de eindano- 
despanning voor de weergeefbuis. 
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Bruno Kierdorf 


SERVICE-GIDS AUTOMOBIELEN - ELEKTRICITEIT 


156 blz., 85 figuren. Ing. f 10,— 


| SERVICE-GIDS | Ca i 
Algemeen — Schakelschema'’s, draadklemaanduidingen en kleuren voor bedrading — 


Bedrading — Storingen in het bedradingssysteem — Verlichting — Knipperlichtinstal- 
latie en claxons — Accu's voor automobielen — Dynamo's van automobielen — Ontste- 
kingsinstallatie — Bougies — Startmotor — Tabel voor het lokaliseren van belangrijke 
storingen — Trefwoordenregister. 


g 
AUTOMOBIELEN“ 
elektriciteit LP) 


Bruno Kierdorf 


SERVICE-GIDS 


AUTOMOBIELEN - AUTORADIO-ONTSTORING 
107 blz., 94 figuren. Ing. f 10,—. 


De radio in de auto — Radio-ontvangst in de auto — Auto-antennes — Auto als stoor- 
zender — Ontstoringssystemen — Controleren van ontstoringsmaatregelen voor radio- 
ontvangst in de wagen — Storingsdiagnoselijst voor voornaamste storingen — Tref- 
woordenregister. 


| ALE Kirey Deventer 
| 


U. Kilsdonk 


WAT WEET JIJ VAN ELEKTRICITEIT? 
72 blz., 134 figuren. Ing. f 9,75 


De auteur van dit op humoristische leest geschoeide boek beoogt een goede begrips- 
vorming over elektriciteit op een gemakkelijke wijze bij de leek aan te kweken. De vrees 
voor „mysterieuze effecten en formules” vervalt direct bij het doorlezen van de stof. 
Al lezende zal men met een glimlach ervaren, dat men „kennis van zaken” opdoet op 
een amusante manier. Vooral voor de studerende jeugd zal dit boek een flinke steun 
in de rug betekenen. 





eem 


luidsprekerka 
LE 






W. Kopinga 


LUIDSPREKERKASTEN VOOR HI-FI-WEERGAVE 
154 blz., ca 80 figuren. Ing. f 24,75 


Het geluid — De geluidsvoortplanting — De frequentie en het frequentiebereik — De 
hogere harmonischen — De intensiteit — De luidspreker — Het aandrijfsysteem — Het 
ad akoestisch systeem — De technische gegevens van luidsprekers — De eigenschappen 
me barst REEK S e = i 
Dr et van een luidspreker — De lagetonenweergave — De hogetonenweergave — De serie- 
en parallelschakeling — De demping van een luidspreker — De vermogens- en de fre- 
quentiekarakteristiek — Direct en indirect geluid — De invloed van het klankbord — De 
invloed van een gesloten kast — De weergaveresultaten van een luidspreker — Op een 
klankbord — in een gestoten kast — De weergave met een tweewegsysteem — Elektri- 
sche filters — De weergave met een driewegsysteem — Het maken van een gesloten 
kast — Het maken van een scheidingsfilter — De belastbaarheid van een luidsprekersys- 
teem — De Hi-Fi-keten in het algemeen — De elektrische vermogens die nodig zijn voor 
een goede weergave — De plaatsing van de luidsprekersystemen in de huiskamer — 
Elf verschillende voorbeelden van luidsprekersystemen — Enige gegevens van de hier 
besproken luidsprekers. 


D. A. de Korte 


KLEURENTELEVISIE - Een algemene introductie 
91 blz., 6 figuren en 8 pagina’s in kleur. Ing. f 6,90. 








We: LONG MACSEN Betekenis en spel der kleuren — Kleur in televisie, waarom? — Opvallend snelle start. 
z mln CRE A E — Apparatuur en haar werking — Kleurentelevisie toegepast — Kleurentelevisie in de 

huiskamer — Ontwikkeling der kleurentelevisie — Enkele vaktermen verklaard — 
Literatuuropgave. 


Ing. Ludwig Ratheiser 


STEREODECODERS 
116 blz., 48 figuren. Ing. f 14,75 


Werking van de stereodecoder en principeschakelingen — Praktische schakelingen van 
stereodecoders — De transistor-stereodecoder als leerzaam zelfbouwobject — Litera- 
tuuropgave — Trefwoordenlijst. 
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H. Richter 
SERVICE-GIDS KLEURENTELEVISIETECHNIEK 


Inleiding in de kleurentelevisie-servicetechniek, waarbij speciale aandacht wordt 
besteed aan het snel lokaliseren van fouten. 

Vertaald uit het Duits door G. Roelofsen. Onder redactionele verantwoordelijkheid van 
P. Vijzelaar. 

170 blz., 61 figuren en 35 kleurenfoto's. Geb. f 17,50. 


H. Richter 
SERVICE-GIDS TV-TECHNIEK 


Vertaald door S. Vonk, onder redactionele verantwoordelijkheid van P. Vijzelaar. 
3e herziene en uitgebreide druk, 157 blz., 89 figuren, waarvan vele in 2 kleuren, 4 
uitslaande pagina's. Geb. f 14,50. 


Algemeen — larichting en inventaris van televisieservicewerkplaatsen — Fouten die 
zich vermoedelijk in het voedingsgedeelte bevinden — Fouten die zich vermoedelijk 
in het geluidsgedeelte bevinden — Fouten die zich vermoedelijk in de lijnafbuigtrap 
bevinden — Fouten die zich vermoedelijk in lijngeneratorvoortrap resp. fasediscrimina- 
tor bevinden — Fouten die zich vermoedelijk in de rasterafbuigtrap bevinden — Fouten 
die zich vermoedelijk in de voortrap van de rasterafbuiging bevinden — Fouten die zich 
vermoedelijk in de synchronisatiescheider of bijbehorende netwerken bevinden — 
Fouten die zich vermoedelijk in de beeldbuis met toebehoren bevinden — Fouten die 
zich vermoedelijk in het ontvanggedeelte bevinden — Fouten die zich vermoedelijk in 
de antenne of de antenneleiding bevinden — Fouten die zich vermoedelijk buiten de 
ontvanginrichting bevinden — Afregelen en instellen — Installeren van de televisieont- 
vanger — Serviceproblemen bij getransistoriseerde circuits — Toekomstige service- 
problemen bij kteurentelevisie — Tabel voor snelle lokalisatie van de voornaamste 
storingen — Trefwoordenlijst. 


H. Richter 
SERVICE-GIDS RADIOTECHNIEK 


Onder redactionele verantwoordelijkheid van P. Vijzelaar. Vertaald uit het Duits door 
G. J. Krijnen. 

3e druk, 127 blz., 83 fig., waarvan vele in 2 kleuren en twee uitslaande bladen. Geb. 
f 14,50. 


Algemeen overzicht — Inrichting en inventaris van de servicewerkplaats — Storingen 
vermoedelijk in het voedings- of laagfrequentgedeelte — Storingen die kunnen voorko- 
men in het h.f.- of m.f.- alsook in het detectorgedeelte — Fouten aan antenne en aard- 
leidingen — Tabe! voor de lokalisatie van de belangrijkste fouten — Reparatie- en 
afregeltechniek — Een en ander over meetmethoden bij reparaties — Service en 
reparatie aan h.f.-stereoapparaten — Alfabetisch trefwoordenregister. 


H. Richter 
SERVICE-GIDS TRANSISTORTECHNIEK 


Onder redactionele verantwoordelijkheid van J. H. Jansen, vertaald uit het Duits door 
T. J. M. Hille. 
2e druk, 131 bliz., 84 figuren en schema's. Geb. f 11,50 


Algemeen overzicht — Algemene servicemeettechniek bij transistorapparaten — Ken- 
merken voor typische fouten in transistorapparatuur — Service van transistorradio- 
ontvangers — Service van transistormagnefoons en dicteerapparaten — Service van 
andere transistorapparaten in de elektro-akoestiek — Service van transistor-televi- 
sieapparaten — Service van transistorapparatuur, die uit het lichtnet wordt gevoed — 
Techniek van het repareren van transistorapparatuur — Alfabetisch register. 


H. Richter 
HET TRANSISTORKNUTSELBOEK 


Handleiding voor zelfbouw van meer dan honderd transistorapparaten voor vele 
doeleinden. Uit het Duits vertaald door T. J. M. Hille. 
Ze druk, 224 blz., 105 figuren en 64 foto's. Geb. f 18,00. 


Transistoren: Wat zijn dat en hoe werken ze? — Wij bouwen transistorontvangers — 
Zelfbouw-transistorversterkers voor elk doel — Kortegolf-transistorzenders — Tele- 
communicatie met transistoren — Ons zelfbouw-transistormeetlaboratorium — Inte- 
ressante transistorstroombronnen — Transistoren — Vrienden van de amateurs in 
draadloze besturing — De transistor beheerst de elektronica — Alfabetisch register. 


En 





Wm. N. Vandersluys 
DE JONGE ELEKTRONICUS 


Moderne elektronica en wat daaraan voorafging. 
282 bliz., 174 figuren, 24 foto's. Geb. f 17,50. 


Eerste kennismaking met Marconi — We volgen de ontwikkeling van de coherer tot 

de kristaldetector op de voet — Een miniatuurzonnestelsel van atomen — lets over de 

fabricage van kristaldioden — Over de stamvader van onze moderne transistors — 

Eerste proeven met de transistor — Wat is toch eigenlijk „afstemmen? — Hoe met 

minimale kosten (en moeitel} een volwaardige versterker te bouwen — De geboorte 

TV- en FM-antennes van een radiobuis — „Versterkende'’ middelen; wij schakelen onze EF-98 als versterker 

al: — Elektronische „allerhande! — Vervolg van onze elektronische „allerhande” — Het 

Si. wonder radar — Telefoneren met honderd man tegelijk! — Hoe worden televisiebeel- 

den opgenomen? — Codes voor condensatoren en weerstanden — Schemasymbolen 
— Alfabetisch register. 





P. Vijzelaar 


TV- EN FM-ANTENNES 
6e geheel herziene druk, 155 biz., 139 figuren. Ing. in herdruk. 


Wat „is” en „waarom“ FM — De afgestemde antenne — Diverse antennesystemen — 
De yagi-antenne — Antennes met meerdere etages — Breedband-antennes — Enige 
bijzondere antennetypen — Voedingslijnen — Aanpassing — Constructie van een 
aanpassingstransformator — Aanpassingsnetwerkje van 60 op 300 ohm — De impe- 
dantie van het hoofdelement — Constructie van antennes — Draaibaar antennesysteem 
— Eenvoudige TV-antenne voor Lopik (kanaal 4) — TV-antennes voor kanalen 5, 6 en 
7 — Berekening van de afmetingen van antennes — Twintigelements antenne — 
Centrate-antennesystemen — TV-boosters (antenneversterkers) - Antenneversterkers 
voor Langenberg en Waver-Aalter — PCC88 als cascodebuis — Installatie — Vuistregels 
voor verplaatsing van antennes — Antenne-wisselfilters — Tabellen 


KLUWER TECHNISCHE BOEKEN B.V. 


DEVENTER — POSTBUS 23 — TELEFOON (05700) 7 55 22 


Ook verkrijgbaar in de boek- en radio-onderdelenhandel 


Bestelformulier 


In open enveloppe, ongefrankeerd zenden aan 
Kluwer, Antwoordnr. 7, Deventer. 





ondergetekende wenst te ontvangen 
vamde uitgever hvidiboekhandel sne. venenen KAES 


ALEF nos me EE ee 
WOON te er. rm en in. 


ne le eos fe OR RS 


REA laeten eert ord 


* doorhalen wat niet gelezen moet worden. 
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deze bon is ‘uitsluitend... 


voor mensen, 

die hun ogen de kost geven 
mensen, die er 

meer van willen weten 
mensen, die het zelf 

willen onderzoeken 
mensen, die zich 

kunnen verwonderen 

over alles om zich heen 


voor hen ís er 


DE JONGE 
ONDER 
ZOEKER, 


Een tijdschrift boordevol belangwekkende infor- 
matie over alle termen van wetenschap: Archeo- 
logie, milieubeheer, natuurkunde, ruimtevaart, 
electronica, oceanografie enz. Niet alleen van 
„Wat doen anderen daarmee”, maar ook en voor- 
al „Hoe kan ik zelf experimenteren, wat kan ik zelf 
onderzoeken — door eigen onderzoek, met zelf 
te maken instrumenten, in mijn eigen omgeving?” 
Abonnees op het tijdschrift zijn tevens lid van de 
landelijke Stichting De Jonge Onderzoekers, 
welke zich via een groot aantal activiteiten, (o.a. 
tentoonstellingen, een onderzoekwedstrijd, lezin- 
gen met films of dia's etc.) inzet voor deze fasci- 
nerende hobby met fascinerende resultaten! 
Voor maar f 15— ligt dit moderne tijdschrift 
10 x per jaar in uw brievenbus. 

Neem de proef, neem een jaarabonnement 

Neem de eerste 3 nummers gratis. 

De bon kunt u gebruiken voor uw opgave. Knip 
hem uit en stuur hem in open envelop zonder 


postzegel naar 
De Jonge Onderzoeker, Antwoordnummer 333, 


Utrecht. 








ben voor drie 
nummers gratis 


U kunt noteren als nieuwe abonnee op 
De Jonge Onderzoeker à f 15,- per jaar. 


naam 
adres 


plaats 


Ik betaal het abonnementsgeld nadat u 
mij er om vraagt. 


aunananuaununs® 


nnn 
8 
aunnuanas* 
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Het nieuwe Dual 
programma omvat o.a. 

een prachtige serie (inbouw-) 
platenspelers. 
Vraag aan 
Rema/Amsterdam 
een uitvoerig overzicht want 

er is altijd een Dual die 

bij u past. 












AY 
a 
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f m KE j 
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* e 3 








zenden aan Tess 
Rema Electronics n.v. 
Bronckhorststraat 14 
Amsterdam Z. 









Stuur mij gratis een uitvoerig overzicht 
van Dual stereo afspeelapparatuur 
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Ze 
7 Ubouwt zelf elke maat kast 


Universeel basismateriaal voor montage van practisch elk voorkomende 
maat kast. Te monteren uit geëxtrudeerde geanodiseerde hoek- vervolg- 
stukken. Voor miniatuur kasten vanaf 58 x 58 x 25 mm tot 208 x 208 x 
200 mm. 










EN dé d dé 






A 
NN 








Fa 





Westerhoutpark 1a, Haarlem, tel. 023-319184 
telex 41431 - postbus 3059 telegram adres "HARMU” NL 


GË 
MULDER-HARDENBERG ONOMISGH Z 
PA 

Se, $ ECONOMISCH Z 
e © A 
Cem EE 





TELADI discotheek mengpaneel stereo 
type MX 2000 prijs f 1217,35 bruto incl. o.b. 


ELECTRO-APPARATEN- EN 
TRANSFORMATORENFABRIEK 


JESSE 


transformatoren tot 300 kVA — 100 kV 
komplete voedingsapp. en gelijkrichters 
e isoltie- en kabelmeetapparaten 

e AEG Selen- en siliciumcellen e 
direct uit voorraad, 24 uur service e 


2 dyn. p.u. 

1 recorder 

1 reserve 

1 hoog + 20 db 

1 laag + 20 db 
totaalvolume 
balans 
mikro-ingang met 
aparte toonregeling 


vraagt documentatie 


Fa. van Stratum, Horst 
Gebr. van Doornel. 7 tel. 04709-1769 


LEIDEN -VERVERSTRAAT 8-0 1710-2 03 80 





Bij de Afdeling Experimentele Functieleer van het 
Instituut voor Algemene Psychologie kan worden 
geplaatst een 


U.T.S.-er E 
(of Electronica) 


Gevraagd voor onze technische dienst een all-round 
technicus. Onze gedachten gaan uit naar iemand die 
werkzaam is of is geweest op laag-frequent gebied 
en/of electronische orgels. Gunstige voorwaarden. 
Gaarne schriftelijke sollicitaties. Discretie verzekerd. 


Fa. Timmermans 
Internationale Muziekhandel 
Bilderdijkstraat 136, 
AMSTERDAM. 


De afdeling houdt zich bezig met de algemeen-mense- 
lijke psychologische functies, zoals waarnemen, ont- 
houden, denken en taal, leren, motoriek etc., en de 
toepassingen ervan. 


Deze functionaris zal vnl. worden belast met het ont- 
wikkelen en de bouw van electronische apparatuur 
t.b.v. het tweejarig project „Hersenen en Gedrag”. 


Enige ervaring met digitale technieken is gewenst, ter- 


„ACOUSTICA” 


Jagersweg 29 — Laren NH. 


vraagt voor de service-afdeling een 


electronicus 


De werkzaamheden bestaan o.m. uit reparaties van ge- 


transistoriseerde L.F.-apparatuur in de servicewerk- 
plaats en ook, wanneer nodig, werk in de buitendienst 
(service, demonstraties enz). Praktijkervaring vereist. 


Brieven te richten aan bovenstaand adres. Voor telefoni- 


sche inlichtingen: 02153-3134. 
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wijl een op accuratesse gerichte instelling een vereiste 
is. 


Aanstelling zal geschieden in een dienstverband met 
de Nederlandse Organisatie voor zuiver-wetenschap- 
pelijk onderzoek, salariëring overeenkomstig de Rijks- 
regeling. 

Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. 


Sollicitaties te richten aan het Hoofd van de Afdeling 
Personeelszaken van de Rijksuniversiteit, Postbus 72, 
Groningen. 


31A 


32A 





FUGRO 


Kantoren te: 
Leidschendam -Arnhem - Eindhoven - Groningen- 
Long Beach (Cal.)- Curacao -Suriname-Singapore 





Voor spoedige indiensttreding vragen wij 


M.T.S.'ers electrotechniek 


Leeftijd 20—30 jaar. 
Hun werkzaamheden bestaan uit het (verder) ontwikkelen 
en de reparatie van electronische meetapparatuur, zoals 
recorders, drukopnemers en ponsbandapparatuur. Ge- 
noemde apparatuur wordt gebruikt bij bodemonderzoek 
op land maar ook op zee. Veelal zal een electrotechnicus 
deel uitmaken van de staf van technici welke aan boord 
gaan van een schip en b.v. op de Noordzee of voor de kust 
van Afrika aldaar hun werkzaamheden zullen verrichten. 


Het bezit van het diploma N.E.R.G. strekt tot aanbe- 
veling. 


Sollicitaties te richten aan Ingenieursbureau voor Grondmechanica 
en Geodesie FUGRO B.V., Afdeling Personeelszaken, Postbus 63, 
Veurse Achterweg 10, Leidschendam-2131. Telefoon (01761) 8940". 








Technische Hogeschool Eindhoven 
Postbus 5i3 Eindhoven 


e 


Bij de groep Kernfysica van de voorlopige vakgroep Deel- 
tjesfysica van de AFDELING DER TECHNISCHE NATUUR- 
KUNDE bestaat plaatsingsmogelijkheid voor een 


technisch medewerker 








Gedacht wordt aan een H.T.S.-er (afd. Fysische Techniek 
of Elektrotechniek) of een ambitieus M.T.S.-er (zeer goed 
niveau} met dezelfde studierichting. 

Zijn taak zal bestaan uit technische assistentie bij het opzet- 
ten van kernfysische experimenten bij het Cyclotron van 
de T.H., zoals het plaatsen en aansluiten van stralings- 
detectoren, voedings- en meetapparatuur en het omgaan 
met de bijbehorende vacuümapparatuur. 

Enige ervaring met vacuümapparatuur strekt tot aan- 
beveling. 

Aanstelling zal geschieden in tijdelijke dienst tot 
1 januari 1974. 

Nadere inlichtingen omtrent de funktie zijn te verkrijgen bij 
dr. P. J. van Hall, tel. 040-474045. 


Schriftelijke sollicitaties met vermelding van nummer V 
2438 te richten aan het Hoofd van de Centrale Personeels- 
dienst van de Technische Hogeschool, Postbus 513, Eind- 
hoven. 
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In ons LABORATORIUM VOOR GEAVANCEERDE ELEKTRONISCHE ONTWIKKELINGEN komt binnen af- 
zienbare tijd enige capaciteit vrij, waardoor een beperkt aantal nieuwe opdrachten aanvaard kunnen 


worden. 


Analoge en/of Digitale ontwikkelingen op het vlak van elektronische meetinstrumenten, besturingen, 
control units of computer controlled process systems, realiseren wij met de meest geavanceerde tech- 
nieken en op basis van een bijzondere redelijke tarievering of indien adequaat op royalty basis. 


Ook door het verstrekken van adviezen of de verzorging van deelontwerpen zouden wij Uw ontwerp 


kapaciteit kunnen ondersteunen. 


Voor informatie kunt U zich in een schrijven onder nummer RE 2118 richten tot de redactie van Radio 
Electronica welke voor doorzending van Uw brief zal zorgdragen. 


ASSEMBLAGE o 
MONTAGE se GEDRUKTE 
SCHAKELINGEN è 


SÉ 
CECO ELECTRIC 
ATELIER VOOR 
ELEKTRONICA 
Aert 
TEL. 03475655 
POSTBUS 15 
LOPIK 


ERRÉTIJES 


90 cent per regel 


Abonnees éénmaal per jaar 
de eerste 3 regels gratis 
Administratiekosten f 0,60 





Aangeboden 


Radio- en T.V. TECHNIKUS 29 
ir. wonende te A'dam i.b.v. 
auto zoekt rep. of b.v. monta- 
gewerk voor bijverdtenste. 
Brieven onder nr. RE 2110 


1, Shibaden VIDEO-RECOR- 
DER SV107; 1 kamera SV 107 
met remote control unit en 
statief; 1 monitor ontvanger 
TU 12 met tijdschakelklok; 1 
SABA bandrecorder MS met 
19-38 cm en 4 kan.mengpa- 
neel. Geluidstechnisch Bureau 
P. Bollen Heeze, tel. 
04907-2055 


Gevraagd 
Amroh  UITGANGSTRAFO"S 


U70 U of U70 BN. Rouwhorst, 
Talingstraat 2, Delden. 
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Technische Hogeschool Eindhoven 
Postbus 513 Eindhoven 


e 


In de vakgroep elektronica-C van de AFDELING DER ELEK- 
TROTECHNIEK is plaatsingsmogelijkheid voor een 


medewerker 





Gewenste opleiding: 
wetenschappelijk rekenaar-A, of H.T.S. gecombineerd met 
vergelijkbare ervaring. | 


Inschaling in het technisch ambtenaren rangstelsel. Van de 
funktionaris zal worden verlangd dat: 

— hij bij gegeven algorithmen in staat is hiervan de nodige 
stroomdiagrammen op te stellen; 

— algorithmen door hem in probleem georiënteerde talen 
zoals Algol of Fortran kunnen worden geprogrammeerd; 
— hij zelfstandig algorithmen op hun werking kan testen; 
— hij zich inwerkt in het gebruiken van „Assembly Lan- 
guages”; 

— hij vertrouwd is met de belangrijkste methoden uit de 
numerieke analyse. 

De programmeer opdrachten hebben betrekking op het 
ontwerpen van elektronische schakelingen met behulp van 
een rekenautomaat en liggen voornamelijk op het deelge- 
bied „automatisch ontwerpen van bedrading en lay-out 
van geïntegreerde schakelingen”. 


Momenteel wordt binnen de groep EEC in deze sector door 
twee wetenschappelijke medewerkers een onderzoek ver- 
richt. De gegadigde zal in eerste opzet als derde man aan 
deze groep toegevoegd worden. Verwacht wordt echter 
dat hij in voorkomende gevallen eveneens bij andere pro- 
jecten behulpzaam kan zijn. 


Schriftelijke sollicitaties met vermelding van nummer V 
2443 te richten aan het Hoofd van de Centrale Personeels- 
dienst van de Technische Hogeschool, Postbus 513, Eind- 
hoven. 
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MEDISCHE FACULTEIT ROTTERDAM 


Bij de Medische Faculteit Rotterdam 
zal binnenkort een uitbreiding van 
de activiteiten op het gebied van 
“echocardiografie"’ plaats vinden. 
Deze uitbreiding betreft een projekt 
van tijdelijke aard (enige jaren). 

In verband hiermede bestaan thans 
vakatures voor 


A. een 


researchtechnicus 


(vakaturenummer 1493). 


die zal worden belast met het 
realiseren van geavanceerde 
schakelingen op het gebied van 
signaaldetectie en processing in de 
1-10 MHz frequentieband. 
Funktie-eisen: H.T.S.-electronica of 
gelijkwaardige opleiding alsmede 
een ruime ervaring op genoemd 
gebied. 


researchtechnicus 


(vakaturenummer 1491). 


die zal worden belast met het 
realiseren van video-, t.v. en display- 
technieken. Bovendien zal uitvoering 
gegeven moeten worden aan het 
vervaardigen van speciale 
schakelingen voor echo-display- 
verbetering. 

Funktie-eisen: H.T.S.-electronica of 
gelijkwaardige opleiding alsmede 
een ruime ervaring op genoemd 
gebied. 


De salariëring, volgens Rijksregeling, zal aan de hand van opieiding 
en ervaring worden vastgesteld. Premie A.O.W./A.W.W. is voor rekening 
van de Faculteit. 


Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van het betreffende 
vakaturenummer, te richten aan net Hoofd van de afdelin 


g 
Personeelszaken van de Medische Faculteit Rotterdam, Postbus 1738, 
Rotterdam. 
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Gh OS THOMAS MUZIEKINSTRUMENTEN NV. 


Europese Vestiging van THOMAS ORGAN COMPANY, USA. 
zoekt voor uitbreiding van haar Service-afdeling een 


Service-engineer 


Zijn taak zal bestaan uit het repareren van elektronische orgels door geheel Nederland. 


Voor deze funktie gaan onze gedachten uit naar een jongeman met een gedegen kennis van de elektronica. 


Het bezit van een rijbewijs B-E is noodzakelijk. 


Sollicitatiebrieven met opgave van leeftijd, opleiding, ervaring en verlangd salaris te richten aan: 


THOMAS MUZIEKINSTRUMENTEN N.V. 
Stationsweg 57, Bunnik, Telefoon : 03405-2409. 


SP de rijksoverheid vraagt 





voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
t.b.v. de Rijkswaterstaat, Dienst Informatieverwerking 


ontwikkelingstechnicus 


ter assistentie bi] de ontwikkeling en bouw van digitaal-electronische apparatuur t.b.v. 
automatiseringsprojecten. 


Taak: het onder leiding uitwerken van gedeelten van basisontwerpen voor digitale 
informatieverwerkende systemen; montage van prototypen; metingen aan 
proefschakelingen en onderdelen met behulp van electronische meetinstrumenten; 
werkvoorbereiding voor de vervaardiging van de apparatuur; verzorgen van technische 
documentatie voor verdere verwerking op de tekenkamer; uitvoeren van wijzigingen in 
reeds aanwezige digitale apparatuur; assisteren bij afnametests van aangekochte 
electronische apparatuur. 


Gevraagd: b.v.k. diploma MULO of hiermee vergelijkbare opleiding en diploma MTS-E 
of electronicatechnicus NERG; kennis van schakeltechniek en electro-mechanische 


apparatuur. 
Standplaats: ‘s-Gravenhage. 


Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, tot max. f 1319,- per maand, met een 
uitloopmogelijkheid op grond van diensttijd. 





EE 


Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer 2-5463/1385 (in linker- 
bovenhoek van brief en enveloppe) zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, 
Prins Mauritslaan 1, 's-Gravenhage. 


AOW-premie voor Rijksrekening. De salarissen zijn exclusief 7% vakantieuitkering 
en de salarisverhoging per 1 januari 1973 


nn 
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Vanandel B.V. te Rotterdam heeft in haar groep Tele- 
kommunikatie een interessante vakature voor een 


T.V. Technikus 


Dit naar aanleiding van een interne promotie op zeer 
korte termijn. 

De technikus die wij zoeken zal ervaring moeten heb- 
ben met bedrijfstelevisie apparatuur. 

Zijn werkzaamheden zullen bestaan uit het testen van 
nieuwe te leveren T.V. kamera's en monitoren, het 
bedrijfsklaar opleveren van komplete bedrijfstelevisie 
projekten en het verrichten van reparatiewerkzaam- 
heden aan deze apparatuur. 

Kennis op NERG niveau lijkt ons, voor vervulling van 
deze funktie, noodzakelijk. 


Sollicitaties kunt u richten aan: 


VANANDEL B.V. 

Afd. Personee!szaken 

Nieuwe Mathenesserstraat 33 
Rotterdam {grens Schiedam) 
Tel: 010-260963 


uanandel w 





Bij het LABORATORIUM VOOR KLINI- 

LI SCHE MIKROCHEMIE van de FAKULTEIT 
GENEESKUNDE wordt gevraagd voor 
spoedige indiensttreding een: 


HOGER 
ELEKTRONIKUS 


Zijn taak bestaat voornamelijk uit het 
ontwikkelen van apparatuur waarbij elek- 
tronika een grote rol speelt (fotometrie, 
driftvrije versterkers, analoog-digitaal 
omz. enz.) 


Nadere inlichtingen worden gaarne ver- 
strekt door dr. ir. P. Reinouts van Haga, 
tel. 030-319902. 


Schriftelijke sollicitaties onder vermel- 
ding van nr. 120/11.01 te richten aan de 
heer B. N. Leenders, afdeling personele 
zaken van de fakulteit geneeskunde, Ca- 
tharijnesingel 71, Utrecht. 








Inelco is een marketing organisatie voor 
elektronische componenten, gesloten tv 
systemen en meetapparatuur. 

Met ingang van 1 januari a.s. gaat Inelco 
zijn activiteiten op het gebied van digitale 
meet- en testapparatuur uitbreiden met een 
zeer belangrijke lijn op dit gebied. 


In verband hiermede zijn de navolgende 
vacatures ontstaan. 


1. Sales engineer 
digitale meetapparatuur 


Voor deze functie denken wij aan iemand 
met minimaal middelbare schoolopleiding, 
aangevuld met HTS-E of NERG elektronica, 
bekendheid met digitale meetapparatuur, 
leeftijd 25 tot 30 jaar, representatief, bij 
voorkeur enige jaren verkoopervaring. 

De juiste man bieden wij een goed inkomen 
en goede secundaire voorzieningen en een 
aantrekkelijke autoregeling. 


2. Service engineer 
digitale meetapparatuur 


Voor deze functie denken wij aan iemand 
met middelbare schoolopleiding en NERG 
elektronica, of gelijkwaardige opleiding, er- 
varing in reparatie van deze meetappara- 
tuur. Leeftijd circa 25 jaar. 

De juiste man bieden wij een goed inkomen 
en aantrekkelijke secundaire voorzieningen. 


Als u meent dat een van beide functies iets 
voor u kan zijn neemt u dan contact op, 
telefonisch of schriftelijk met de heer 
J. W. François, Inelco Nederland bv, Weer- 
destein 205 te Amsterdam, tel. 020 - 44 16 66. 
Discretie is uiteraard verzekerd. 
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9800 . 10-343 11-370 
Trans Canada computer communica- 


tions network 15/16-520 
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Interferometrie. optisch met vlocistof- 
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Meetlint, elektronica vervangt — 22-774 


Microgolftechnick, halfgeleiders in de 17-549 
MOS-techniek, ontwikkeling . 13/14-424 
Onderzoeker, hoe oud . _7-213 
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Pijpen, warmte, Philips, toepassingen ‚ 245 
Registersystemen, kas, elektronisch . 11-364 
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Laser en zijn toepassingen (1) . . . 17-577 
Laser tegen milieuverontreiniging . . 5-155 
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Geluidsinstructiecursus voor elec- 

troinstallatcurs . . . . 2-60 
Multimediale onderrichtsystemen 13/14-431 
Onderrichttechnologie voor 2000 . . 9-279 
Siemens installatie voor slechthoren- 

den in school . . . . . 10-319 
Studiecollectie Ned. Postmuscum . . 4-139 


PRAKTIJK UIT HET LAB. 
Q in relatie tot de afgestemde kring en 


haar componenten : 21-730 
Het verband tussen Q en de band- 

breedte 23-810 
Fasehoekmetingen 24-870 
RELAISSCHAKELINGEN 
Automatische wekker . . . i ZS 
Multivibrator zonder transistoren 13/ [4- -429 


SPITSVONDIGE SCHAKELINGEN 
Aanpassing tussen TTL en elektronenbuis 23-805 


Automaat, knipper, black-box 20-693 
Beste uit 1971 A dn pe pe MEI 
Cailibrator, kristal, temperatuur ge- 

controleerd tr E, . 17-558 
Compressor. audio . . . . . . . 7-216 
Compressor, dynamiek à , … 17-559 
Detector, nivcau met signalering en 3-83 
Detector, stroomverbruik voor auto . 4-118 
Diode, zener, stabiele schakei schake- 

ling . T 13/14-428 
Dobbelsteen met IC's . 22-775 
Flits, dochter of slage unit 15/16-492 


Indicator® ratio" FM ee Ze “9-292 


Ingingsversterker 24-856 
Integrator en trage tijdbasis 24-857 
Meter, universeel, getransistoriscerd . 10-320 
Modulator, remticht, det elektronisch [1-354 
Multivibrator zonder transistoren 13/14-429 
Onderdrukking, muziek voor disco- 

bars i DUR d . 1-7 
Oscillator, bi-frequent 1e 13/ 14-428 
Overloopaanduiding, extra l-en . - 12-394 
Regeling, interval, ruitewisser 21-723 
Regeling, vermogen voor modelbouw- 

gelijkstroommotor er 55-150 
Regeling, voor- een doorlaattransistor 8-250 
Rem, elektronisch . ne 1-6 
Reset, automatisch voor TTL IC's 1-6 
Schakelaar, audio gevoelig . 21-723 
Schakelingen, universcel voor de auto 18-611 
Teller, toeren ET me 226-180 
Tellen, terug met IC 7490 >. . 18-61! 
Tester. logicat level . .- . 9-282 
Tocrenteller, elektronisch met 

NAND-gate en master-slave FF . 19-662 
Tijdschakeling : €: . . 19-661 
Verlichtingscontrolc voor de auto . . 23-805 
Versterker, geregelde voor digitaal IC . 2-47 
Vertragingsschakeling voor antennc- 

rotor . . 4-118 
Voedingsschakelingen, kortsluitvast 15/16-492 

idem . Peu. Ms7623-724 
Zekering. elektronisch ME 7-216 


TELECOMMUNICATIE TECHNIEKEN: 
Radio 


Amateurs wezen de weg . . . . . 10-317 
Antenne, zend/ontvang voor autorui- 

ten ee Se er Ne 9-290 
Apparatuur voor ontvangst en regis- 

tratie er . . . . 19-665 21-753 
FM, vervormingsarm voor weinig geld 10-334 
Omroeptechnische installaties 15/16-495 
Ontvanger, FM met teldetector . . 12-417 
Opneemtechniek, muziek, bij NOS 18-610 
Patrouillewagens, radio localisering 

gerealiseerd EE Zeg 12-409 
Quadrofonische HER Ge 

vangst f . 18-607 
Radio amateurisme, invlocd op radio- 

techniek e A > . 10-323 


Radio ontvanger/versterker 100.1 


Wharfedale d 15/16-521 
Radio, klok/wek, opmerkelijk 15/16-503 
Radio luisterdiensten, meer belang- 

stelling . . ad, EAI 
Ships radio bestaat 25 jaar 15/16-538 
Stereo met normale mono- -ontvanger . 12-402 
Stercotest NOS radio . . . . . . 8253 
Trancciver TR 2002 RS . 3-90 
Vlieger, een — die niet meer op gaat 13/14-441 
Weergave, Hi-Fi, op middengolf . . 11-357 
TV 
Afstandsbediening, draadloos, van 

KTV-ontvanger . . em 
Beeldscherm, naar het integrale e 
CCTV- -produkten van ITC LL RS 
Kabel-TV in de VS l CC 2A 
Kabel TV, snelle ontwikkeling . th 2 
KTV camera, gecomputeriseerd, 

Mark VIII SÉ « 13/14-445 
KTV reportagewagens , ei CSS 
KTV, vooruitstrevende techniek . | .07-215 
Pai-detector ` . , 0.720) 
TV-antenne in schoolbord vorm 13/14-447 
TV chassis 2123 BE en 214 SBE . 2-61 4-131 
TV-materiaal van IVC Fe. . IS. 
Veravision-team wil licenties verko- 

pent "Het... RN 
SATELLIETEN 
Apparatuur voor HS en regis- 

tratie : 1. 0. 19-665 21-753 
ATPS — Ver. Staten van de aarde -5-147 


Collogue Int. (Espace 5-165 9-287 11-382 
Communicatiemogelijkheden in de 12 
GHz band . . . 21-727 23-839 
Satcllieten, applicatie, ook voor Ne- 
derland van belang . . 6-183 
Weersatellieten Vv ard 1-29 3-103 


DIVERSEN 
Antenne, spiegelbeeld dipool . . 10-330 
Antennesysteem, derde van Raisting . 4-141 
Communicatie, lichtstraal, Australië 

werkt aan . . 21-729 
Communicatiesysteem, cenvoudig 15/16-488 
Kristallen, magnetisch hebben greep 

oplicht . . . 9-283 
Leesmachine, kleine veelzijdige opti- 

sche . . 22-772 
Lopik bewaakt kwaliteit van radio en 

TV-uitzendingen . . . . 22-771 
Luchtturbuientie, radar waarschuwt lS 
Microkanaalplaatversterkertocpassin- 

pen. à. . 18-658 
Oscillatoren, microgolf, met YIG af- 

stembaar 23-806 
Positiebepaling, het Ohmegasysteem . 17-570 
Radar waarschuwt . . . . 5-148 
Radio telefonie, methoden voor sig- 

naalbehandeling . . . . . . . 5-162 
Scmafoonnet, Zweden kb , 170 
Telefoon, bceld, via glasvezelgeleiders 22-772 


Telefoon, beeld, EE van Erics- 
son . 21-726 


Telefooncentrale van de toekomst 13/14-451 
Transmissietraject voor 2048 Mbit/s 11-359 
Verkcerswaarschuwingsitckens . . . 12-395 
Vermenigvuldigers, tocpassingen van 

lineaire — of modulatoren ARITA 
TENTOONSTELLINGEN 
Ze AES convention München 17-566 
Audiant 1972 , mew nA Rn 
Audiofair 1971 en 1972 6-195 24-878 
Australische Handeistentoonstelling `. 4-142 
Deelnemerslijst Fiarex 1972 . 17-554 
Dual show l 15/16-536 
Fiarex en elektro- akoestiek . 22-794 
Indrukken van de Parijse Salon 15/16-502 
Interkama 1971 . . . . . . . . . 3-85 
LB CR" . . . 7-218 17-560 
Lezingen tijdens de Fiarex RER dre 
Noviteiten op de Fiarex 1972 . . . 18-623 
Parijse componenten tentoonstelling . 5-155 
Sicob ‘72, ‚„peripherals’' domineerden 

op de D AE 
Techni — Show 1972 ER be aa 


Monsanto 


Monsanto is de eerste in de historie die zoveel 
counter in zo’n klein kastje bouwde voor zo weinig 


geld. 


TIME BASE SENSITIVITY 


TER LE 
an 20e! 





Dat klinkt overdreven, maar bekijk het maar eens punt voor punt. 


Het nieuwe model 150 A is een 5Hz tot 32 MHz counter met MAN-1 solid- state displays. 
Autoranging en automatische punt-positie zijn vanzelfsprekend. 


Belangrijk is ook dat U dit instrument in Uw handpalm kan dragen en dan ook nog ruimte 
hebt voor andere dingen. 150 A werkt op 12-32 VDG, 115-230 VAG of batterijvoeding. 


Dus ideaal voor servicedoeleinden. 


De prijs is ook de moeite waard. Nog onder f 2000,- inclusief de 2 jaar garantie. 
U ziet, wie anders dan Monsanto bouwde zoveel counter in een 11,5 x 18,5 x 5,5 CM kastje 


voor zo weinig geld. 


Gebouw 105-106 Schiphol-Oost Telefoon 020-456955 








Ineensterk ontwerp 


een sterke triac: 
van RCA 


De RCA Triacs zijn dermate slim en 
uitgekiend, dat ze alle terreinen van 
vermogensregelingen bestrijken. 
Lichtregelingen, motorregelingen 
(toerental en aan/uit-regelingen) 
50/400 Hz. omvormers, modulatoren 
en schakelaars. Uitgekiend is ook de 
“shorted-emitter” konstruktie, die 
resulteert in een hogere dv/dt, een 
lagere lekstroom en een betere 
ruisongevoeligheid. 

RCA Triacs zijn verkrijgbaar voor 





Inelco Nederland bv 
Inelco Belgium nv/sa 


Afd. Elektronica 


vermogensregeling tot 30 kW., 
stromen van 0,5 tot 80 A, 

spanningen van 100 tot 600 V. 

Alle gangbare behuizingen, zoals TO5, 
TO5 met heatspreader, TO5 met heat- 
radiator, TO66 plastic, T066, press-fit, 
stud en isolated-stud. 

Ook voor uw toepassingen heeft 

RCA Triacs. Informeert u eens bij: 


Amsterdam 1011, Weerdestein 205, tel. (020) 44 16 66 
1160 Brussel, Hertoginnedal 3, tel. 02-600012 


